| 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Spray 75 Repositionable Adhesive (PL 7874)

Sakerhetsdatablad

Upphovsratt,2026, 3M Company Samtliga rattigheter forbehalina. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i
syfte att tillgodogéra sig 3M :s produkter pé tillbérligt sétt ar tillaten under forutsattning att: (1) informationen kopieras i sin
helhet utan nagra andringar om inte 3M, i forvag lamnar skriftligt godkannande dartill, och (2) vare sig kopian eller originalet
sdljs vidare eller pa annat sitt distribueras i vinstsyfte.

Dokumentnummer: 27-6159-1 Version: 6.00
Datum (nytt eller 2026-01-16 Foregdende datum: 2023-06-27
omarbetat):

Detta sékerhetsdatablad har sasmmanstallts i enlighet med REACH-férordningen (EG nr 1907/2006) uppdaterad genom
férordning (EU) 2020/878

| Avsnitt 1: Namnet pd amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
3M(TM) Scotch-Weld(TM) Spray 75 Repositionable Adhesive (PL 7874)

Produktidentifikationsnummer
YP-2080-6112-4

7000116775

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Identifierade anvandningar
Limprodukt, aerosol

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Adress: 3M Svenska AB, Herrjarva torg 4, 170 67 Solna
Telefon: 08-92 21 00

e-post: ner-productstewardship@mmm.com

Hemsida: www.3M.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
112 — begér Giftinformation

| Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
CLP-férordningen (EG) nr 1272/2008

Halso- och miljoklassificeringarna for detta material har tagits fram baserat p& berakningsmetoden, utom i de fall da testdata
finns tillgangliga eller om den fysikaliska formen inverkar pa klassificeringen. Klassificering(ar) baserad pa testdata eller
fysikalisk form anges nedan, dér det &r relevant.

Klassificering utifran aspirationsfara ar ej tillampbart med anledning av denna produkts kinematiska viskositet.

Klassificering:
Aerosoler, kategori 1 - Aerosol 1; H222, H229
Fréatande/irriterande p& huden, kategori 2 - Skin Irrit. 2; H315
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| 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Spray 75 Repositionable Adhesive (PL 7874)

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 2 - Eye Irrit. 2; H319

Specifik organtoxicitet- enstaka exponering, kategori 3 - STOT SE 3; H336
Farligt for vattenmiljon, kategori kronisk 3 - Aquatic Chronic 3; H412

Se avsnitt 16 for faroangivelsernas (H) fullstandiga lydelser.

2.2 Mérkningsuppgifter
CLP-férordningen (EG) nr 1272/2008

Signalord
FARA.

Farosymboler
GHSO02 (Flamma) |GHS07 (Utropstecken) |

Faropiktogram

Innehall:
Bestandsdelar CAS-nr EG-nr Vikt-%
aceton 67-64-1 200-662-2 25- 35

Faroangivelser:

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

Forebyggande:

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antindningskallor. Rokning

forbjuden.

P211 Spreja inte 6ver 6ppen laga eller andra antandningskallor.

P251 Far inte punkteras eller brannas, géller dven témd behallare.

P261E Undvik att andas in angor eller spre;j.

Atgarder: )

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Lagring:

P410 + P412 Skyddas fran solljus. Fér inte utsattas for temperaturer éver 50 °C/122 °F.

2.3 Andra faror

Kan forskjuta syre och orsaka snabb kvavning.
Denna produkt innehdller inte ndgra &mnen som har bedomts som PBT eller vPvB.
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| Avsnitt 3: Sammansattning/information om bestndsdelar

3.1. Amnen
Ej tillampligt

3.2. Blandingar

(EG-nr) 201-142-8

Bestandsdelar Identifiering % Klassificeringen i enighet med
forordningen (EG) nr 1272/2008
aceton (CAS-nr) 67-64-1 25- 35 |Flam. Lig. 2, H225
(EG-nr) 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319
(REACH-Nr) 01- STOT SE 3, H336
2119471330-49 EUH066
Butan (CAS-nr) 106-97-8 10- 20 |Flam. Gas 1A, H220
(EG-nr) 203-448-7 Kondenserad gas, H280
(REACH-Nr) 01- Anmérkning C,U
2119474691-32
propan (CAS-nr) 74-98-6 10- 20 |Flam. Gas 1A, H220
(EG-nr) 200-827-9 Kondenserad gas, H280
(REACH-Nr) 01- Anmérkning U
2119486944-21
Kolvéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, (EG-nr) 927-510-4 7- 13 |Aquatic Chronic 2, H411
cykliska Flam. Lig. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Akrylharts - 5- 10 [Amnetér inte klassificerat som farligt
Kolvéten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan [(EG-nr) 931-254-9 5- 10 |Aquatic Chronic2, H411
Flam. Lig. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Isobutan (CAS-nr) 75-28-5 5- 10 [Flam. Gas 1A, H220
(EG-nr) 200-857-2 Kondenserad gas, H280
(REACH-Nr) 01- Anmarkning C,U
2119485395-27
Alfa-pinen-beta-pinen polymer (CAS-nr) 31393-98-3 1- 5 Agquatic Chronic 4, H413
pentan (CAS-nr) 109-66-0 1- 5 Flam. Lig. 2, H225
(EG-nr) 203-692-4 Asp. Tox. 1, H304
(REACH-Nr) 01- STOT SE 3, H336
2119459286-30 EUHO066
Agquatic Chronic 2, H411
Anmarkning C
isopentan (CAS-nr) 78-78-4 0,1- 3 [|Flam. Lig. 1, H224

Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
EUH066

Aquatic Chronic 2, H411

Varje post i kolumnen Identifierare som borjar med siffrorna 6, 7, 8 eller 9 &r ett provisoriskt listnummer som tillhandahalls
av ECHA i avvaktan pd att det officiella EG-inventeringsnumret for amnet offentliggors.
Se avsnitt 16 for fullstandiga lydelser av de faroangivelser (H) som det refereras till i detta avsnitt.

Tabellen visar klassificeringar faststillda inom EU samt kompletterande egenklassificeringar respektive klassificeringar fran
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ravaruleverantorer.

For information om besténdsdelars hygieniska gransvarde eller PBT/vPvB-status, se avsnitt 8 och 12 av detta SDB.

| Avsnitt 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning
Flytta personen till frisk luft. SOk lakarhjalp.

Hudkontakt
Tvitta genast med tval och vatten. Nedstankta klader tas av och tvittas innan de anvands igen. Sok lakarhjalp om nagra
symptom uppstar.

Ogonkontakt
Skolj genast med stora mangder vatten. Ta ur kontaktlinser om det gér latt. Fortsatt att skolja. Sok lakarhjalp.

Vid fortaring
Skdélj munnen. Vid obehag, sok lakarhjalp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

De viktigaste symtomen och effekterna baserat pa CLP klassificeringen inkluderar:

Irritation pa huden (lokal rodnad, svullnad, klada och torrhet). Allvarlig 6gonirritation (betydande rodnad, svullnad, smarta,
sonderrivning och nedsatt syn). Depression i centrala nervsystemet (huvudvark, yrsel, dasighet, koordinationssvarigheter,
illamaende, sluddrigt tal, upprymdhet och medvetsldshet).

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs
Att utsatta sig for hoga halter av denna produkt kan orsaka hjartmuskelirritation. Om en irritation skulle uppsta, ta inte
preparat med adrenalineffekt om det inte ar absolut nédvandigt.

| Avsnitt 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Anvand ett brandbekampningsmedel som lampar sig for angransande material/eldsvada.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Tillslutna behallare som exponeras for varme vid brand kan explodera pga 6kat tryck.

Farliga sonderdelnings- eller biprodukter

Amne Betingelser

Kolvéten Vid forbranning
kolmonoxid Vid forbranning
Koldioxid Vid forbranning

5.3 Ré&d till brandbek&ampningspersonal

Vatten kan vara otillrackligt som slackningsmedel men bér anvandas for att kyla ner brandexponerade behallare och ytor for
att forhindra explosioner.  Anvand full skyddsutrustning/kl&dsel, inkluvise hjalm, friskluftsmask,sarskild skyddsrock/byxor,
forslutningsband runt armar, vrister och ben, ansiktsmask och skyddande tackning av ev exponerade delar av huvudet.

| Avsnitt 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Utrym omradet.  Far inte utsittas for varme/gnistor/6ppen laga/heta ytor. - Rokning forbjuden.  Anvand endast verktyg som
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inte ger upphov till gnistor.  Ventilera utrymmet. Stora spill eller spill i ett begrénsat utrymme, ska forses med mekanisk
ventilation for att sprida eller suga ut angor i enlighet med god yrkeshygienisk praxis. VARNING! En motor kan vara en
antandningskalla som kan fa brandfarliga gaser och angor i spillomradet att borja brinna eller explodera. Anvand personlig
skyddsutrustning baserat pa resultat fran en exponeringsbedémning. Se avsnitt 8 for rekommenderad personlig
skyddsutrustning. Om forvantad exponering péa grund av oavsiktligt utslapp Gverskrider skyddskapaciteten for
skyddsutrustningen som anges i avsnitt 8, eller om detta ar okant, ska skyddsutrustning som ger tillracklig skyddsniva valjas.
Beakta&nbsp; da bade de fysikaliska och de kemiska farorna med materialet. Exempel pa personlig skyddsutrustning for
akutinsatser kan inkludera; att bara komplett skydd avsett for brandbekdmpning vid utslapp av brandfarligt &mne, att bara
kemskyddsklader om spillet galler material som &r fratande, sensibiliserande, kraftigt hudirriterande, eller som kan absorberas
genom skinnet, att béra tryckluftsmatat eller fléktassisterat andningsskydd om det géller kemikalier med fara vid inandning.
For information om fysikaliska faror och halsofaror, se avsnitt 2 och 11 av sékerhetsdatabladet.

6.2 Miljoskyddsétgarder
Vid stora utslépp, tack avliopp och valla in for att forhindra utslépp i avlioppssystem eller vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Placera lackande behallare i dragskdp. Samla spill.  Téck spillomradet med brandslackningsskum som &r resistent mot
polara l6sningsmedel.  Arbeta fran kanterna pa spillet och inat. Tack med bentonit, vermikulit eller kommersiellt tillgangligt
oorganiskt absorberande material. Blanda in absorbent tills det ser torrt ut. Kom ihag att tillférsel av absorberande material
inte tar bort en fysikaliska, hélso- eller miljofara. Samla upp med verktyg som ej orsakar gnistbildning. Placeraien
metallbehallare. Stada upp rester med lampligt l6sningsmedel utvald av kvalificerad person. Ventilera med frisk luft. Las
och folj sakerhetsinformationen pa I6sningsmedlets etikett och sakerhetsdatablad. Forslut behallaren.  Slang insamlat
material s snart som majligt i enlighet med gallande lokala/regionala/nationella regler.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och avsnitt 13 for mer information.

| Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Anvand ej i begransat utrymme med minimal luftvaxling. Forvaras oatkomligt for barn.  Anvénd inte produkten innan du
har last och forstatt sakerhetsanvisningarna. Far inte utséttas for varme/gnistor/Gppen laga/heta ytor. - Rokning forbjuden.
Spreja inte dver oppen laga eller andra antandningskallor.  Far inte punkteras eller brannas, galler d&ven tomd behallare.
Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej. Far inte komma i kontakt med égonen, huden eller kladerna. At inte,
drick inte och rék inte nar du anvander produkten. Tvatta grundligt efter anvandning. Undvik kontakt med oxiderande
amnen (t.ex. klor, kromsyra etc.) Anvand foreskriven personlig skyddsutrustning (tex handskar, andningsskydd).

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras pa val ventilerad plats. Forpackningen ska forvaras val tillsluten. Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for
temperaturer dver 50°C/122°F. Forvaras inte i stark varme. Forvaras atskilt fran syror. Forvara atskilt fran oxidationsmedel.

7.3 Specifik slutanvandning
Se information i avsnitt 7.1 och 7.2 fér rekommendationer kring hantering och férvaring. Se avsnitt 8 for rekommendationer
avseende begransning av exponering samt personlig skyddsutrustning.

| Avsnitt 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gransvarden
Om en bestandsdel finns med i avsnitt 3 men saknas i tabellen nedan, sa finns inget hygieniskt gransvarde for amnet.

Bestandsdelar CAS-nr Referens Gransvarde Anm.
pentan 109-66-0  AFS NGV (8 h):1800 mg/m3 (600 V
ppm); KGV (15 min):2000
mg/m3 (750 ppm)
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aceton

isopentan

AFS : Arbetsmiljéverkets foreskrift
NGV: Nivagransvarde
KGV: Korttidsgransvarde

67-64-1

78-78-4

Harledd nolleffektniva (DNEL)

AFS

AFS

NGV/(8 h):600 mg/m3(250

\Y

ppm);KGV (ca)(15 min):1200
mg/m3(500 ppm)

NGV (8 h):1800 mg/m3 (600 V/

ppm); KGV (15 min):2000
ma/m3 (750 ppm)

Bestandsdelar Nedbrytn. prod. Befolkn. grupp Humana DNEL
exponeringsmonster
Kolvaten, C6, isoalkaner, Arbetstagare Langvarig hudexponering | 13 964 mg/kg
< 5% n- hexan (8 tim), systemiska kroppsvikt per dag
effekter
Kolvéten, C6, isoalkaner, Arbetstagare Langvarig inandning (8 5 306 mg/m3
< 5% n- hexan tim), systemiska effekter
Kolvéten, C7, n-alkaners, Arbetstagare Langvarig hudexponering | 13 964 mg/kg
isoalkaner, cykliska (8 tim), systemiska kroppsvikt per dag
effekter
Kolvéten, C7, n-alkaners, Arbetstagare Langvarig inandning (8 5 306 mg/m3
isoalkaner, cykliska tim), systemiska effekter
Kolvéten, C6, isoalkaner, Arbetstagare Langvarig hudexponering | 300 mg/kg kroppsvikt
< 5% n- hexan (8 tim), systemiska per dag
effekter
Kolvéten, C6, isoalkaner, Arbetstagare Langvarig inandning (8 2 085 mg/m3
< 5% n- hexan tim), systemiska effekter
Kolvéten, C7, n-alkaners, Arbetstagare Langvarig hudexponering | 300 mg/kg kroppsvikt
isoalkaner, cykliska (8 tim), systemiska per dag
effekter
Kolvéten, C7, n-alkaners, Arbetstagare Langvarig inandning (8 2 085 mg/m3
isoalkaner, cykliska tim), systemiska effekter
Kolvéten, C6, isoalkaner, Arbetstagare Langvarig hudexponering | 300 mg/kg kroppsvikt
< 5% n- hexan (8 tim), systemiska per dag
effekter
Kolvéten, C6, isoalkaner, Arbetstagare Langvarig inandning (8 2 085 mg/m3
< 5% n- hexan tim), systemiska effekter
Kolvaten, C7, n-alkaners, Arbetstagare Langvarig hudexponering | 300 mg/kg kroppsvikt
isoalkaner, cykliska (8 tim), systemiska per dag
effekter
Kolvéten, C7, n-alkaners, Arbetstagare Langvarig inandning (8 2 085 mg/m3
isoalkaner, cykliska tim), systemiska effekter
Uppskattad nolleffektkonc. (PNEC)
Bestandsdelar Nedbrytn. prod. Testmiljo PNEC
Kolvaten, C6, isoalkaner, < Jordbruksjord 0,53 mg/kg d.w.
5% n- hexan
Kolvaten, C6, isoalkaner, < Sotvatten 0,096 mg/l
5% n- hexan
Kolvaten, C6, isoalkaner, < Sotvattensediment 2,5 mg/kg d.w.
5% n- hexan
Kolvaten, C6, isoalkaner, < Havsvatten 0,096 mg/l
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5% n- hexan

Kolvaten, C6, isoalkaner, < Marint sediment 2,5 ma/kg d.w.
5% n- hexan

Kolvéten, C7, n-alkaners, Jordbruksjord 0,53 mg/kg d.w.
isoalkaner, cykliska

Kolvéten, C7, n-alkaners, Soétvatten 0,096 mg/l
isoalkaner, cykliska

Kolvaten, C7, n-alkaners, Sdtvattensediment 2,5 mg/kg d.w.
isoalkaner, cykliska

Kolvéten, C7, n-alkaners, Havsvatten 0,096 mg/l
isoalkaner, cykliska

Kolvaten, C7, n-alkaners, Marint sediment 2,5 mg/kg d.w.
isoalkaner, cykliska

Rekommenderade kontroller:Information om rekommenderad matutrustning finns pa Arbetsmiljoverkets hemsida
(www.av.se)

8.2 Begréansning av exponeringen
Se &ven bilagan for mer information.

8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgarder

Stanna inte i ett omrade dar syretillgangen kan bli nedsatt.  Anvéand allménventilation och/eller punktutsug sa att halten
luftfororeningar ligger under relevanta hygieniska gransvarden och/eller for att kontrollera
damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej. Om ventilationen inte &r tillracklig, anvand andningsskydd.

8.2.2 Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ogon/ansiktsskydd

Gor en exponeringsbeddémning for att avgora om det finns risk for 6gonkontakt. Vélj vid behov ut och anvénd
dgon/ansiktsskydd for att forhindra 6gonkontakt. Féljande égon/ansiktsskydd rekommenderas:
Korgglaségon med indirekt ventilation.

Tillampliga normer/standarder
Anvand égonskydd som 6verensstaimmer med EN 16321

Hud/handskydd

Gor en exponeringsbedémning for att avgéra om det finns risk for hudkontakt. Valj vid behov ut och anvéand skyddshandskar
och/eller hudskydd som uppfyller lokala standarder. Valet ska baseras pa faktorer sasom exponeringsniva, koncentration av
amnet/blandningen, frekvens och varaktighet, fysikaliska ytterligheter sdsom extrema temperaturer och andra
anvandningsforhallanden. Konsultera tillverkare av skyddshandskar/skyddsklader for val av lampligt hand/hudskydd.
Observera: Nitrilhandskar kan séttas ovanpa polymerlaminathanskar for att forbattra fingerfardigheten.

Skyddshandskar av féljande material rekommenderas:

Produkt/amne Tjocklek (mm) Genombrottstid
Polymerlaminat Inga data tillgangliga Inga data tillgangliga

Tillampliga normer/standarder
Anvénd skyddshandskar som testats mot EN 374

Andningsskydd

En exponeringsbedémning kan behdvas for att avgora om andningsskydd krévs. Baserat pa resultatet fran
exponeringsbedémningen, valj bland féljande andningsskyddstyp(er) for att reducera exponering genom inandning:
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Filtrerande andningsskydd, halv- eller helmask med filter som skyddar mot organiska éngor.
Tryckluftsmatat andningsskydd, halv- eller helmask.
Behallare med organiska angor kan ha kort anvandningstid.

Réadgor med er leverantor av andningsskydd vid fragor om olika skyddsprodukters lamplighet i specifika applikationer.

Tillampliga normer/standarder

Anvénd ett andningsskydd som éverensstimmer med EN 140 eller EN 136
Anvénd ett andningsskydd som éverensstimmer med EN 140 eller EN 136: filtertyp A

8.2.3 Begrénsning av miljéexponeringen
Se bilaga.

| Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand Vatska

Specifik fysikalisk form: Aerosol

Farg Férglos

Lukt Sot doft

Lukttroskel Inga data tillgéngliga
Smaltpunkt/fryspunkt Ej tillampligt

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Inga data tillgéngliga

Brandfarlighet

Brandfarlig aerosol, kategori 1.

Undre brannbarhets-/explosionsgrans

Inga data tillgéngliga

Ovre brannbarhets-/explosionsgrans

Inga data tillgéngliga

Flampunkt

-26 °C

Sjalvantandningstemperatur

Inga data tillgéngliga

Soénderdelningstemperatur

Inga data tillgéngliga

pH

amnet / blandningen &r ol6slig (i vatten)

Kinematisk viskositet

7 042 - 28 169 mm2/s

Ldéslighet i vatten

Noll

Léslighet, ej vatten

Ej tillampligt

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten

Inga data tillgangliga

Angtryck

Inga data tillgéngliga

Densitet

0,71 g/ml

Relativ densitet

0,71 [Ref:vatten=1]

Relativ angdensitet

Inga data tillgéngliga

Partikelegenskaper

Ej tillampligt

9.2 Annan information

9.2.2 Andra sakerhetsegenskaper

EU Volatile Organic Compounds Inga data tillgéngliga
Avdunstningshastighet Inga data tillgéngliga
Flyktiga féreningar 90 vikt-%

| Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
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Detta material anses vara icke-reaktivt vid normal anvandning.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farlig polymerisation sker gj

10.4 Férhallanden som ska undvikas
Véarme
Gnistor och/eller flammor

10.5 Ofdrenliga material
Inga kénda.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Amne Betingelser
Inga kénda.

Se avsnitt 5.2 for farliga sénderdelningsprodukter vid férbrénning.

| Avsnitt 11: Toxikologisk information

Informationen nedan kanske inte dverensstammer med EU: s klassificering i avsnitt 2 och / eller
bestandsdelsklassificeringarna i avsnitt 3 om specifika ingrediensklassificeringar krévs av en behérig myndighet.
Dessutom ar uttalanden och data som presenteras i avsnitt 11 baserade pa FN:s GHS-berédkningsregler och
klassificeringar harrérande fran interna riskbedémningar.

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i férordning (EG) nr 1272/2008
Symptom och tecken pa exponering

Baserat pa testdata och/eller information om ingaende bestandsdelar, s& kan denna produkt ge foljande halsoeffekter:

Inandning

Kvavning genom syrebrist: tecken/symptom kan vara hjartklappning, hastig andning, yrsel, huvudvark, svarighet att
koordinera rorelser, forsamrat omdome, illamaende, krakning, apati, koma och kan vara livshotande. Irritation i
andningsvagarna: symptom kan vara hosta, nysningar, nastappa, huvudvark, heshet eller ont i ndsa/hals. Kan orsaka andra
halsoeffekter (se nedan).

Hudkontakt
Hudirritation: Symptom kan vara lokal rodnad, svullnad, klada, torrhet, sprickbildning, sarbildning och vark.

Ogonkontakt
Svar dgonirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad, sveda, vark, tarogdhet, forgrumling av hornhinnan, nedsatt syn och
mojligen permanent nedsatt syn.

Fortaring
Irritation i mag/tarmkanalen: symptom kan vara magsmartor, upprord mage, illamaende, krakning och diarré. Kan orsaka
andra halsoeffekter (se nedan).

Andra halsoeffekter

Enstaka exponering kan orsaka effekter pd malorgan
Paverkan pa centrala nervsystemet: Symptom kan vara huvudvark, yrsel, sémnighet, koordinationssvarigheter, illamaende,
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nedsatt reaktionsformaga, sluddrigt tal, upprymdhet och medvetslGshet. Enstaka exponering, ovan rekommenderade
riktlinjer, kan orsaka: Hjértsensibilisering: Tecken / symtom kan inkludera oregelbunden hjértrytm (arytmi), svimning,
brostsmarta och kan vara dodlig.

Toxikologiska data
Om en bestandsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, sa innebar det antingen att det inte finns data
tillganglig eller att data ar otillracklig for klassificering.

Akut toxicitet
Namn Exp.vag Art Varde
Produkten Dermal Ingen data tillganglig; beréknad ATE >5 000 mg/kg
Produkten Inandning- Ingen data tillganglig; beréknad ATE >50 mg/I
anga(4 h)
Produkten Fortaring Ingen data tillgénglig; beréknad ATE >5 000 mg/kg
aceton Dermal Kanin LD50 > 15 688 mg/kg
aceton Inandning- Rétta LC50 76 mg/l
anga (4 h)
aceton Fortaring Ratta LD50 5800 mg/kg
propan Inandning- Ratta LC50 > 200 000 ppm
gas (4 h)
Butan Inandning- Rétta LC50 277 000 ppm
gas (4 h)
Isobutan Inandning- Rétta LC50 276 000 ppm
gas (4 h)
Kolvaten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Dermal Kanin LD50 > 2 920 mg/kg
Kolvaten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Dermal Kanin LD50 > 3 160 mg/kg
Kolvaten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Dermal Kanin LD50 > 3 160 mg/kg
Kolvaten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Dermal Ratta LD50 > 2 000 mg/kg
Kolvéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Inandning- Ratta LC50 > 14,7 mg/l
&nga (4 h)
Kolviéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Inandning- Ratta LC50 > 23,3 mg/l
anga (4 h)
Kolvéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Inandning- Ratta LC50 > 5,61 mg/l
anga (4 h)
Kolviéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Fortaring Ratta LD50 > 5 000 mg/kg
Kolviéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Fortaring Ratta LD50 > 5 840 mg/kg
Kolviéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Fortaring Ratta LD50 > 5 000 mg/kg
Kolvéten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Dermal Kanin LD50 > 2 920 mg/kg
Kolvéten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Dermal Kanin LD50 > 3 160 mg/kg
Kolvéten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Dermal Kanin LD50 > 3 160 mg/kg
Kolvéten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Dermal Ratta LD50 > 2 000 mg/kg
Kolvéten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Inandning- Ratta LC50 > 14,7 mg/l
anga (4 h)
Kolvéten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Inandning- Ratta LC50 > 23,3 mg/l
anga (4 h)
Kolvaten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Inandning- Ratta LC50 > 5,61 mg/l
anga (4 h)
Kolvaten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Fortéring Ratta LD50 > 5 000 mg/kg
Kolvaten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Fortéring Ratta LD50 > 5 840 mg/kg
Kolvaten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Fortéring Ratta LD50 > 5 000 mg/kg
Akrylharts Dermal LD50 beréknad att vara > 5 000 mg/kg
Akrylharts Fortéring LD50 beréknad att vara 2 000 - 5 000 mg/kg
pentan Dermal Kanin LD50 3000 mg/kg
pentan Inandning- Ratta LC50 > 18 mg/l
anga (4 h)
pentan Fortéring Ratta LD50 > 2 000 mg/kg
Alfa-pinen-beta-pinen polymer Dermal Yrkesmd | LD50 beréknad att vara > 5 000 mg/kg
ssig
beddmni
ng
Alfa-pinen-beta-pinen polymer Fortéring Ratta LD50 > 2 000 mg/kg
isopentan Dermal Kanin LD50 3000 mg/kg
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isopentan Inandning- Ratta LC50 > 18 mg/l
anga (4 h)
isopentan Fortéring Ratta LD50 > 2 000 mg/kg
ATE=uppskattad akut toxicitet (acute toxicity estimate)
Fratande/irriterande pd huden
Namn Art Varde
aceton Mus Minimal irritation
propan Kanin Minimal irritation
Butan Yrkesmds | Ingen signifikant irritation
sig
bedémnin
g
Isobutan Yrkesmds | Ingen signifikant irritation
sig
bedémnin
g
Kolvéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Kanin Irriterande
Kolvaten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Kanin Irriterande
Akrylharts Yrkesmds | Ingen signifikant irritation
si
bgdbmnin
g
pentan Kanin Minimal irritation
Alfa-pinen-beta-pinen polymer In vitro Ingen signifikant irritation
data
isopentan Kanin Minimal irritation
Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Namn Art Varde
aceton Kanin Mycket irriterande
propan Kanin Milt irriterande
Butan Kanin Ingen signifikant irritation
Isobutan Yrkesmds | Ingen signifikant irritation
sig
beddmnin
g
Kolviéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Kanin Ingen signifikant irritation
Kolviéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Kanin Milt irriterande
Kolvéten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Kanin Ingen signifikant irritation
Kolvaten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Kanin Milt irriterande
pentan Kanin Milt irriterande
Alfa-pinen-beta-pinen polymer In vitro Ingen signifikant irritation
data
isopentan Kanin Milt irriterande
Hudsensibilisering
Namn Art Varde
Kolvaten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Marsvin Ej klassificerad
Kolvaten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Marsvin Ej klassificerad
Akrylharts Yrkesméds | Ej klassificerad
sig
beddmnin
9
pentan Marsvin Ej klassificerad
Alfa-pinen-beta-pinen polymer Flera Ej klassificerad
djurarter
isopentan Marsvin Ej klassificerad

Luftvégssensibilisering
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For bestandsdelen/bestandsdelarna, finns antingen ingen data tillganglig eller s ar data otillracklig for klassificering.

Mutagenitet i kdnsceller

Namn Exp.vég Varde
aceton In vivo Ej mutagen
aceton In vitro Data &r ej tillracklig for klassificering
propan In vitro Ej mutagen
Butan In vitro Ej mutagen
Isobutan In vitro Ej mutagen
Kolvéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska In vitro Ej mutagen
Kolvaten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan In vitro Ej mutagen
pentan In vivo Ej mutagen
pentan In vitro Data r ej tillracklig for klassificering
Alfa-pinen-beta-pinen polymer In vitro Ej mutagen
isopentan In vivo Ej mutagen
isopentan In vitro Data &r ej tillracklig for klassificering
Cancerogenitet
Namn Exp.vag Art Varde
aceton Ej Flera Ej cancerogen
specificer djurarter
ade
Kolvaten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Inandning Mus Data ar ej tillracklig for klassificering
Kolvéten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Inandning | Mus Data ar ej tillracklig for klassificering
Reproduktionstoxicitet
Reproduktions- och/eller utvecklingseffekter
Namn Exp.vag Vérde Art Resultat Expo.tid
aceton Fortaring Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 13 veckor
(hanlig) 1700
mg/kg/dag
aceton Inandning | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 5,2 under
mg/l organbildning
Kolvéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, Ej Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL Ej 2 generation
cykliska specificer | (honlig) tillgénglig
ade
Kolvéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, Ej Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL Ej 2 generation
cykliska specificer | (hanlig) tillgénglig
ade
Kolvéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, Ej Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL Ej 2 generation
cykliska specificer tillgénglig
ade
Kolvéten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Ej Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL Ej 2 generation
specificer | (honlig) tillgénglig
ade
Kolvaten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Ej Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL Ej 2 generation
specificer | (hanlig) tillganglig
ade
Kolvaten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Ej Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Rétta NOAEL Ej 2 generation
specificer tillganglig
ade
pentan Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Rétta NOAEL under
1000 organbildning
mg/kg/dag
pentan Inandning | Kilassificeras ej som utvecklingstoxisk Rétta NOAEL 30 under
mg/l organbildning
isopentan Fortaring | Kilassificeras ej som utvecklingstoxisk Rétta NOAEL under
1000 organbildning
mg/kg/dag
isopentan Inandning | Kilassificeras ej som utvecklingstoxisk Rétta NOAEL 30 under
mg/l organbildning
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Malorg.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Namn Exp.vag Malorg. Varde Art Resultat Expo.tid
aceton Inandning | hamningav centrala | Kan géra att man blir dasig eller Mannisk | NOAEL Ej
nervsystemet omtécknad a tillganglig
aceton Inandning | irritation i Data &r ej tillracklig for Ménnisk | NOAEL Ej
luftvdgarna klassificering a tillganglig
aceton Inandning | immunsystem Ej klassificerad Mannisk NOAEL 1,19 | 6h
a mg/l
aceton Inandning | lever Ej klassificerad Marsvin NOAEL Ej
tillganglig
aceton Fortaring | hamningav centrala | Kan gora att man blir dasig eller Ménnisk | NOAEL Ej forgiftning
nervsystemet omtdcknad a tillganglig och/eller
missbruk
propan Inandning | Hjartpaverkan Orsakar organskador Mannisk | NOAEL Ej
a tillganglig
propan Inandning | hamningav centrala | Kan géra att man blir dasig eller Mannisk | NOAEL Ej
nervsystemet omtécknad a tillganglig
propan Inandning | irritation i Ej klassificerad Mannisk | NOAEL Ej
luftvdgarna a tillganglig
Butan Inandning | Hjartpaverkan Orsakar organskador Mannisk | NOAEL Ej
a tillganglig
Butan Inandning | hamningav centrala | Kan géra att man blir dasig eller Human NOAEL Ej
nervsystemet omtocknad och djur tillganglig
Butan Inandning | hjarta Ej klassificerad Hund NOAEL 25 min
5000 ppm
Butan Inandning | irritation i Ej klassificerad Kanin NOAEL Ej
luftvagarna tillganglig
Isobutan Inandning | Hjartpaverkan Orsakar organskador Flera NOAEL Ej
djurarter | tillgénglig
Isobutan Inandning | hamningav centrala | Kan géra att man blir dasig eller Human NOAEL Ej
nervsystemet omtocknad och djur tillganglig
Isobutan Inandning | irritation i Ej Klassificerad Mus NOAEL Ej
luftvdgarna tillgénglig
Kolvéten, C7, n-alkaners, Inandning | hamningav centrala | Kan géra att man blir dasig eller Human NOAEL Ej
isoalkaner, cykliska nervsystemet omtocknad och djur tillganglig
Kolvéten, C7, n-alkaners, Inandning | hamningav centrala | Kan géra att man blir dasig eller Maénnisk NOAEL Ej
isoalkaner, cykliska nervsystemet omtocknad a tillganglig
Kolvéten, C7, n-alkaners, Inandning | irritation i Data ar ej tillracklig for liknande NOAEL Ej
isoalkaner, cykliska luftvdgarna klassificering hélsofaro | tillganglig
r
Kolvéten, C7, n-alkaners, Inandning | irritation i Data ar ej tillracklig for NOAEL Ej
isoalkaner, cykliska luftvdgarna klassificering tillgénglig
Kolvéten, C7, n-alkaners, Fortaring hdmningav centrala | Kan géra att man blir dasig eller Yrkesmda [ NOAEL Ej
isoalkaner, cykliska nervsystemet omtdcknad ssig tillgénglig
beddmni
ng
Kolvaten, C6, isoalkaner, < Inandning | hamningav centrala | Kan géra att man blir dasig eller Human NOAEL Ej
5% n- hexan nervsystemet omtocknad och djur tillganglig
Kolvaten, C6, isoalkaner, < Inandning | hamningav centrala | Kan géra att man blir dasig eller Ménnisk | NOAEL Ej
5% n- hexan nervsystemet omtocknad a tillganglig
Kolvaten, C6, isoalkaner, < Inandning | irritation i Data ar ej tillracklig for liknande NOAEL Ej
5% n- hexan luftvagarna klassificering hélsofaro | tillgdnglig
r
Kolvaten, C6, isoalkaner, < Inandning | irritation i Data ar ej tillracklig for NOAEL Ej
5% n- hexan luftvégarna klassificering tillganglig
Kolvaten, C6, isoalkaner, < Fortaring | hamningav centrala | Kan gora att man blir dasig eller Yrkesmd | NOAEL Ej
5% n- hexan nervsystemet omtdcknad ssig tillganglig
beddmni
ng
pentan Inandning | hamningav centrala | Kan géra att man blir dasig eller Flera NOAEL Ej Ej tillganglig
nervsystemet omtdcknad djurarter | tillgénglig
pentan Inandning | irritation i Data ar ej tillracklig for Ej NOAEL Ej Ej tillganglig
luftvagarna klassificering tillgangli | tillganglig
g
pentan Inandning | Hjartpaverkan Ej klassificerad Hund NOAEL Ej Ej tillganglig
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tillganglig
pentan Fortaring | hamningav centrala | Kan gora att man blir dasig eller Yrkesmd | NOAEL Ej Ej tillganglig
nervsystemet omtdcknad ssig tillganglig
beddmni
ng
isopentan Inandning | hamningav centrala | Kan géra att man blir dasig eller Flera NOAEL Ej Ej tillganglig
nervsystemet omtodcknad djurarter tillganglig
isopentan Inandning | irritation i Data &r ej tillracklig for Ej NOAEL Ej Ej tillganglig
luftvagarna klassificering tillgangli | tillganglig
g
isopentan Inandning | Hjartpaverkan Ej klassificerad Hund NOAEL Ej Ej tillganglig
tillganglig
isopentan Fortaring | hamningav centrala | Kan gora att man blir dasig eller Yrkesmd | NOAEL Ej Ej tillganglig
nervsystemet omtécknad ssig tillganglig
bedémni
ng
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Namn Exp.vag Malorg. Varde Art Resultat Expo.tid
aceton Dermal 6gon Ej klassificerad Marsvin NOAEL Ej 3 veckor
tillganglig
aceton Inandning | hematopoetiska Ej klassificerad Mannisk | NOAEL 3 6 veckor
systemet a mg/l
aceton Inandning | immunsystem Ej klassificerad Mannisk | NOAEL 1,19 | 6 dagar
a mg/l
aceton Inandning | njure och/eller Ej klassificerad Marsvin NOAEL 119 Ej tillganglig
urinblasa mg/l
aceton Inandning | hjarta | lever Ej klassificerad Ratta NOAEL 45 8 veckor
mg/l
aceton Fortaring njure och/eller Ej klassificerad Rétta NOAEL 900 13 veckor
urinblasa mg/kg/dag
aceton Fortaring hjarta Ej Klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
2500
mg/kg/dag
aceton Fortéring hematopoetiska Ej klassificerad Rétta NOAEL 200 13 veckor
systemet mg/kg/dag
aceton Fortaring lever Ej Klassificerad Mus NOAEL 14 dagar
3896
mg/kg/dag
aceton Fortaring 6gon Ej Klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
3400
mg/kg/dag
aceton Fortaring andningsorgan Ej Klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
2500
mg/kg/dag
aceton Fortéring muskler Ej klassificerad Rétta NOAEL 13 veckor
2 500 mg/kg
aceton Fortaring hud | ben, tander, Ej Klassificerad Mus NOAEL 13 veckor
naglar och/eller har 11298
mg/kg/dag
Butan Inandning | njure och/eller Ej klassificerad Rétta NOAEL 90 dagar
urinblasa | blod 4 489 ppm
Isobutan Inandning | njure och/eller Ej klassificerad Rétta NOAEL 13 veckor
urinblasa 4500 ppm
pentan Inandning | perifera Ej klassificerad Ménnisk | NOAEL Ej yrkesmassig
nervsystemet a tillganglig exponering
pentan Inandning | hjarta | hud | Ej klassificerad Rétta NOAEL 20 13 veckor
endokrina systemet | mg/l
mag/tarmkanalen |
ben, tdnder, naglar
och/eller har |
hematopoetiska
systemet | lever |
immunsystem |
muskler |
nervsystem | égon |
njure och/eller
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urinblasa |
andningsorgan
pentan Fortéaring njure och/eller Ej klassificerad Ratta NOAEL 28 dagar
urinblasa 2000
mg/kg/dag
Alfa-pinen-beta-pinen Fortaring hjérta | Ej klassificerad Rétta NOAEL 331 90 dagar
polymer mag/tarmkanalen | mg/kg/dag
hematopoetiska
systemet | lever |
nervsystem | 6gon |
njure och/eller
urinblasa
isopentan Inandning | perifera Ej klassificerad Ménnisk | NOAEL Ej yrkesmassig
nervsystemet a tillganglig exponering
isopentan Inandning | hjarta | hud | Ej klassificerad Ratta NOAEL 20 13 veckor
endokrina systemet | mg/l
mag/tarmkanalen |
ben, tander, naglar
och/eller har |
hematopoetiska
systemet | lever |
immunsystem |
muskler |
nervsystem | égon |
njure och/eller
urinblasa |
andningsorgan
isopentan Fortaring njure och/eller Ej klassificerad Ratta NOAEL 28 dagar
urinblasa 2000
mg/kg/dag

Fara vid aspiration
Namn Varde
Kolviéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Aspirationsfara
Kolvéten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Aspirationsfara
pentan Aspirationsfara
isopentan Aspirationsfara

Vid fragor som galler den toxikologiska informationen i detta SDB, vanligen se kontaktuppgifter pa forsta sidan.
11.2. Information om andra faror

Detta material innehaller inga &mnen som beddms vara hormonstorande for manniskors halsa.

| Avsnitt 12: Ekologisk information

Nedanstdende information dverensstammer inte nddvandigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller
klassificering av ingdende amnen i avsnitt 3 i de fall da det finns av myndighet faststallda amnesklassificeringar.
Dessutom baseras information och data i avsnitt 12 p4 UN GHS berakningsregler och klassificeringar som harror
frén 3M:s bedémningar.

12.1 Toxicitet

Inga testdata tillgangliga for produkten

Produkt/amne CAS # Organism Typ Exponering Slutpunkt for |Resultat
testet
aceton 67-64-1 Alger eller andra Experimentell 96 h EC50 11 493 mg/l
vattenvéxter
aceton 67-64-1 Ryggradslos Experimentell 24 h LC50 2100 mg/l
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alkaners, isoalkaner,
cykliska

aceton 67-64-1 Regnbégsforell Experimentell 96 h LC50 5540 mgl/l
aceton 67-64-1 Vattenloppa Experimentell 21 dagar NOEC 1 000 mg/l
aceton 67-64-1 Bakterie Experimentell 16 h NOEC 1700 mg/l
aceton 67-64-1 Rédmask Experimentell 48 h LC50 >100
Butan 106-97-8 N/A Data ¢j tillgdnglig |N/A N/A N/A
eller otillracklig for
klassificering.
propan 74-98-6 N/A Data ¢j tillgdnglig |N/A N/A N/A
eller otillracklig for
klassificering.
Kolvéten, C7, n- 927-510-4 Gronalger Analog férening 72h EL50 29 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolvaten, C7, n- 927-510-4 Medaka Analog forening 96 h LC50 0,561 mgl/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolvaten, C7, n- 927-510-4 Vattenloppa Analog forening 48 h EC50 0,4 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolviten, C7, n- 927-510-4 Fisk (Fathead Beraknad 96 h LL50 8,2 mg/l
alkaners, isoalkaner, minnow)
cykliska
Kolviten, C7, n- 927-510-4 Gronalger Beraknad 72h EL50 3,1 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolviten, C7, n- 927-510-4 Gronalger Beraknad 72h EL50 29 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolviten, C7, n- 927-510-4 Gronalger Beraknad 72h EL50 55 mgl/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolviten, C7, n- 927-510-4 Vattenloppa Beraknad 48 h EL50 3 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolviten, C7, n- 927-510-4 Vattenloppa Beraknad 48 h EL50 4,5 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolviten, C7, n- 927-510-4 Vattenloppa Beraknad 48 h LC50 3,9 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolviten, C7, n- 927-510-4 Regnbégsforell Experimentell 96 h LL50 >13,4 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolviten, C7, n- 927-510-4 Gronalger Analog férening 72h NOEL 6,3 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolvaten, C7, n- 927-510-4 Vattenloppa Analog férening 21 dagar NOEC 0,17 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolvaten, C7, n- 927-510-4 Gronalger Beréknad 72h NOEL 0,5 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolvaten, C7, n- 927-510-4 Gronalger Beréknad 72h NOEL 6,3 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolvaten, C7, n- 927-510-4 Gronalger Beréknad 72h NOEL 30 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolvaten, C7, n- 927-510-4 Vattenloppa Beréknad 21 dagar NOEL 1 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolvaten, C7, n- 927-510-4 Vattenloppa Beréknad 21 dagar NOEL 2,6 mg/l
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Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

aktivt slam

Analog férening

15h

1C50

29 mg/l

Akrylharts

N/A

Data ¢j tillganglig
eller otillracklig for
klassificering.

N/A

N/A

N/A

Kolviten, C6,
isoalkaner, <5% n-
hexan

931-254-9

Gronalger

Analog férening

72h

EL50

29 mg/l

Kolviten, C6,
isoalkaner, <5% n-
hexan

931-254-9

Medaka

Analog férening

96 h

LC50

0,561 mg/l

Kolviten, C6,
isoalkaner, <5% n-
hexan

931-254-9

Vattenloppa

Analog férening

48h

EC50

0,4 mg/l

Kolviten, C6,
isoalkaner, < 5% n-
hexan

931-254-9

Fisk (Fathead
minnow)

Beraknad

96 h

LL50

8.2 mg/l

Kolviten, C6,
isoalkaner, < 5% n-
hexan

931-254-9

Gronalger

Beraknad

72h

EL50

3,1 mg/l

Kolviten, C6,
isoalkaner, < 5% n-
hexan

931-254-9

Gronalger

Beraknad

72h

EL50

29 mg/l

Kolvaten, C6,
isoalkaner, < 5% n-
hexan

931-254-9

Gronalger

Beraknad

72h

EL50

55 mg/l

Kolvaten, C6,
isoalkaner, < 5% n-
hexan

931-254-9

Vattenloppa

Beraknad

48h

EL50

3 mgl

Kolviten, C6,
isoalkaner, < 5% n-
hexan

931-254-9

Vattenloppa

Beraknad

48h

EL50

4,5 mg/l

Kolvéten, C6,
isoalkaner, <5% n-
hexan

931-254-9

Vattenloppa

Beraknad

48h

LC50

3,9 mg/l

Kolvéten, C6,
isoalkaner, <5% n-
hexan

931-254-9

Regnbéagsforell

Experimentell

96 h

LL50

>13,4 mg/l

Kolvéten, C6,
isoalkaner, <5% n-
hexan

931-254-9

Gronalger

Analog férening

72h

NOEL

6,3 mg/l

Kolvéten, C6,
isoalkaner, <5% n-
hexan

931-254-9

Vattenloppa

Analog férening

21 dagar

NOEC

0,17 mg/l

Kolvéten, C6,
isoalkaner, <5% n-
hexan

931-254-9

Gronalger

Beraknad

72h

NOEL

0,5 mg/l

Kolvéten, C6,
isoalkaner, <5% n-
hexan

931-254-9

Gronalger

Beraknad

72h

NOEL

6,3 mg/l

Kolviten, C6,
isoalkaner, <5% n-
hexan

931-254-9

Gronalger

Beraknad

72h

NOEL

30 mg/l

Kolvéten, C6,
isoalkaner, <5% n-
hexan

931-254-9

Vattenloppa

Beraknad

21 dagar

NOEL

1 mg/l

Kolviten, C6,
isoalkaner, <5% n-
hexan

931-254-9

Vattenloppa

Beraknad

21 dagar

NOEL

2,6 mg/l

Kolviten, C6,
isoalkaner, <5% n-
hexan

931-254-9

aktivt slam

Analog férening

15h

1C50

29 mg/l

Isobutan

75-28-5

N/A

Data €j tillgdnglig
eller otillracklig for
klassificering.

N/A

N/A

N/A

Alfa-pinen-beta-pinen
polymer

31393-98-3

aktivt slam

Experimentell

NOEC

1 000 mg/l
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Alfa-pinen-beta-pinen |31393-98-3 Vattenloppa Experimentell 48 h Ingen >100 mg/l
polymer toxicitetsobservati
on vid gransen for
vattenldslighet
Alfa-pinen-beta-pinen |31393-98-3 Vattenloppa Slutpunkt ej nddd |21 dagar EL10 >100 mg/l
polymer
pentan 109-66-0 Gronalger Experimentell 72h EC50 10,7 mg/l
pentan 109-66-0 Regnbagsforell Experimentell 96 h LC50 4,26 mg/l
pentan 109-66-0 Vattenloppa Experimentell 48 h EC50 2,7 mg/l
pentan 109-66-0 Gronalger Experimentell 72h NOEC 2,04 mg/l
isopentan 78-78-4 N/A Data €j tillgdnglig |N/A N/A N/A
eller otillracklig for
klassificering.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt/amne Cas-nr Typ av test Varaktighet | Typ av studie [Resultat Protokoll
aceton 67-64-1 Experimentell 28 dagar Biologisk 78 %BOD/ThO |OECD 301D - Closed Bottle

Biologisk syreforbrukning D Test

nedbrytning
aceton 67-64-1 Experimentell Fotolytisk 147 dagar (t

Fotolys halveringstid (i luft) [ 1/2)
Butan 106-97-8 Experimentell Fotolytisk 12.3 dagar (t

Fotolys halveringstid (i luft) [ 1/2)
propan 74-98-6 Experimentell Fotolytisk 27.5 dagar (t

Fotolys halveringstid (i luft) [ 1/2)
Kolvéten, C7, n-alkaners, 927-510-4 Analog férening 28 dagar Biologisk 74.4%BOD/Th |OECD 301F - Manometric
isoalkaner, cykliska Biologisk syreférbrukning oD Respiro

nedbrytning
Kolvéten, C7, n-alkaners, 927-510-4 Berdknad Biologisk |28 dagar Biologisk 77 %BOD/ThO [OECD 301F - Manometric
isoalkaner, cykliska nedbrytning syreférbrukning D Respiro
Kolvéten, C7, n-alkaners, 927-510-4 Berdknad Biologisk |28 dagar Biologisk 98 % OECD 301F - Manometric
isoalkaner, cykliska nedbrytning syreférbrukning BOD/COD Respiro
Kolvéten, C7, n-alkaners, 927-510-4 Berdknad Biologisk |28 dagar Biologisk 98 % OECD 301F - Manometric
isoalkaner, cykliska nedbrytning syreférbrukning BOD/COD Respiro
Akrylharts - Data gj tillgdnglig - [N/A N/A N/A N/A

otillrécklig
Kolvéten, C6, isoalkaner, < [931-254-9 Analog férening 28 dagar Biologisk 74.4%BOD/Th |OECD 301F - Manometric
5% n- hexan Biologisk syreférbrukning oD Respiro

nedbrytning
Kolvéten, C6, isoalkaner, < [931-254-9 Beraknad Biologisk |28 dagar Biologisk 77 %BOD/ThO [OECD 301F - Manometric
5% n- hexan nedbrytning syreférbrukning D Respiro
Kolvéten, C6, isoalkaner, < [931-254-9 Berdknad Biologisk |28 dagar Biologisk 98 % OECD 301F - Manometric
5% n- hexan nedbrytning syreférbrukning BOD/COD Respiro
Kolvaten, C6, isoalkaner, < (931-254-9 Beréknad Biologisk |28 dagar Biologisk 98 % OECD 301F - Manometric
5% n- hexan nedbrytning syreforbrukning BOD/COD Respiro
Isobutan 75-28-5 Experimentell Fotolytisk 13.4 dagar (t

Fotolys halveringstid (i luft) | 1/2)
Alfa-pinen-beta-pinen 31393-98-3 Experimentell 28 dagar Biologisk 4%BOD/ThO |OECD 301D - Closed Bottle
polymer Biologisk syreférbrukning D Test

nedbrytning
pentan 109-66-0 Experimentell 28 dagar Biologisk 87 %BOD/ThO |OECD 301F - Manometric

Biologisk syreférbrukning D Respiro

nedbrytning
pentan 109-66-0 Experimentell Fotolytisk 8.07 dagar (t

Fotolys halveringstid (i luft) | 1/2)
isopentan 78-78-4 Experimentell 28 dagar Biologisk 71.43 %BOD/T

Biologisk syreférbrukning hOD

nedbrytning
isopentan 78-78-4 Experimentell Fotolytisk 8.11 dagar (t

Fotolys halveringstid (i luft) | 1/2)
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12.3 Bioackumuleringsférméaga

Produkt/amne Cas No. Typ av test Varaktighet |Typ av studie |Resultat Protokoll
aceton 67-64-1 Experimentell BCF Bioackumuleringsf |0.65
- Andra aktor
aceton 67-64-1 Experimentell Log -0.24
Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Butan 106-97-8 Experimentell Log 2.89
Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
propan 74-98-6 Experimentell Log 2.36
Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Kolvéten, C7, n-alkaners, [927-510-4 Data ej tillganglig [N/A N/A N/A N/A
isoalkaner, cykliska eller ofillracklig for
klassificering.
Kolvéten, C7, n-alkaners, [927-510-4 Analog férening 28 dagar Bioackumuleringsf |540 OECD305-Bioconcentration
isoalkaner, cykliska BCF-Fisk aktor
Kolvaten, C7, n-alkaners, |927-510-4 Beréknad Log 3.6
isoalkaner, cykliska Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Kolviten, C7, n-alkaners, [927-510-4 Analog forening Log 4.66
isoalkaner, cykliska Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Akrylharts - Data ej tillganglig [N/A N/A N/A N/A
eller ofillracklig for
klassificering.
Kolvéten, C6, isoalkaner, < [931-254-9 Data ej tillganglig [N/A N/A N/A N/A
5% n- hexan eller ofillracklig for
klassificering.
Kolvéten, C6, isoalkaner, < [931-254-9 Analog férening 28 dagar Bioackumuleringsf |540 OECD305-Bioconcentration
5% n- hexan BCF-Fisk aktor
Kolvéten, C6, isoalkaner, < [931-254-9 Berdknad Log 3.6
5% n- hexan Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Kolvéten, C6, isoalkaner, < [931-254-9 Analog forening Log 4.66
5% n- hexan Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Isobutan 75-28-5 Experimentell Log 2.76
Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Alfa-pinen-beta-pinen 31393-98-3 Experimentell Log 741
polymer Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
pentan 109-66-0 Beraknad Bioackumuleringsf |26
Biokoncentration aktor
isopentan 78-78-4 Experimentell Log 23
Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
12.4 Rorligheten i jord
Produkt/amne Cas No. Typavtest |Typ avstudie [Resultat Protokoll
aceton 67-64-1 Modellerad Koc 9,7 Ikkg Episuite™
Rorligheti jord
Kolvaten, C7, n-alkaners, |927-510-4 Modellerad Koc >202 Ikkg Episuite™
isoalkaner, cykliska Rorligheti jord
Kolvaten, C6, isoalkaner, < |931-254-9 Modellerad Koc >202 Ikkg Episuite™
5% n- hexan Rorligheti jord
pentan 109-66-0 Beréknad Koc 72 l/kg Episuite™
Rorligheti jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
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Denna produkt innehaller inte ndgra &mnen som har bedémts som PBT eller vPvB.

12.6. Endokrinstdrande egenskaper

Detta material innehaller inga &mnen som bedéms vara hormonstorande for miljopaverkan

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig

| Awvsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Kassera innehallet / behallaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella foreskrifter.

Anlaggningen maste ha majlighet att hantera aerosolflaskor.

Avfallskoden (EWC) baseras pa vilken kalla som givit upphov till avfallet. For bestamning av lamplig avfallskod i varje
enskilt fall se Avfallsférordningen (SFS 2011:927 med andringar) bilaga 4. Sakerstéll &ven att eventuella ytterligare

nationella och/eller regionala krav efterlevs. Samverka endast med godkanda avfallshamtare.

Avfallskod (produkt i dverlatet skick)

08 04 09*
16 05 04*

Avfallskod (produktférpackning efter anvandning)

150104

Metallférpackningar

Lim och fogmassa som innehaller organiska lésningsmedel eller andra farliga @mnen
Gaser i tryckbehallare (aven haloner) som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

| Avsnitt 14: Transportinformation

Véagtransport (ADR) Flyg transport (IATA) Sjotransport (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id- UN1950 UN1950 UN1950
nummer

14.2 Officiell AEROSOLER AEROSOLER, AEROSOLER
transportbenamning BRANDFARLIGT

14.3 Faroklass for transport | 2.1 21 2.1

14.4 Foérpackningsgrupp Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt

14.5 Milj6faror Icke milj6farligt Ej tillampligt Inte en marin fororening

14.6 Sarskilda
skyddsatgarder

Se de andra avsnitten i
sakerhetsdatabladet for mer
information

Se de andra avsnitten i
sakerhetsdatabladet for mer
information

Se de andra avsnitten i
sakerhetsdatabladet for mer
information

14.7 Bulktransport till sjoss
enligt IMO:s instrument

Inga data tillgéngliga

Inga data tillgéngliga

Inga data tillgéngliga
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Kontrolltemperatur

Inga data tillgéngliga

Inga data tillgéngliga

Inga data tillgéngliga

Nodtemperatur Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga
ADR Kklassificeringskod 5F Ej tillampligt Ej tillampligt
IMDG Segregeringskod Ej tillampligt Ej tillampligt -

Vanligen kontakta adressen eller telefonnumret som anges pé forsta sidan i sakerhetsdatabladet for ytterligare information om
transport / transport av materialet med jarnvag (RID) eller inre vattenvagar (ADN).

| Avsnitt 15: Ga

llande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen nér det galler sékerhet, hélsa och milj6é

Férordning (EU) 2019/1148 om salufdring och anvandning av sprangamnesprekursorer
Denna produkt &r reglerad genom forordning (EU) 2019/1148: alla misstankta transaktioner och betydande forsvinnanden och
stolder ska rapporteras till den berérda nationella kontaktpunkten.

Status i globala kemikalieregister
Kontakta 3M fér mer information.

Direktiv 2012/18/EU

Seveso farokategorier, Bilaga 1, Del 1
Farokategorier Troskelvarden (i ton) for de farliga &mnen som avses for tillampling av
Krav for lagre niva Krav for hogre niva
P3a Brandfarliga aerosoler 150 (net) 500 (net)

Seveso namngivna dmnen, Bilaga 1, Del 2

Forordning (EU) nr 649/2012

Inga kemikalier listade

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning
Kemikaliesakerhetsbedomning har ej genomfoérts for denna blandning. Kemikaliesakerhetshedomning for de ingéende
amnena kan ha genomforts av registranterna for &mnena i enlighet med férordning (EG) nr 1907/2006, med andringar.

| Avsnitt 16: Annan information

Forteckning dver ingdende amnens faroangivelser (H)

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H220 Extremt brandfarlig gas.
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
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H224 Extremt brandfarlig vétska och dnga.

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H304 Kan vara dodligt vid fortdring om det kommer ner i luftvégarna.
H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

H336 Kan géra att man blir dasig eller omtdcknad.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga Iangtidseffekter for vattenlevande organismer.

H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

Information om uppdateringar

Section 1: E-mail address - information har modifierats.

Awvsnitt 1: Produktnamn - information har modifierats.

Etikett: CLP % okéand - information har tagits bort.

Markning: CLP skydd /avfall - information har tagits bort.

Etikett: CLP skyddsangivelser - allmént - information har tagits bort.

Etikett: CLP Skyddsangivelser - Forebyggande - information har modifierats.

Etikett: CLP skyddsangivelser - Atgérder - information har lagts till.

Etikett: Signalord - information har modifierats.

Awvsnitt 2: Andra faror fras - information har modifierats.

Avsnitt 3: Sammansattning/information om bestandsdelar, tabell - information har modifierats.
Awvsnitt 4: Forsta hjalpen - Symptom och effekter (CLP) - information har lagts till.
Avsnitt 4: Information om toxikologiska effekter - information har modifierats.
Awvsnitt 6: Personalinformation vid oavsiktligt utslapp - information har modifierats.
Awvsnitt 7: Information om séker hantering - information har modifierats.

Avsnitt 8: Gransvarden, tabell - information har modifierats.

Awvsnitt 8: Information om rekommenderade andningsskydd - information har modifierats.
Avsnitt 9: Information om brandfarlighet (fast form, gas) - information har tagits bort.
Avsnitt 9: Information om brandfarlighet - information har lagts till.

Avsnitt 9: Kinematisk viskositetsinformation - information har modifierats.

Avsnitt 09: Lukt - information har modifierats.

Avsnitt 9: Partikelegenskaper N/A - information har lagts till.

Avsnitt 11: Akut toxicitet, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 11: Mutagenitet i kdnsceller, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 11: Reproduktionstoxicitet, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 11: Allvarlig égonskada/dgonirritation, tabell - information har modifierats.
Avsnitt 11: Fratande/irriterande pa huden, tabell - information har modifierats.
Awvsnitt 11: Hudsensibilisering, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 11: Malorgan - enstaka, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 11: Malorgan - upprepad, tabell - information har modifierats.

Auvsnitt 12: Ekotoxinfo féor komponent - information har modifierats.

Awvsnitt 12: Information om mobilitet i mark - information har modifierats.

Auvsnitt 12: Information om persistens och nedbrytbarhet - information har modifierats.
Auvsnitt 12: Information ang bioackumuleringspotential - information har modifierats.
Section 13: Swedish packaging material statement - information har tagits bort.
Awvsnitt 15: Seveso Farokategoritext - information har lagts till.

Awvsnitt 15: Seveso dmne text - information har tagits bort.
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