Séakerhetsdatablad enligt forordning (EC) 1907/2006 i den senast giltiga

versionen
Sidan 1/17

SDB-nr: 173456
V004.2
LOCTITE LB 8021 400ML Reviderat den: 11.09.2025
Utskriftsdatum: 12.09.2025
Ersitter version fran: 09.10.2024

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
LOCTITE LB 8021 400ML
UFL: W5PH-FWMG-V201-300E

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av &mnet eller blandningen och anvéndningar som det avrads fran
Avsedd anvéndning:
Smérjmedel

1.3 Nirmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Vasagatan 14A

172 61 Sundbyberg
Sverige
Tel.: +46 (0) 10 480 7700

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
For uppdateringar av sikerhetsdatablad besok var webbplats www.mysds.henkel.com eller www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

Giftinformationscentralen: 112 — Begir Giftinformation (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
Aerosoler Kategori 1

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehéllare: Kan spriangas vid uppvérmning.

Langvariga faror for vattenmiljon Kategori 3
H412 Skadliga langtidseftekter for vattenlevande organismer.

2.2 Mérkningsuppgifter

Miirkningsuppgifter (CLP):
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Faropiktogram:
Innehaller Pentan
Signalord: Fara
Faroangivelse: H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

Skyddsangivelse: P251 Far inte punkteras eller brinnas, giller dven tomd behallare.
P410+P412 Skyddas frén solljus. Fér inte utséttas for temperaturer dver 50 °C/ 122 °F.
P211 Spreja inte 6ver Sppen laga eller andra anténdningskéllor.
P210 Fér inte utséttas for virme, heta ytor, gnistor, Oppen laga eller andra
antdndningskéllor. Rokning forbjuden.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.

***Endast for konsumentmarknaden: P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om
du maste soka lakarvard. P102 Forvaras odtkomligt for barn. P5S01 Innehallet/behallaren
lamnas i enlighet med nationella bestimmelser. ***

P261 Undvik att inandas dimma/sprej.

Skyddsangivelse: P273 Undvik utsléapp till miljon.
Forebyggande

2.3. Andra faror

Inga vid avsedd anvéndning.
Inga vid avsedd anvéndning.

Foljande dimnen finns i en koncentration > koncentrationsgrinsen for avbildning i avsnitt 3 och uppfyller kriterierna for
PBT/vPvB, eller identifierades som hormonstorande (ED):

Denna blandning innehéller inga &mnen i en koncentration > koncentrationsgrénsen for avbildning i avsnitt 3 som bedoms
vara en PBT, vPvB eller ED.

AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestindsdelar

3.2 Blandningar
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Angivande av éimnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter Koncentration Klassificering Specifika Ytterligare
CAS-nr. koncentrationsgrinser, M- information
EG-nr. faktorer och ATE
REACH-Registreringsnummer
Butan (< 0.1 % butadien) 50-< 75% Press. Gas H280
106-97-8 Flam. Gas 1A, H220
203-448-7
01-2119474691-32
Propan 10-< 25% Flam. Gas 1A, H220
74-98-6 Press. Gas H280
200-827-9
01-2119486944-21
Isobutan 2,5-< 10 % Flam. Gas 1A, H220
75-28-5 Press. Gas Liquef. Gas, H280
200-857-2
01-2119485395-27
Pentan 2,5-< 10% Flam. Liq. 2, H225 EU OEL
109-66-0 Asp. Tox. 1, H304
203-692-4 STOT SE 3, H336
01-2119459286-30 Aquatic Chronic 2, H411

Om inga ATE-viirden visas, se LD/LC50-vérden i avsnitt 11.
For fullstiindig ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se rubrik 16 "Annan information".

Faroklassificeringen for denna produkt baseras enbart pé blandningen som finns i aerosolen, exklusive drivgaserna.
Informationen i avsnitt 3 r baserad pa kombinationen av blandningen och drivgaser.

AVSNITT 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjilpen

Inhalation:
Uppsok frisk luft. Sok ldkare om symtomen kvarstar.

Hudkontakt:
Skolj med rinnande vatten, tvétta med tval.
Sok lakarvard om irritation kvarstar.

Ogonkontakt:
Skolj genast i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera specialist.

Fortéring:
Skolj munnen, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej krakning, sok ldkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Angor kan géra att man blir dasig och omtécknad.

Forlangd eller upprepad kontakt kan irritera huden.

Forldangd eller upprepad kontakt kan ge dgonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt krivs
Se punkt: Beskrivning av dtgérder vid forsta hjdlpen

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgirder
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5.1 Slickmedel
Lampliga slickmedel:
Vatten, koldioxid, skum, pulver.

Av sikerhetsskiil oliimpliga slickningsmedel:
Hogtrycksvattenstrale

5.2 Séarskilda faror som dimnet eller blandningen kan medfora

I hiandelse av brand kan kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och kviveoxider (NOx) frigéras.
5.3 Rad till brandbekimpningspersonal

Anvind inbyggd andningsapparat och fullstiandig skyddskladsel, t.ex. larmstall.

Tilldggsinformation:
Kyl ner behéllare i farozonen med spolande vatten.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgirder vid nédsituationer
Undvik 6gon- och hudkontakt.

Anvind skyddsutrustning.

Sorj for tillrdcklig ventilation.

Hall antdndningskallor borta fran riskzonen.

6.2 Miljoskyddsatgérder
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

Mindre spill tas upp med pappersduk och placeras i avfallsbehallare.

Storre spill vallas in med sand, jord eller liknande material och samlas upp i slutna behallare for vidare destruktion.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgirder for siker hantering
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
Beakta rad i avsnitt 8.

Allménna hygieniska atgirder:
Sorj for god industrihygien
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Tvitta hinderna fore raster och efter arbetets slut.

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Behallaren ska forvaras pa en sval plats med god ventilation.

Skyddas mot vdrme och direkt solljus.

Se Technical Data Sheet.

Hall behéllare tillsluten och forvara frostfritt.

7.3 Specifik slutanvindning
Smérjmedel



LOCTITE LB 8021 400ML

SDB-Nr: 173456 V004.2 Sidan5/17
AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Grinsvirden for exponering
Giller for
Sverige
Ingdende imnen [Reglerat dmne] ppm mg/m’ Typvirde Kortvarig Riittslig grund
exponeringskategori /
Anmirkning

pentan 1.000 3.000 Nivagransvarde Riktgivande ECTLV
109-66-0
[PENTAN]
pentan 600 1.800 Nivagransvarde
109-66-0
[N-PENTAN
n-Pentan]
pentan 750 2.000 Korttidsvirde 15 minuter
109-66-0 Ungefarliga viarden
[n-Pentan]

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Namn i forteckningen Environmental | Exponerin | Virde Anmiérkningar

Compartment |gstid
mg/l ppm mg/kg ovrigt
pentan Sotvatten 0,23 mg/L
109-66-0
pentan Havsvatten 0,23 mg/L
109-66-0
pentan vatten 0,88 mg/L
109-66-0 (tillfalliga
utslépp)

pentan Sediment 1,2 mg/kg
109-66-0 (sotvatten)
pentan Sediment 1,2 mg/kg
109-66-0 (havsvatten)
pentan Jord 0,55 mg/kg
109-66-0
pentan Avloppsrenings 3,6 mg/L
109-66-0 verk
pentan Luft ingen fara identifierad
109-66-0




LOCTITE LB 8021 400ML

SDB-Nr: 173456 V004.2 Sidan6 /17
Derived No-Effect Level (DNEL):
Namn i forteckningen Application Exponerin |Health Effect Exposure |Virde Anmirkningar
Area gsVig Time
pentan Arbetare dermal langvarig 432 mg/kg ingen fara identifierad
109-66-0 exponering -
systemiska
effekter
pentan Arbetare inhalation |ldngvarig 3000 mg/m3 ingen fara identifierad
109-66-0 exponering -
systemiska
effekter
pentan allménna dermal langvarig 214 mg/kg ingen fara identifierad
109-66-0 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
pentan allménna inhalation |ldngvarig 643 mg/m3 ingen fara identifierad
109-66-0 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
pentan allménna oral langvarig 214 mg/kg ingen fara identifierad
109-66-0 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
Biologiska gréinsvirden:
inga
8.2 Begrinsning av exponeringen:
Anvisningar for utformning av tekniska anléggningar:
Sorj for god ventilation.
Andningsskydd:
Sorj for tillracklig ventilation.
En godkénd mask eller respirator utrustad med ett filter lampligt for organiska &ngor skall anvindas om produkten anvinds i ett
déligt ventilerat utrymme
Filtertyp: A (EN 14387)
Handskydd:
Kemikaliebestdndiga skyddshandskar (EN 374). Lampliga material vid kortvarig kontakt eller stink (Rekommendation: Lagst
Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Lampliga
material dven vid ldngre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN
374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig pa litteraturangivelser och information fran
handsktillverkare, eller sa &r de héirledda fran studier av liknande amnen. laktta att pa grund av alla paverkande faktorer (t.ex.
temperatur) sé kan anvéndningstiden for skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare &n den som faststéllts
enligt EN 374. Byt ut handskarna vid n6tning.
Ogonskydd:
Skyddande 6gonutrustning ska uppfylla EN166.
Skyddsglasdgon med sidoskydd eller kemikaliesékra glasogon skall béras om risk for stdnk finns.
Skyddande 6gonutrustning ska uppfylla EN166.
Kroppsskydd:

Skyddsklader skall uppfylla EN 14605 for vitskesténk eller EN 13982 f6r damm.
Anvind lampliga skyddsklader.
Skyddsklader skall uppfylla EN 14605 for vitskestink eller EN 13982 f6r damm.
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Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Den information som tillhandahélls for personlig skyddsutrustning dr endast for handledning. En fullstdndig riskbeddmning bor
genomforas innan du anvénder denna produkt for att bestimma ldmplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhallanden. Personlig skyddsutrustning skall 6verensstimma med relevant EN-standard.

Den information som tillhandahélls for personlig skyddsutrustning dr endast for handledning. En fullstdndig riskbeddmning bor
genomforas innan du anvénder denna produkt for att bestimma ldmplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhallanden. Personlig skyddsutrustning skall 6verensstimma med relevant EN-standard.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Leveransform Aerosol

Farg Klar

Lukt Karakteristisk

Tillstand Aerosol

Smaltpunkt Ej tillampbart, Produkten &r en vétska
Stelningstemperatur Inte tillgdngligt

Initial kokpunkt -44.5 °C (-48.1 °F)inga
Brandfarlighet Extremt brandfarlig aerosol.
Explosionsgrins

undre 1,4 %(V);

ovre 10,9 %(V);

Flampunkt -97 °C (-142.6 °F); inga
Sjalvantdndningstemperatur 285 °C (545 °F)
Soénderfallstemperatur Ej tillimpbart, Amnet/blandningen #r inte sjilvreaktiv, ingen

organisk peroxid och sonderdelas inte under forutsedda
anvéandningsforhéllanden

pH-vérde Ej tillampbart, Produkten ar en aerosol. Koncentratet &r icke-polért.

Viskositet (kinematisk) <=20,5 mm2/s

(40 °C (104 °F);)

Viscosity, dynamic Ej bestamd(t)

0

Loslighet, kvalitativ Ej resp. lite blandbar

(20 °C (68 °F); 16sningsm: Vatten)

Loslighet, kvalitativ Loslig

(16sningsm: Aceton)

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillimpbart
Blandning

Angtryck 3500 hPa

(20 °C (68 °F))

Angtryck 3,0 bar

(20 °C (68 °F))

Angtryck < 8000 hPa

(50 °C (122 °F))

Densitet 0,536 g/cm3 Ingen

(20,0 °C (68 °F))

Relativ angdensite: Inte tillgdngligt

Partikelkarakteristika E;j tillampbart

Produkten &r en vitska
9.2. ANNAN INFORMATION

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara
Aerosoler: Klassificerad som aerosolkategori 1 eftersom den innehéller
mer dn 1 viktprocent brandfarliga komponenter eller har en
forbranningsvarme pa minst 20 kJ/g och inte omfattas av
procedurerna for brandfarlighetsklassificering

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsforhéallanden.
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10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Stabil under normala forvarings- och anvéndningsforhallanden.

10.5. Oforenliga material
Inga vid avsedd anvéndning.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Koloxider

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet - fortiring:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgdngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Virdetyp Virde art Metod

CAS-nr.

Pentan LD50 >2.000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
109-66-0

AKkut toxicitet - kontakt med hud:

Inga data tillgidngliga.

Akut toxicitet - inandning:
Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgéngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Viirdetyp Viirde Test miljo Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid

Butan (< 0.1 % butadien) | LC50 274200 ppm gas 4h Ratta ospecificerad
106-97-8

Propan LC50 > 800000 ppm | gas 15 min Ratta ospecificerad
74-98-6

Isobutan LC50 260200 ppm gas 4h Mus ospecificerad
75-28-5

Pentan LCS50 21000 ppm anga 4h Ratta ospecificerad
109-66-0

Fritande/irriterande p& huden:
Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgéngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Pentan inte irriterande | 4 h Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
109-66-0 Dermal Irritation / Corrosion)
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Allvarlig 6gonskada/6gonirritation:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgidngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Pentan inte irriterande Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
109-66-0

Luftvégs-/hudsensibilisering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgéngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Resultat Testtyp art Metod

CAS-nr.

Pentan icke Marsvin maximeringstest Marsvin equivalent or similar to OECD Guideline
109-66-0 sensibiliserende 406 (Skin Sensitisation)

Mutagenitet i konsceller:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgdngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsvi | aktivering /
g Exponeringstid
Butan (< 0.1 % butadien) | Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
106-97-8 atermutation (Ames (Bakteriell omvéand
test) mutationstest)
Butan (< 0.1 % butadien) | Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
106-97-8 kromosomavvikelse vitro av kromosomavyvikelser
stest i ddgedjur hos dédggdjur)
Propan Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
74-98-6 atermutation (Ames (Bakteriell omvéand
test) mutationstest)
Propan Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
74-98-6 kromosomavvikelse vitro av kromosomavyvikelser
stest i ddgedjur hos dédggdjur)
Isobutan Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
75-28-5 atermutation (Ames (Bakteriell omvind
test) mutationstest)
Isobutan Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
75-28-5 kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
stest i dagedjur hos ddggdjur)
Pentan Negativ Bateriell test av vid och utan equivalent or similar to OECD
109-66-0 atermutation (Ames Guideline 471 (Bacterial
test) Reverse Mutation Assay)
Pentan Negativ in vitro vid och utan EU Method B.10
109-66-0 kromosomavvikelse (Mutagenicity)
stest 1 ddggdjur
Butan (< 0.1 % butadien) | Negativ inandning: gas Ratta OECD Guideline 474
106-97-8 (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
Propan Negativ Drosophila ospecificerad
74-98-6 melanogaster
Propan Negativ inandning: gas Rétta OECD Guideline 474
74-98-6 (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
Isobutan Negativ oral: foder Drosophila ospecificerad
75-28-5 melanogaster
Isobutan Negativ inandning: gas Rétta OECD Guideline 474
75-28-5 (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
Pentan Negativ inandning: dnga Ratta EU Method B.12
109-66-0 (Mutagenicity
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Cancerogenitet
Inga data tillgéngliga.
Reproduktionstoxicitet:
Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.
Baserat pa tillgéngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Farliga imnen Resultat / Virde Testtyp Exponering | art Metod
CAS-nr. Svig
Butan (< 0.1 % butadien) | NOAEL P 21,4 mg/L screening inandning: Ratta OECD Guideline 422 (
106-97-8 gas Kombinerad toxicitetstudie
NOAEL F1 21,4 mg/L med Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)
Propan NOAEL P 21,6 mg/L screening inandning: Ratta OECD Guideline 422 (
74-98-6 gas Kombinerad toxicitetstudie
NOAEL F1 21,6 mg/L med Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)
Isobutan NOAEL P 21,4 mg/L screening inandning: Ratta OECD Guideline 422 (
75-28-5 gas Kombinerad toxicitetstudie
NOAEL F1 21,4 mg/L med Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)
Pentan NOAEL P >= 1.000 mg/kg en- oral: Ratta OECD Guideline 415 (One-
109-66-0 generation sondmatning Generation Reproduction
NOAEL F1 >=1.000 mg/kg studie Toxicity Study)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

109-66-0

omtdcknad.

Farliga imnen Bedomning Exponering | Malorgan Anmiirkningar
CAS-nr. svig
Pentan Kan gora att man blir dasig eller
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Specifik organtoxicitet — upprepad exponering:
Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgidngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Resultat / Virde Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. svig Exponeringsfrekven
s
Butan (< 0.1 % butadien) inandning: 28d Ratta OECD Guideline 422 (
106-97-8 gas 6 h/d Kombinerad
toxicitetstudie med
Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)
Propan inandning: 28d Ratta OECD Guideline 422 (
74-98-6 gas 6 h/d, 7 d/'w Kombinerad
toxicitetstudie med
Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)
Isobutan NOAEL 9000 ppm inandning: 28d Ratta OECD Guideline 422 (
75-28-5 gas 6 h/d, 7 d/'w Kombinerad
toxicitetstudie med
Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)
Pentan inandning: 13w Ratta OECD Guideline 413
109-66-0 gas 6 h/d, 5 d/w (Subchronic Inhalation
Toxicity: 90-Day)

Fara vid aspiration:

Inga data tillgédngliga.

11.2 Information om andra faror

E;j tillimpbart.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Allmiinna uppgifter om ekologi:

Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

12.1. Toxicitet

Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Butan (< 0.1 % butadien) LC50 27,98 mg/L 96 h QSAR (Quantitative

106-97-8 Structure Activity
Relationship)

Toxicitet (vattenlevande ryggradslosa djur):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Butan (< 0.1 % butadien) [EC50 14,22 mg/L 48 h QSAR (Quantitative

106-97-8 Structure Activity
Relationship)

Pentan IEC50 9,74 mg/L 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202

109-66-0 (Daphnia sp. Akut
Immobiliserings Test)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur:

Inga data tillgédngliga.

Toxocitet (Alger):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga imnen \Vérdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod
CAS-nr.
Butan (< 0.1 % butadien) IEC50 7,71 mg/L 96 h QSAR (Quantitative

106-97-8

Structure Activity

Relationship)

Toxicitet for mikroorganismer:

Inga data tillgidngliga.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
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Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.
Farliga imnen Resultat Testtyp Nedbrytbarhe | Exponering | Metod
CAS-nr. t stid
Butan (< 0.1 % butadien) latt biologiskt nedbrytbar | aerob >60 % 28d OECD 301 A-F
106-97-8
Propan latt biologiskt nedbrytbar | aerob > 60 % 28d OECD 301 A-F
74-98-6
Isobutan latt biologiskt nedbrytbar | aerob >60 % 28d OECD 301 A-F
75-28-5
Pentan latt biologiskt nedbrytbar | aerob 87 % 28d OECD Guideline 301 F (Latt
109-66-0 nedbrytbarhet: Manometrisk
Respirations Test)

12.3. Bioackumuleringsformaiga

Inga data tillgédngliga.

12.4. Rorligheten i jord

Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga imnen LogPow Temperatur Metod

CAS-nr.

Butan (< 0.1 % butadien) 2,31 20 °C annat (uppmatt)

106-97-8

Isobutan 2,88 20 °C OECD Guideline 107 (Fordelningskoefficient (n-oktanol/ vatten):
75-28-5 skakkolvmetoden)

Pentan 345 25°C OECD Guideline 107 (Fordelningskoefficient (n-oktanol/ vatten):
109-66-0 skakkolvmetoden)

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Denna blandning innehéller inga substanser som har bedomts vara PBT eller vPvB.

12.6. Hormonstérande egenskaper
Ej tillampbart.
12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgédngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
Produkt deponeras enligt lokala och nationella lagar och férordningar.

Avfallshantering av ¢j rengjord forpackning:

Efter anvéndning ska tuber, kartonger och flaskor som innehaller rester av produkt hanteras som kemiskt férorenat avfall och

undanskaffas enligtlokala och nationella lagar och forordningar.

Avfallskod
14 06 03 Andra 16sningsmedel och 16sningsmedelsblandningar

EAK-avfallskoderna &r inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan dérfor inte ange nagon avfallskod for
produkter som anvinds inom olika branscher. De angivna koderna ska betraktas som en rekommendation f6r anvéndaren.
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-nummer eller id-nummer

ADR 1950
RID 1950
ADN 1950
IMDG 1950
IATA 1950

Officiell transportbenimning

ADR AEROSOLER

RID AEROSOLER

ADN AEROSOLER
IMDG AEROSOLS

IATA Aerosols, flammable

Faroklass for transport

ADR 2.1

RID 2.1

ADN 2.1

IMDG 2.1

IATA 2.1
Forpackningsgrupp

ADR

RID

ADN

IMDG

IATA

Miljofaror

ADR E;j tillimpbart.
RID Ej tillimpbart.
ADN Ej tillimpbart.
IMDG Ej tillimpbart.
IATA Ej tillimpbart.

Sarskilda forsiktighetsatgirder

ADR Ej tillimpbart.
Tunnelrestriktionskod: (D)

RID Ej tillampbart.

ADN Ej tillampbart.

IMDG Ej tillimpbart.

IATA Ej tillimpbart.

Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillampbart.
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AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sikerhet, hilsa och miljo

Ozone Depleting Substance (ODS) (F ORORDNING (EG) nr 2024/590): Ej tillampbart
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012): Ej tillimpbart
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillampbart
VOC-innehall 91 %
(EU)

15.2. Kemikaliesékerhetsbedomning
En sdkerhetsrapport har inte utforts.
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AVSNITT 16: Annan information

Produktens mérkning anges under avsnitt 2. Fullstdndig ordalydelse av alla férkortningar som angetts med koder i
sakerhetsdatabladet:

H220 Extremt brandfarlig gas.

H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.

H280 Innehaller gas under tryck; kan explodera vid uppvarmning.

H304 Kan vara dodligt vid fortiring om det kommer ner i luftvdgarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Forkortningar och akronymer:

ADG(-Code): australiensiskt farligt gods (kod)

ADN: Europeisk dverenskommelse om internationellt transport av farligt gods pé inre vattenvagar
ADR : Europeisk 6verenskommelse om internationellt transport av farligt gods pa vig
AS: Australian Standard

ASTM: American Society for Testing and Materials

ATE: uppskattning av akut toxicitet

CAS: Chemical Abstract Service

CLP: Forordning (EG) nr 1272/2008

CMR: cancerogen, mutagen eller reprotoxisk

DIN: Tyska institutet for standardisering

ECx: Effektiv koncentration (x% effektiv niva)

ECHA: Europeiska kemikaliemyndigheten

EC-Nummer: Amnesnummer i EU-varulager EINECS / ELINCS

ECTLV: Europeiska gemenskapens troskelvarde

ED: Amne identifierats ha hormonstérande egenskaper

EINECS: Europeisk inventering av befintliga kommersiella kemiska d&mnen
ELINCS: Europeisk forteckning 6ver anmélda kemiska dmnen

EN : Europeisk standard

ENCS: Japansk kemisk inventering

EPA: US Environmental Protection Agency

EU: Europeiska unionen

EU EXPLD1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD2: Amne listat i bilaga II, Reg (EG) nr 2019/1148

EWC: Europeiska avfallskatalogen

GHS: Globalt harmoniserat system for klassificering och mérkning av kemikalier
GLP: God laboratoriepraxis

HSNO: Hazardous Substances and New Organisms

IARC: Internationella byrén for cancerforskning

IATA: International Air Transport Association

IBC-Code: Internationell kod for konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk
IC50: halv maximal inhiberande koncentration

ICAO: Internationella civila luftfartsorganisationen

IMDG-Code: Internationella sjofartskoden for farligt gods

IMO: Internationella sjéfartsorganisationen

ISO: Internationella standardiseringsorganisationen

LC50: Median dodlig koncentration

LD50: Median dodlig dos

MARPOL: Internationella konventionen for férebyggande av havsfororening frén fartyg
n.o.s.: €j angiven pé annat sitt

NO(A)EC: Ingen (skadlig) effektkoncentration

NO(A)EL: Ingen (negativ) effektniva

NZS: Nya Zeeland Standard

OECD: Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling

OPPTS: US EPA Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances
OPPT: US EPA Office of Pollution Prevention and Toxics

PBT: Persistent, bioackumulerande, giftigt

(Q)SAR: (Kvantitativ) struktur-aktivitetsforhallande

REACH: Forordning (EG) nr 1907/2006

RID: Férordningar om internationell transport av farligt gods med jarnvig
SADT: Sjélvforstirkande sonderdelningstemperatur

SDS: Sikerhetsdatablad

STOT: specifik organtoxicitet
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STOT SE: specifik organtoxicitet, enstaka exponering
STOT RE: Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
SUSMP: Standard for enhetlig schemaldggning av lakemedel och gifter
SVHC: Amne som ér mycket oroande (REACH-kandidatlista)
TRGS: Tyska tekniska regler for farliga dmnen
UN: Férenta nationerna
VOC: Flyktig organisk forening
814.018 VOC Reg CH: Schweiziska forordningen 814.018 om incitamentskatt pa flyktiga organiska foreningar
vPvB: Mycket langlivad, mycket bioackumulerande
WGK: Vattenriskklass

Ovrig information:
Detta sékerhetsdatablad har tillverkats for forséljning fran Henkel till parter som kdper fran Henkel, baserat péa férordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahaller information i enlighet med géllande bestimmelser i Europeiska unionen. I detta
hinseende ges inget uttalande, garantier eller representation av nagot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i nagon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium &n Europeiska unionen. Vid export till andra territorier 4n EU, vénligen kontakta
respektive sékerhetsdatablad for berdrda territorium for att sékerstédlla Gverensstimmelse eller kontakt med Henkels
produktsdkerhets- och regleringsavdelning (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) fore exportera till andra territorier dn
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pa vér nuvarande kdnnedom och syftar pa produkten i levererat tillstand. De ska beskriva
véra produkter med avseende pa sékerhetskrav och har dérfor ej for avsikt att beskriva ndgra produktspecifika
egenskaper."

Kéra kund,

Henkel ar fast besluten att skapa en héllbar framtid genom att frimja mojligheter lings hela virdekedjan. Om du vill bidra
genom att byta frén papper till den elektroniska versionen av SDS, vénligen kontakta er lokala kundtjanstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvander en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your company.com).

Relevanta fdndringar i detta sikerhetsdatablad dr markerade med vertikala linjer i viinstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan firg pa skuggat omrade.



