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Sakerhetsdatablad

| enlighet med bilaga Il till REACH - Férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning
Beteckning Permabond 792

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Beskrivning/Anvandning Lim
Identifierade anvandningar Industriella Yrkesméssig Konsument
Anvianda sig av -

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sidkerhetsdatabladet

Féretagsnamn Permabond Engineering Adhesives
Adress Niederkasseler Lohweg 18
Ort och land 40547 Diisseldorf
Germany

tel. +44 (0)1962 711 661
E-postadress for den behdriga person
som ansvarar for sakerhetsdatabladtet info.europe@permabond.com
Leverantdr: Permabond Engineering Adhesives Ltd

Wessex Way, Colden Common,
Winchester, Hampshire SO21 1WP, UK
tel: +44(0)1962 711 661

mail: info.europe@permabond.com

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

For bradskande samtal, kontakta Nar det ar akut: 112
| mindre akuta fall: 010-456 6700

CHEMTREC: +46 8 525 034 03

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Produkten ar klassificerad som farlig enligt bestdmmelserna i férordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och féljande andringar och justeringar).
Produkten kraver darfor ett sdkerhetsdatablad som 6verensstimmer med bestdmmelserna i férordningen (EU) 2020/878.
Eventuell ytterligare information géllande halso- och/eller miljérisker finns i avs. 11 och 12 pa detta blad.

Klassificering och farobeteckningar:

Ogonirritation, kategori 2 H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Irriterande pa huden, kategori 2 H315 Irriterar huden.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
kategori 3

2.2. Markningsuppgifter
Faromarkning enligt férordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och foljande andringar och justeringar.

Faropiktogram:
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AVSNITT 2. Farliga egenskaper .../>>

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H315 Irriterar huden.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Faster snabbt pa hud och 6gon. Forvaras oatkomligt for barn.
Skyddsangivelser:
P280 Anvand skyddshandskar / skyddsklader / 6gonskydd / ansiktsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om

det gar latt. Fortsatt att skolja.

Innehaller: ethyl 2-cyanoacrylate

2.3. Andra faror

Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten PBT eller vPvB i procent som = 0,1%.

Produkten innehaller inte 8amnen med hormonstérande egenskaper i koncentration = 0,1%.

AVSNITT 3. Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Innehaller:

Identifiering x = Konc. % Klassificering (EG) 1272/2008 (CLP)

ethyl 2-cyanoacrylate

INDEX 607-236-00-9 60=<x< 100 Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, EUH202
EG 230-391-5 EUH202: = 0%, STOT SE 3 H335: 210%

CAS 7085-85-0

REACH-for. 01-2119527766-29-XXXX

Farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.

AVSNITT 4. Atgéarder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

HUD: Vid kontakt med produkten fastnar huden pa sig sjalv och allt annat omedelbart. Forsok inte att ta bort kontaminerade klader eller
produkter fran

hud, eftersom stram hud latt kan slita. Tvatta huden noggrant med tval och vatten. Kontakta omedelbart en lakare.

OGON: Skoélj omedelbart med mycket vatten. Fortsétt att skélja i minst 10 minuter. Om du limmar med lim, separera inte dgonlocken med
vald. Applicera en dyna indrankt i varmt vatten och lat 6gonlocken separera. Kontakta en lakare. Det stelnade limmet fastnar inte pa
6gonytor men ar nétande och kan orsaka skador. Kontakta omedelbart en lakare.

FORTARING: Vid kontakt kan produkten omedelbart limma ihop lapparna. Framkalla inte krékning. Kontakta en l&kare.

INANDNING: Ventilera omradet. Flytta motivet till frisk Iuft, bort fran olycksplatsen. Om du mar daligt, kontakta en lakare.

Skydd for réddningspersonalen

Information inte tillganglig

4.2, De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
INANDNING: Irritation av nasa, svalg och luftvagar.

FORTARING: Vid kontakt kan produkten omedelbart limma ihop lapparna.
HUD: Langvarig kontakt med huden kan orsaka rodnad och irritation.

OGON: Irriterar och kan orsaka rodnad och smérta.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krévs
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AVSNITT 4. Atgéarder vid férsta hjalpen .../ >>

Anmérkningar till LAKARE: Vid LIMAD HUD. Separera huden langsamt fran kanten av det limmade omréadet. Hjélp dig sjalv med varmt
tvalvatten. Vid LIMMA OGON. Tvinga INTE upp dina égonlock. Applicera en kompress med varmt vatten och lat 6gonen &ppna igen av sig
sjalva.

Medel som ska finnas till hands pa arbetsplatsen for specifik och akut behandling

Information inte tillganglig

AVSNITT 5. Brandbekdampningsatgarder

5.1. Slackmedel

LAMPLIGA SLACKMEDEL

Traditionella slackmedel: koldioxid, skum, pulver, vattendimma.
OLAMPLIGA SLACKMEDEL

Inga speciella.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

RISKER PA GRUND AV EXPONERING VID BRAND
Undvik att andas in férbranningsprodukter, kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och kvaveoxider (NOXx).

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

GENERELLT

Kyl ned behallarna med vattenstralar for att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av amnen som &r potentiellt farliga for halsan.
Anvand alltid komplett brandskyddsutrustning. Samla upp slackvattnet och férhindra utslapp i avloppssystem. Avfallshantera det
kontaminerade slackvattnet som anvants for slackningen samt resten av branden enligt gallande foreskrifter.

SKYDDSUTRUSTNING

Andningsskydd - Barbar tryckluftsapparat med oppet system med helmask, (SS EN 137), skyddsklader for brandman (SS EN469),
skyddshandskar (EN 659) och stévlar for brandman (HO A29 eller A30).

AVSNITT 6. Atgiarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Blockera utslappet om det kan géras utan risk.
Lamplig skyddsutrustning (inklusive sadan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i sékerhetsdatabladet) for att férhindra
kontaminering av hud, 6gon och personlig kladsel. De har indikationerna galler bade for personal som skéter bearbetningen och for
nédingrepp.

6.2. Miljoskyddsatgarder
Hindra nedtréangande av produkten i avlioppssystem, i yt- och grundvattnet.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Sug upp produkten i en Iamplig behallare. Uppskatta behallarens kompatibilitet med produkten enligt avsnitt 10. Sug upp resten med inert
absorberande material.
Sorj for en tillracklig ventilation pa platsen som beroérts av utsldappet. Avfallshantera det kontaminerade materialet enligt foreskrifterna i punkt
13.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Eventuell information gallande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for séaker hantering

Hantera produkten efter att alla andra avsnitt i det hér sékerhetsdatabladet I&sts igenom. Undvik att kasta produkten i miljon. At, drick eller
rok inte under anvandningen. Ta av smutsiga klader och skyddsanordningarna innan tilltrade till ett omrade for att ata.

7.2. Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras endast i originalférpackningen. Behallarna forvaras tillslutna, val ventilerad plats, skyddade mot direkt solbelysning. Forvara
behallare pa avstand fran eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.
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AVSNITT 7. Hantering och lagring .../ >>

7.3. Specifik slutanvandning

Lim

AVSNITT 8. Begriansning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar

Regulatoriska referenser:

DNK Danmark BEK nr 291 af 19/03/2024 (Historisk) Bekendtggrelse om graenseveerdier for stoffer og materialer
(kemiske agenser) i arbejdsmiljget
ESP Esparia Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en Espafia 2024
FIN Suomi HTP-VARDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH
HALSOVARDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 24
czerwca 2024 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
SWE Sverige Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:14) om gransvarden for
luftvagsexponering i arbetsmiljon
ethyl 2-cyanoacrylate
Gransvarde
Typ Tillstand TWA/8h STEL/15min Anmarkningar / Observationer
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV DNK 10 2 20 4
VLA ESP 0,2
HTP FIN 1 0,2
NDS/NDSCh POL 1 2
NGV/KGV SWE 10 2 20 4
Halsa - Harledd nolleffektniva - DNEL / DMEL
Effekter pa konsumenter Effekter pa arbetare
Exponeringsvag Akuta Akuta Kroniskt Kroniskt Akuta Akuta Kroniskt Kroniskt
lokala system lokala system lokala system lokala system
Inandning 9.25 9.25
mg/m3 mg/m3
Bildtext:

(C) = CEILING ; INHAL = Inhalerbar fraktion ; INAND = Inandningsbar fraktion ; THORA = Thorakal fraktion.
VND = identifierad fara men inget tillgangligt DNEL/PNEC NEA = ingen foérvantad exponering NPI = ingen identifierad fara ; LOW
=lagfara ; MED = medium fara ; HIGH = hdg fara.

8.2. Begransning av exponeringen

| beaktande av att anvandning av lampliga tekniska atgarder alltid bor ha prioritet i forhallande till de personliga skyddsutrustningarna, ska
en god ventilation pa arbetsplatsen garanteras genom ett effektivt punktutsug.

For valet av de personliga skyddsutrustningarna be eventuellt dina leverantérer av kemikalier om rad.

De personliga skyddsutrustningarna ska bara CE-market som bevisar deras 6verensstdmmelse med géllande standarder.

Forutse nédduschar med 6gondusch.

HANDSKYDD

Bar skyddshandskar av klass IlI.

Fdljande boér beaktas nar man valjer material fér arbetshandskar (se standard EN 374): kompatibilitet, nedbrytning, permeationstid.

Vid preparat ska arbetshandskarnas motstand mot kemikalier kontrolleras innan anvandning eftersom detta inte kan forutses. Handskarna
har en slitagetid som beror pa varaktigheten och pa anvandningssattet.

HUDSKYDD

Bar skyddsklader med langa armar och skyddsskor for yrkesmassig anvandning av klass Il (se Férordning 2016/425 och standard SS-EN
ISO 20344). Tvatta dig med vatten och tval efter att skyddskladerna tagits av.

OGONSKYDD

Det rekommenderas att bara tata skyddsglaségon (se standard EN ISO 16321).

ANDNINGSSKYDD

En anvandning av andningsskydd &r nédvandig om de tekniska medlen inte &r tillrdckliga for att begransa arbetarens exponering enligt
tréskelvardena som tas hansyn till. Det rekommenderas det att bara ansiktsmask med filter av typ A vars klass (1, 2 eller 3) ska véljas i
forhallanden till granskoncentrationen fér anvandning. (se standard EN 14387).

Om amnet som anses vara luktfritt eller om dess luktgrans éverstiger motsvarande gransvarde/genomsnittlig tidsvagd exponering och vid
nodfall, bar en tryckluftsmask (se standard SS EN 137) eller en renluftsmask (se standard SS EN 138). For ett korrekt val av
andningsskyddet, se standarden SS EN 529.

KONTROLLER AV MILJOEXPONERING

Utslappen vid produktionsprocesser, inklusive de fran ventilationssystem, ska kontrolleras enligt miljoskyddslagen.
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AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskaper Varde Information

Fysikaliskt tillstand vatska

Farg farglos

Lukt svidande

Smaltpunkt/fryspunkt ej tillamplig

Initial kokpunkt > 100 °C

Brandfarlighet ej tillganglig

Undre explosionsgrans ej tillganglig

Ovre explosiv grans ej tillganglig

Flampunkt 83 °C

Sjalvtandningstemperatur ej tillgénglig

Sonderfallstemperatur ej tillganglig

pH-varde ej tillganglig Orsak till varfor data
saknas:amnet/blandningen ar ol6sligt (i vatten)

Kinematisk viskositet ej tillgénglig

Dynamisk viskositet ~95 mPa.s Temperatur: 23 ° C

Loslighet ej tillganglig

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten ej tillganglig

Angtryck 0,6 mBar Temperatur: 25 ° C

Densitet och/eller relativ densitet 1.1

Relativ angdensitet ej tillganglig

Partikelegenskaper ej tillamplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara
Information inte tillganglig
9.2.2. Andra sékerhetskarakteristika

Information inte tillganglig

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten kan reagera med vattengenererande varme.
10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt till normala miljén temperaturer om de anvands som rekommenderas.
10.3. Risken for farliga reaktioner

Reaktionerna med foljande material kan generera varme: alkoholvatten. Alkali. Amin.
10.4. Forhallanden som ska undvikas

Tillsatt inte vatten direkt till produkten. Kan orsaka en valdsam reaktion.
10.5. Oférenliga material

Vatten, alkohol, amin.
10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Uppvarmning kan generera foljande produkter: gas/angor/toxiska angor av: dioxid av
kol (CO2). Kolmonoxid (CO). Nitrosgas (NOx). Vatescyanid (HCN).
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AVSNITT 11. Toxikologisk information
Nar férsoksdata angédende produktens toxicitet saknas, har eventuella faror for manniskors halsa uppskattats pa basis av innehallande
amnen, enligt kriterier som forutses av klassificeringens referensstandard.
Ta darfér hansyn till koncentrationen i var och ett av det farliga @amnen som anges i avs. 3 for att uppskatta den toxikologiska effekten som
harstammar fran exponering for produkten.

11.1. Information om faroklasser enligt Férordning (EG) nr 1272/2008

Metabolism, kinetik, verkningsmekanism och annan information

Cyanakrililerade klassificeras inte som sensibiliserande enligt europeisk lagstiftning och
Deras snabba polymerisation i kontakt med fuktighet gor forekomsten av liknande osannolikt
Fenomen, ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists,

Den rapporterar nagra sporadiska fall av medvetenhet om huden och andningsorganen.

Det kan orsaka allergiska reaktioner hos predisponerade personer.

Information om sannolika exponeringsvagar

Inandning: Irriterande for luftvagarna.

Fortaring: | kontakt kan produkten omedelbart limma Iapparna ihop.

Kontakt med huden: irriterande for huden. Kontakt med produkten kommer huden att halla sig till sig sjalv och till alla
En annan sak omedelbart.

Kontakt med 6gon: Irriterande for gonen. | kontakt far produkten égonlocken att sammanfogas. Hans angor ar
targas.

Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Information inte tillganglig
Interaktiva effekter

Information inte tillganglig

AKUT TOXICITET

ATE (Inhalation) av blandningen: Inte klassificerad (ingen relevant bestandsdel)
ATE (Oral) av blandningen: Inte klassificerad (ingen relevant bestandsdel)
ATE (Dermal) av blandningen: Inte klassificerad (ingen relevant bestandsdel)

ethyl 2-cyanoacrylate
LD50 (Dermal): > 2000 mg/kg
LD50 (Oral): > 5000 mg/kg

FRATANDE / IRRITERANDE PA HUDEN

Irriterar huden

ALLVARLIG OGONSKADA / OGONIRRITATION

Orsakar allvarlig 6gonirritation

LUFTVAGS-/HUDSENSIBILISERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

MUTAGENITET | KONSCELLER

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

CANCEROGENICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier fér denna faroklass

REPRODUKTIONSTOXICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass
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AVSNITT 11. Toxikologisk information .../>>

SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING

Kan orsaka irritation i luftvagarna

SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

FARA VID ASPIRATION

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass
11.2. Information om andra faror

Baserat pa tillgangliga data innehaller inte produkten nagra amnen som ar listade i de viktigaste europeiska listorna 6ver potentiella eller
misstankta hormonstérande amnen med effekter pa manniskors halsa under utvardering.

AVSNITT 12. Ekologisk information

Anvands enligt normal arbetsprocess. Undvik utslapp i miljon. Underratta kompetent myndighet om produkten har natt vattenlopp eller om
marken eller vaxtlivet fororenats atgarda for att minska effekterna i vattenskiktet.

12.1. Toxicitet
Inte anses farligt for miljon.
Blandningen klassificeras pa grundval av farlig information for ingredienserna som
definieras av klassificeringskriterierna fér blandningar for varje faraklass eller enligt
Differentieringar narvarande i bilaga | av 1272/2008/EG. Tillganglig information om
Halsa/ekologiska relevanta fér amnen anges i avsnitt 3 nedan.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Information inte tillganglig

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Information inte tillganglig

12.4. Rorlighet i jord

Information inte tillganglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten PBT eller vPvB i procent som = 0,1%.
12.6. Hormonstoérande egenskaper

Baserat pa tillgdngliga data innehaller inte produkten nagra amnen som ar listade i de viktigaste europeiska listorna éver potentiella eller
misstankta hormonstérande amnen med miljdeffekter under utvardering.

12.7. Andra skadliga effekter

Information inte tillganglig

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ateranvands, om méjligt. Produktresterna ska anses som speciella, farliga avfall. Farligheten av de avfall som denna produkt delvis
innehaller ska varderas pa basis av géallande lagstiftande férordningar.

Avfallshanteringen ska anfortros at ett auktoriserat mottagningsféretag for avfallshantering i enlighet med de landspecifika och de eventuella
lokala foreskrifterna.

Transporten av avfallen kan vara underordnad ADR.

Hanteringen av avfall som uppstar vid anvandning eller spridning av denna produkt maste organiseras i enlighet med
arbetarskyddsbestdmmelserna. Se avsnitt 8 for eventuellt behov av personlig skyddsutrustning.
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AVSNITT 13. Avfallshantering .../ >>

KONTAMINERADE FORPACKNINGAR
Kontaminerade férpackningar ska lamnas till atervinning eller till destruktion enligt de landspecifika féreskrifterna for avfallshantering.

08 04 09* Klistermarken och tatad tatning, som innehaller organiska I6sningsmedel eller andra farliga &mnen.

AVSNITT 14. Transportinformation

14.1. UN-nummer eller id-nummer

ADR /RID: INGAR INTE | ADR
IMDG: INGAR INTE | IMDG CODE
IATA: UN 3334

Det géller endast interna containrar> 500 ml.

14.2. Officiell transportbenamning

ADR / RID: INGAR INTE | ADR
IMDG: INGAR INTE | IMDG CODE
IATA: AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. ( ethyl 2-cyanoacrylate)

14.3. Faroklass for transport

ADR /RID: INGAR INTE | ADR
IMDG: INGAR INTE | IMDG CODE
IATA: Klass: 9 Etikett: 9

14.4. Forpackningsgrupp

ADR/RID: INGAR INTE | ADR
IMDG: INGAR INTE | IMDG CODE
IATA: 1]

14.5. Miljofaror

ADR /RID: INGAR INTE | ADR
IMDG: INGAR INTE | IMDG CODE
IATA: NEJ

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

ADR / RID: HIN - Kemler: - Begransat antal: - Restriktionskod i tunnel: -
Speciella bestammelser: -

IMDG: EMS: - Begransat antal: -

IATA: Last: Maximal méangd: 450 L Forpackningsinstruktioner: 964
Passagerare: Maximal méangd: 450 L Forpackningsinstruktioner: 964
Speciella bestammelser: A27

14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Irrelevant information

AVSNITT 15. Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen néar det géller sédkerhet, hdlsa och miljo

Sevesokategori - Direktiv 2012/18/EU: Ingen
Restriktioner géllande produkten eller innehallande dmnen enligt bilaga XVII i Férordningen (EG) 1907/2006
Produkt
Punkt 3
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AVSNITT 15. Géllande foreskrifter .../ >>

Innehallande @mnen
Punkt 75

Forordning (EU) 2019/1148 - om saluféring och anvandning av sprangadmnesprekursorer
ej tilldmplig

Amnen i Candidate List (Art. 59 REACH)
Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten SVHC i procent som = 0,1%.

Amnen féremal for tillstand (Bilaga XIV REACH)
Ingen

Amnen som &r féremal fér en obligatorisk exportanmélan Férordning (EU) 649/2012:
Ingen

Amnen som lyder under Rotterdamkonventionen:
Ingen

Amnen som lyder under Stockholmskonventionen:
Ingen

Halsovardskontroller
Arbetare som hanterar denna kemikalie behdver inte genomga en halsoundersokning, pa villkor att resultaten av riskbedémningen bevisar
att det endast finns mattliga risker for arbetarnas héalsa och att matten som férutses direktiven 98/24/CE.

Klassificering for féroreningen av vatten i Tyskland (AwSV, vom 18. April 2017)
WGK 1: Latt farligt for vatten

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning

En kemikaliesékerhetsbeddémning har inte utférts for blandningen/amnena som anges i avsnitt 3.

AVSNITT 16. Annan information

Text i farobeteckningarna (H) som anges i avsnitten 2-3 pa bladet:

Eye Irrit. 2 Ogonirritation, kategori 2

Skin Irrit. 2 Irriterande pa huden, kategori 2

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, kategori 3

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

H315 Irriterar huden.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Faster snabbt pa hud och 6gon. Forvaras oatkomligt for barn.
BILDTEXT:

- ADR: Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farlig gods pa vag
- ATE / UAT: Uppskattning av Akut Toxicitet

- CAS: Nummer pa Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentration som paverkar 50 % av befolkningen som genomgatt testet

- CE: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet fér kemiska 8mnen)
- CLP: Férordning (EG) 1272/2008

- DNEL: Harledd nolleffektniva

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemikalier

- IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens férordning om transport av farlig gods
- IC50: Immobiliseringskoncentration pa 50 % av befolkningen som genomgétt testet

- IMDG: internationella koden for sj6transport av farlig gods

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX: Identifieringsnummer for bilaga VI i CLP

- LC50: Dédlig koncentration 50 %

- LD50: Dédlig dos 50 %

- OEL: Yrkeshygieniskt gransvarde

- PBT: Langlivat, bioackumulerande och toxiskt

- PEC: Forutsedd miljdkoncentration

- PEL: Férutsedd exponeringsniva

- PMT: Langlivat, mobilt och toxiskt

- PNEC: Forutsedd nolleffektkoncentration

- REACH: Férordning (EG) 1907/2006
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AVSNITT 16. Annan information .../>>

- RID: Reglemente om internationell jarnvagsbefordran av farlig gods

- TLV: Gransvérde

- TVL GRANSVARDE: Koncentration som inte far éverskridas nagonsin under exponering i arbetet.
- TWA: Genomsnittlig tidsvagd exponering

- TWA STEL: Korttids exponeringsvarde

- VOC: Flyktig organisk férening

- vPvB: Mycket langlivat och mycket bioackumulerande

- vPvM: Mycket langlivat och mycket mobilt

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

ALLMAN BIBLIOGRAFI:

. Europaparlamentets och radets foérordning (EG) 1907/2006 (REACH)

. Europaparlamentets och radets forordning (EG) 1272/2008 (CLP)

. Férordning (EU) 2020/878 (Bil. | REACH-férordningen)

. Europaparlamentets och radets forordning (EG) 790/2009 (I Atp. CLP)

. Europaparlamentets och radets forordning (EU) 286/2011 (Il Atp. CLP)

. Europaparlamentets och radets foérordning (EU) 618/2012 (Il Atp. CLP)

. Europaparlamentets och radets forordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)

. Europaparlamentets och radets forordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)

. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2015/1221 (VI Atp. CLP)
11. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Férordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Foérordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Férordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Férordning (EU) 2019/521 (XIII Atp. CLP)

16. Delegerad foérordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Férordning (EU) 2019/1148

18. Delegerad forordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

19. Delegerad forordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
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(EU)

20. Delegerad férordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Delegerad férordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Delegerad férordning (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Delegerad férordning (EU) 2023/707

24. Delegerad forordning (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Delegerad férordning (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Delegerad férordning (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Delegerad forordning (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- IFA GESTIS webbplats

- Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats

- Databas 6ver SDS-modeller for kemikalier - Halsovardsministeriet och ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italien

Notering till anvandaren:

Informationerna i detta blad grundar sig pa vara kunskaper vid datumet av utgavans senaste version. Anvandaren ska kontrollera att
informationerna gallande produktens specifika anvandning &r 1amplig och korrekt.

Detta dokument ska inte anses som en garanti for nagon av produktens egenskaper.

Eftersom produktens anvandning inte direkt kan kontrolleras direkt av oss, ska anvandaren pa eget ansvar iaktta gallande lagar och
foreskrifter ifrdga om hygien och sékerhet. Inget ansvar tas fér olampliga bruk.

Forutse en lamplig utbildning av personalen som ska anvanda kemikalier.

BERAKNINGSMETODER FOR KLASSIFICERING

Kemiska och fysikaliska faror: Produktens klassificering grundar sig pa kriterier som faststéllts av férordningen CLP, bilaga |, del 2. Metoder
for vardering av kemiska-fysiska egenskaper i enlighet med avsnitt 9.

Halsofaror: Produktens klassificering géras med de beraknignsmetoder som finns i bilaga | CLP, del 3 om inget annat faststalls i avsnitt 11.
Miljéfaror: Produktens klassificering géras med de beraknignsmetoder som finns i bilaga | CLP, del 4 om inget annat faststalls i avsnitt 12.

Andringar i férhallande till tidigare revisioner:

Andringar har utférts pa de féljande avsnitten:
13.
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