‘ DUPUNT' SAKERHETSDATABLAD

DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG
Sakerhetsdatablad enligt Férordning (EG) Nr 1907/2006 - Bilaga

Produktnamn: MOLYKOTE® P-37 Antiseize Paste Revisionsdatum: 2026/09/07
Version: 6.2

Datum for senaste utfardandet: 2025/12/03

Tryckdatum: 2026/09/09

DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG uppmanar till och férutsatter att hela séakerhetsdatabladet
lases och forstas eftersom det innehaller viktig information. Vi forutsatter vidare att de angivna
forsiktighetsatgarderna foljs, savida inte anvandningen av produkten kraver andra tillvagagangssatt
eller atgarder.

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn: MOLYKOTE® P-37 Antiseize Paste

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran
Identifierade anvandningar: Smorjmedel och smorjmedelstillsatser

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

FORETAGSNAMN
DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG GA Lindberg ChemTech AB
Hugenottenallee 175, Raseborgsgatan 9
63263 NEU-ISENBURG SE-164 74 Kista, Sverige
GERMANY T. +46 20 732 000

_ . ) sdb@galindberg.se
Tillverkare, importor, DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG
leverantor
Kundens informationsnummer: 00800-3876-6838

SDSQuestion-EU@dupont.com

1.4 TELEFONNUMMER FOR NODSITUATIONER

24 timmars kontakt for nodsituationer: +(49)- 69643508409

Lokal kontakt for nddsituationer: +(46)-852503403

Giftinformationscentralen: 112 112 (Begar giftinformation), +46 10 456 6700 for mindre
braddskande arenden (mandag—fredag).: 112 (Begar giftinformation)

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008:
Irriterande pa huden - Kategori 2 - H315
Allvarlig 6gonskada - Kategori 1 - H318

® ™ yarumarke till DuPont de Nemours, Inc. Sidalav23
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Se avsnitt 16 foér den fullstédndiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna namnda i detta avsnitt.
2.2 Markningsuppgifter
Markning enligt Férordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]:

Faropiktogram

g

Signalord: FARA

Faroangivelser
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

Skyddsangivelser

P264 Tvatta huden grundligt efter anvandning.

P280 Anvand skyddshandskar/ 6gonskydd/ ansiktsskydd.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten.

P305 + P351 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
+ P338 + eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. Kontakta genast
P310 GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ lakare.

P332 + P313  Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.

P362 + P364 Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.

Kompletterande informationFoljande procentandel av blandningen bestar av bestandsdel(ar) med
okand akut dermal toxicitet: 24 %

Innehaller Kalciumhydroxid

2.3 Andra faror

Hormonstérande egenskaper (manniskors halsa):
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Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha endokrinstérande egenskaper
enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Hormonstdrande egenskaper (miljo):

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha endokrinstérande egenskaper
enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

PBT- och vPvB-bedomning:
Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande och
toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller hogre.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

Kemisk natur: Oorganiska och organiska féreningar, Blandning
3.2 Blandningar

Denna produkt ar en blandning.

sarskilda

Klassificering i enlighet koncentrationsgranser/

Identifikationsnu Bestandsdel med regelverket (EU)

%

mmer M-Faktorer/
1272/2008 (CLP) Uppskattad akut toxicitet

CAS-nummer Vitt mineralolja (petroleum) |Asp. Tox. 1 - H304 Oralt ATE: > 5 000 mg/kg >= 33,0 - <=53,0
8042-47-5 (viskositet < 20,5 cSt vid 40 %
EG-nr. °C) Inandning ATE: > 5 mg/I
232-455-8 (damm/dimma)
INDEX-nr
- Dermal ATE: > 2 000 mg/kg
REACH Nr.

01-2119487078-27

CAS-nummer Kalciumhydroxid Skin Irrit. 2 - H315 Oralt ATE: > 2 000 mg/kg >=12,0-<=18,0
1305-62-0 Eye Dam. 1 - H318 %

EG-nr. STOT SE 3-H335 Inandning ATE: > 6,04 mg/I|

215-137-3 (damm/dimma)

INDEX-nr

- Dermal ATE: > 2 500 mg/kg
REACH Nr.

Amnen med ett gransvirde for exponering pa arbetsplatsen

Klassificering i enlighet sarskilda
Identifikationsnu Bestandsdel med regelverket (EU) koncentrationsgranser/ %
mmer 1272/2008 (CLP) M-Faktorer/
Uppskattad akut toxicitet
CAS-nummer Grafit Ej klassificerad Oralt ATE: > 2 000 mg/kg >=19,0 - <= 29,0
7782-42-5 %
EG-nr. Inandning ATE: > 2 mg/l
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231-955-3 (damm/dimma)
INDEX-nr

REACH Nr.
01-2119486977-12

Se avsnitt 16 for den fullstédndiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna namnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allméan rekommendation:

De som ger forsta hjalpen bor uppmarksamma behovet av skyddsatgarder och anvanda skyddsklader
(kemisk resistenta handskar, stankskydd). Om det foreligger risk for exponering, se avdelning 8 for
speciifk skyddsutrustning.

Inandning: Vid inandning Flytta personen till frisk luft; om symptom péa effekter upptrader, radgoér med
lakare.

Hudkontakt: Vid kontakt, skdlj huden omedelbart med rikliga méngder vatten i minst 15 minuter under
tiden som fororenade klader och skor tas av. Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.

Ogonkontakt: Skélj 6gonen noggrant med vatten i atskilliga minuter. Avlagsna eventuella
kontaktlinser efter 1-2 minuter, och fortsétt att skélja under ytterligere nagra minuter. | fall det uppstar
aterverkningar, sok lakare, foretradesvis ogonldakare. Lamplig noddusch skall finnas tillganglig
omedelbart inom arbetsomradet.

Fortaring: Sok lakarvard i handelse av fortaring. Krakning far inte induceras, med mindre
vardpersonal pabjuder detta. Kontakta om nodvandigt lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda:

Forutom de uppgifter som star angivna under Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen (ovan) samt
Indikation for akut lakarvard och specialbehandling kravs (nedan), finns ev. ytterligare viktiga symptom
och verkningar beskrivna i Avsnitt 11: Toxikologisk information.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt
kravs

Information till lakare: Inget specifikt motgift. Behandling av exponerade personer skall inriktas mot
kontroll av symptomen och baseras pa patientens kliniska tillstand.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel: Vattendimma Alkoholbestandigt skum Koldioxid (CO2) Pulver
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Olampligt slackningsmedel: Ingen kand.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Farliga forbranningsprodukter: Koloxider Metalloxider

Speciella brand- och explosionsfaror: Exponering mot férbranningsprodukter kan vara hélsofarligt.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Brandbekdmpningmetoder: Brandavfall och fororenat slackvatten skall omhéndertas enligt foreskrift.
Anvand slackningsmedel som &r lampliga for lokala férhallanden och omgivande miljé. Anvand

vattensprej for att kyla ooppnade behallare. Fororenat slackvatten skall samlas upp separat och det

far ej tommas i avloppet. Avlagsna oskadade behallare fran brandplatsen om det ar sakert att gora

det. Utrym omrédet.

Sarskild skyddsutrustning for brandbekampningspersonal: Vid brand, anvand en
tryckluftsapparat som ar oberoende av omgivningen som andningsskydd. Anvéand personlig
skyddsutrustning.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer: Anvand
personlig skyddsutrustning. Folj rekommendationerna for séaker hantering och personlig
skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgarder: Utslapp till miljon maste undvikas. Forhindra fortsatt lackage eller spill om
det kan goras pa ett sakert satt. Hall kvar och hantera férorenat tvattvatten som avfall. Lokala
myndigheter skall underrattas om betydande spill ej kan begransas.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering: Sopa omsorgsfullt och placera i container
Lokala eller nationella standarder kan vara aktuella for utslapp och avyttring av detta material saval
som for de material och verktyg som anvands i reningsprocessen. Ni maste ta reda pa vilka regler
som galler. Vid storre utslapp, grav diken eller liknande inhangningar for att stoppa spridningen. Om
dikesmaterialet kan pumpas, lagra atervunnet material i passande forpackningar. Kapitel 13 och 15 i
detta SDS (sékerhetsdatablad) ger viss information om diverse lokala och nationella regelverk.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt:
Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering: Undvik att f& pa huden eller pa kladerna. Far ej fortaras.
Undvik kontakt med 6gonen. Behdllaren ska vara val tillsluten. laktta forsiktighet for att undvika spill,
avfall och minimera miljélackage. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis.
Anvand endast under tillfredsstéllande ventilation. LAs om tekniska atgarder i avsnittet
BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.

Allmanna rad om hygien pa arbetsplatsen
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Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis. lakttag god personlig hygien. At eller
forvara ej mat inom arbetsomradet. Tvatta handerna fore rokning eller fortaring. Forsakra dig om att
O6gonskoljningsutrustning och sékerhetsdusch finns alldeles intill arbetsplatsen.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell ofdrenlighet: Forvara i ratt méarkta
behallare. Forvaras tatt tillsluten. Forvara i enlighet med sarskilda nationella regler.

Foérvara inte tillsammans med foljande produkttyper: Starkt oxiderande amnen.
Olampliga material for behallare: Ingen kand.

7.3 Specifik slutanvandning: Information om specifik slutanvandning av den har produkten kan
tillhandahallas i ett tekniskt datablad/en bilaga till sakerhetsdatabladet (om tillgangligt)

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
Om det finns exponeringsgranser listas nedan. Om inga exponeringsgranser visas, géller inga varden.

Ingrediens Bestdmmelse Typ av listning Varde
Vitt mineralolja (petroleum) ACGIH TWA Inhalerbar 5 mg/m3
(viskositet < 20,5 cSt vid 40 fraktion
°C
) Ytterligare information: A4: Ej klassificerbar som carcinogen fér ménniskor
AFS 2023:14 NGV Dimma 1 mg/m3
AFS 2023:14 KGV Dimma 3 mg/m3

Ytterligare information: V: Véagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett
rekommenderat hdgsta varde som inte bor dverskridas

Kalciumhydroxid ACGIH TWA 5 mg/m3
AFS 2023:14 NGV Inhalerbart 3 mg/m3
2017/164/EU TWA Respirabel 1 mg/m3

fraktion
Ytterligare information: Indikativa
2017/164/EU STEL Respirabel 4 mg/m3
fraktion
Ytterligare information: Indikativa
AFS 2023:14 NGV Respirabel 1 mg/m3
fraktion
AFS 2023:14 KGV Respirabel 4 mg/m3
fraktion

Grafit ACGIH | TWA Inandningsbar 2 mg/m3

fraktion

AFS 2023:14 NGV inhalabel 3 mg/m3 , Kol
fraktion

AFS 2023:14 NGV 0,2 fibrer/cm3

AFS 2023:14 NGV Respirabel 2,5 mg/m3
fraktion

AFS 2023:14 NGV inhalabel 5 mg/m3
fraktion
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Harledd nolleffektniva

Vitt mineralolja (petroleum) (viskositet < 20,5 ¢St vid 40 °C)

Arbetstagare
Akut - systemiska Akut - lokala effekter Langtids - systemiska | Langtids - lokala effekter
effekter effekter
Hud Inandning Hud Inandning Hud Inandning Hud Inandning
n.a. n.a. n.a. n.a. 220 mg/kg 160 n.a. n.a.
bw/dag mg/m3
Konsumenter
Akut - systemiska effekter Akut - lokala effekter| Langtids - systemiska effekter Langtids - lokala
effekter
Hud Inandning Oralt Hud Inandning Hud Inandning Oralt Hud Inandning
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 93 mg/kg 35 40 mg/kg n.a. n.a.
bw/dag | mg/m3 | bw/dag
Kalciumhydroxid
Arbetstagare
Akut - systemiska Akut - lokala effekter Langtids - systemiska | Langtids - lokala effekter
effekter effekter
Hud Inandning Hud Inandning Hud Inandning Hud Inandning
n.a. n.a. n.a. 4 mg/m3 n.a. n.a. n.a. 1 mg/m3
Konsumenter
Akut - systemiska effekter | Akut - lokala effekter| Langtids - systemiska effekter | Langtids - lokala
effekter
Hud Inandning Oralt Hud Inandning Hud Inandning Oralt Hud Inandning
n.a. n.a. n.a. n.a. 4 mg/m3 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 mg/m3
Grafit
Arbetstagare
Akut - systemiska Akut - lokala effekter Langtids - systemiska | Langtids - lokala effekter
effekter effekter
Hud Inandning Hud Inandning Hud Inandning Hud Inandning
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,2 mg/m3
Konsumenter
Akut - systemiska effekter Akut - lokala effekter| Langtids - systemiska effekter Langtids - lokala
effekter
Hud Inandning Oralt Hud Inandning Hud Inandning Oralt Hud Inandning
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 813 n.a. 0,3
mg/kg mg/m3
bw/dag
Uppskattad nolleffektkoncentration
Kalciumhydroxid
[ Avdelning PNEC
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Sotvatten 0,49 mg/l
Havsvatten 0,32 mg/l
Oregelbunden anvandning/utslapp 0,49 mg/l
Reningsverk 3 mg/l
Jord 1080 mg/kg

8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder: Anvand lokalt utsug, eller andra tekninska losningar for att halla luftnivaer under
givna eller rekommenderade gransvarden. Om gransvarden inte finns bér god allmanventilation vara
tillracklig.

Individuella skyddsatgarder

Ochrany ogi/ tvare: Anvand skyddsglasdgon (med sidoskydd). Skyddsglaségon (med sidoskydd)
skall uppfylla krav enligt EN 166 eller motsvarande. Om det finns mdjlighet for exponering for partiklar
som kan orsaka obehag i 6gonen, bar korgglasdgon. Korgglasdgon skall uppfylla standarden EN 166
eller motsvarande .

Hudskydd

Handskydd: Om det finns risk for exponering rekommenderar vi att foljande personliga
skyddsutrustning anvands: Da bara kortvarig kontakt forvantas, rekommenderas handskar med
skyddsindex klass 2 eller hégre (genombrottstid langre an 30 minuter enligt standard SS-EN 374). Vid
langre tids kontakt, eller vid ofta upprepad kontakt, rekommenderas handskar med skyddsindex klass
5 eller hogre (genombrottstid langre 4n 240 minuter enligt standard SS-EN 374). De erhélina
genombrottstiderna enligt EN 374 Del lll &r inte uppmatta under normala anvandningsforhallanden.
Darfor ar maximal anvandningstid pa 50 % av genombrottstiden att rekommendera. Exempel pa
handskmaterial att féredra inkluderar: Nitril/butadiengummi (nitril eller NBR). Undvik handskar gjorda
av: Polyvinylalkohol (PVA). Naturgummi (latex). Vid langvarig eller upprepad kontakt bor handskar
av det rekommenderade materialet i allménhet ha en tjocklek éver 0,35 mm. Tunnare handskar kan
vara lampliga vid kortvarig kontakt, forutsatt att de uppnar rekommenderad genombrottstid.
Laminerade flerskiktshandskar kan ge tillrackligt skydd vid tjocklekar under 0,35 mm. Eftersom
handskarnas prestanda inte bara beror pa tjockleken utan dven p& materialsammanséattning och
konstruktion, bér den valda handskens lamplighet bekraftas med handskleverantéren. OBS: Val av en
speciell handske for ett visst arbetsmoment och den tid den anvands skall ocksa bedémas pa
grundval av faktorer som: Andra kemikalier som hanteras, fysikaliska krav (skydd mot skéar- eller
stickskador, fingerfardighet, skydd mot varme), potentiella hudreaktioner gentemot materialet, liksom
instruktioner och specifikationer givna av handskleverantéren. Vid langvarig, eller ofta upprepad
kontakt, rekommenderas handskar for att undvika kontakt med det fasta materialet.

Annat skydd: Anvand skyddsklader som ar kemiskt resistenta mot detta material. Val av specifika
klader som ansiktsskydd, handskar, stovlar, forklade eller hel skyddsdrékt &r beroende av
arbetsoperation.

Andningsskydd: Andningsskydd skall baras da det finns risk for exponering 6ver givna eller
rekommenderade yrkeshygieniska gransvarden. Om sddana gransvarden inte foreligger, bar
andningsskydd da effekter som irritation av andningsvagarna eller obehag upplevs, eller da
riskvardering indikerar att sa kravs.

Begransning av miljdexponeringen
Se Avsnitt 7: Hantering och lagring samt Avsnitt13: Avfallshantering for att lasa om atgarder for att
forhindra dverexponering av miljén i samband med anvandning och avfallshantering.
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AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand

Farg

Lukt

Smaltpunkt/fryspunkt
Kokpunkt eller initial
kokpunkt och
kokpunktsintervall

Brandfarlighet

Undre explosionsgrans och
Ovre explosionsgrans /
antandlighetsgrans

Flampunkt

Sjalvantandningstemperatur

Sonderfallstemperatur

pH-véarde

Viskositet

fast (20 °C,)

Form
pasta

gra

ingen

Lukttroskel
Ingen tillganglig data

Smaltpunkt/ smaltpunktsintervall: Ingen tillganglig data

Kokpunkt/kokpunktsintervall: Inte tillampligt

Gaser/Fasta amnen
Ej klassificerat som en brandfara

Vatskor
Ingen tillganglig data

Nedre explosionsgrans / Nedre antdndningsgrans
Ingen tillganglig data

Ovre explosionsgrans / Ovre antandningsgrans
Ingen tillganglig data

> 170 °C
Metod: (sluten kopp)

Ingen tillganglig data

Termiskt sonderfall
Ingen tillganglig data

Amnet/blandningen ar ol6slig (i vatten).

Viskositet, kinematisk
Inte tillampligt
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Loslighet
Férdelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Angtryck

Densitet och/eller relativ
densitet

Relativ angdensitet

Partikelkarakteristika

9.2 Annan information

Oxiderande egenskaper

Sjalvupphettande amnen

Amnen och blandningar som
vid kontakt med vatten
utvecklar brandfarliga gaser
Avdunstningshastighet

Molekylvikt

Viskositet, dynamisk
Inte tillampligt

Loslighet i vatten
Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

Inte tillampligt

Relativ densitet
1,21

Ingen tillganglig data

Partikelstorlek
Ingen tillganglig data

Amnet eller blandningen klassificeras inte som

oxiderande.

Amnet eller blandningen &r inte klassificerad som

sjalvupphettande.

Amnet eller blandningen avger inte brandfarliga gaser vid

kontakt med vatten.

Inte tillampligt

Ingen tillganglig data

BEMARKA:Fysikaliska och kemiska data angivna i sektion 9ér typiska varden fér denna produkt, och
bor inte anses som produktspecifikationer.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Inte klassad som en reaktivitetsfara.

10.2 Kemisk stabilitet: Stabil vid normala férhallanden.
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10.3 Risken for farliga reaktioner: Kan reagera med starkt oxiderande reagenser. Vid upphettning
till temperaturer 6ver 150 °C (300 °F) i narvaro av luft, kan sparmangder av formaldehyd slappas ut.
Tillrécklig ventilation kravs.

10.4 Férhallanden som ska undvikas: Ingen kand.

10.5 Oférenliga material: Oxidationsmedel

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: 1-Buten.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologisk information finns i denna sektion om sadan finns tillganglig.
11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet

Akut toxicitet (Akut oral toxicitet)

Ej klassificerad

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data. / Ej klassificerad trots fullstandiga data men
otillrackliga for klassificering.

Testdata for produkten ér inte tilgangliga. Referens till komponentdata.

Akut toxicitet (Akut dermal toxicitet)

Ej klassificerad

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data. / Ej klassificerad trots fullstandiga data men
otillrackliga for klassificering.

Testdata for produkten ér inte tilgangliga. Referens till komponentdata.

Akut toxicitet (Akut inhalationstoxicitet)

Ej klassificerad

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data. / Ej klassificerad trots fullstandiga data men
otillrackliga for klassificering.

Testdata for produkten ér inte tilgangliga. Referens till komponentdata.

Fratande/irriterande pa huden

Irriterande pa huden, Kategori 2

H315: Irriterar huden.
Klassificeringsforfarande: Berdakningsmetod

Testdata for produkten &r inte tilg&ngliga. Referens till komponentdata.
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Allvarlig 6gonskada, Kategori 1
H318: Orsakar allvarliga 6gonskador.
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Klassificeringsforfarande: Berakningsmetod
Testdata fér produkten ér inte tilgangliga. Referens till komponentdata.

Luftvags-/hudsensibilisering

Ej klassificerad

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data. / Ej klassificerad trots fullstandiga data men otillrackliga for
klassificering.

Testdata for produkten ér inte tilgangliga. Referens till komponentdata.

Mutagenitet i kbnsceller

Ej klassificerad

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data. / Ej klassificerad trots fullstandiga data men otillrackliga for
klassificering.

Testdata for produkten ér inte tilgangliga. Referens till komponentdata.

Cancerogenitet

Ej klassificerad

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data. / Ej klassificerad trots fullstiandiga data men otillrackliga for
klassificering.

Testdata for produkten ér inte tilgangliga. Referens till komponentdata.

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data. / Ej klassificerad trots fullstandiga data men otillrackliga for
klassificering.

Beddmning av reproduktionstoxicitet :
Testdata for produkten ér inte tilgangliga. Referens till komponentdata.

Beddmning Teratogenicitet:
Testdata for produkten ér inte tilgdngliga. Referens till komponentdata.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data. / Ej klassificerad trots fullstandiga data men otillrackliga for
klassificering.

Testdata for produkten ér inte tilgdngliga. Referens till komponentdata.

STOT - upprepad exponering

Ej klassificerad

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data. / Ej klassificerad trots fullstandiga data men otillrackliga for
klassificering.

Testdata for produkten ér inte tilgangliga. Referens till komponentdata.
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Aspirationsfara.

Ej klassificerad

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data. / Ej klassificerad trots fullstandiga data men otillrackliga for
klassificering.

Testdata fér produkten ér inte tilgangliga. Referens till komponentdata.
KOMPONENTER SOM PAVERKAR TOXIKOLOGIN:
Vitt mineralolja (petroleum) (viskositet < 20,5 ¢St vid 40 °C)

Akut toxicitet (Akut oral toxicitet)
LD50, Ratta, > 5 000 mg/kg OECD:s riktlinjer for test 401

Akut toxicitet (Akut dermal toxicitet)
LD50, Kanin, > 2 000 mg/kg OECD:s riktlinjer for test 402

Akut toxicitet (Akut inhalationstoxicitet)
LC50, Ratta, 4 h, damm/dimma, > 5 mg/l OECD:s riktlinjer for test 403

Fratande/irriterande pa huden
Kortvarig kontakt orsakar troligen inte ndmnvérd irritation.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Kan orsaka latt 6vergaende Ggonirritation.

Luftvags-/hudsensibilisering
Har ej orsakat allergisk hudreaktion vid test pa marsvin.

Mutagenitet i kdnsceller
Genetiska toxicitetstester pa forsoksdjur var negativa. In vitro genotoxicitetstester var
negativa.

Cancerogenitet
Djurfosok visade inte nagra carcinogena effekter.

Reproduktionstoxicitet
Beddmning av reproduktionstoxicitet :
| djurforsok har produkten inte paverkat fortplantningen.

Beddmning Teratogenicitet:
Orsakade inte fosterskador eller andra effekter pa foster i laboratorieforsok.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Amnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organtoxikant, enkel exponering.

STOT - upprepad exponering
Baserat pa tillgangliga data vantas upprepad exponering inte ge namnvarda skadliga effekter.

Aspirationsfara.
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Amnet eller blandningen &r kand for att orsaka aspirationstoxiska faror hos manniskan eller
skall betraktas som om den kan orsaka aspirationstoxiska faror hos manniskan.

Kalciumhydroxid
Akut toxicitet (Akut oral toxicitet)
LD50, Ratta, > 2 000 mg/kg OECD:s riktlinjer for test 425

Akut toxicitet (Akut dermal toxicitet)
LD50, Kanin, > 2 500 mg/kg OECD:s riktlinjer for test 402

Akut toxicitet (Akut inhalationstoxicitet)
LC50, Ratta, 4 h, damm/dimma, > 6,04 mg/l OECD:s riktlinjer for test 436

Fratande/irriterande p& huden
Kortvarig kontakt kan orsaka allvarlig hudirritation med smarta och lokal rodnad.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Kan orsaka svar irritation med hornhinneskada vilket kan resultera i permanent
synnedsattning, t.o.m. blindhet. Kan orsaka kemisk brannskada.

Luftvags-/hudsensibilisering
Visade ingen potential att ge kontaktallergi hos mdss.
Upplysningen &r grundad péa data erhallna fran liknande amnen.

Mutagenitet i kdnsceller
In vitro genotoxicitetstester var negativa.

Cancerogenitet
Djurfosok visade inte nagra carcinogena effekter. Toxiska data listade nedan ar for ett till
sammansattningen liknande material.

Reproduktionstoxicitet

Beddmning av reproduktionstoxicitet :

| djurforsok har produkten inte paverkat fortplantningen. Upplysningen ar grundad péa data
erhallna fran liknande amnen.

BedOdmning Teratogenicitet:
Orsakade inte fosterskador eller andra effekter pa foster i laboratorieforsok. Upplysningen &r
grundad pa data erhélina fran liknande amnen.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Malorgan: Andningsorgan

STOT - upprepad exponering
Baserat pa tillgangliga data vantas upprepad exponering inte ge namnvarda skadliga effekter.

Aspirationsfara.
Ingen klassificering for aspirationstoxicitet
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Akut toxicitet (Akut oral toxicitet)
LD50, Ratta, > 2 000 mg/kg OECD:s riktlinjer for test 423

Akut toxicitet (Akut dermal toxicitet)
Dermalt LD50 har ej faststallts.

Akut toxicitet (Akut inhalationstoxicitet)

En LC50/inhalation/4h/ratta kunde inte bestammas eftersom ingen dodlighet observerades vid
den maximala uppnaeliga koncentrationen. LC50, Ratta, 4 h, damm/dimma, > 2 mgl/l
OECD:s riktlinjer for test 403

Fratande/irriterande p& huden
Kortvarig kontakt orsakar troligen inte namnvard irritation.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Kan orsaka latt 6vergaende Ggonirritation.

Luftvags-/hudsensibilisering
Visade ingen potential att ge kontaktallergi hos moss.

Mutagenitet i kdnsceller
In vitro genotoxicitetstester var negativa.

Reproduktionstoxicitet
Bed6mning av reproduktionstoxicitet :
| djurforsok har produkten inte paverkat fortplantningen.

Beddmning Teratogenicitet:
Orsakade inte fosterskador eller andra effekter pa foster i laboratorieforsok.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Amnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organtoxikant, enkel exponering.

STOT - upprepad exponering
Baserat pa tillgangliga data vantas upprepad exponering inte ge namnvarda skadliga effekter.

Aspirationsfara.
Ingen klassificering for aspirationstoxicitet
11.2. Information om andra faror
Hormonstdrande egenskaper
Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH
art. 57(f) eller kommissionens delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU)

2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Vitt mineralolja (petroleum) (viskositet < 20,5 ¢St vid 40 °C)
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Har inte hormonstérande egenskaper.
Skadliga effekter: Inga skadliga effekter ar att férvanta

Kalciumhydroxid
Har inte hormonstérande egenskaper.

Skadliga effekter: Inga skadliga effekter ar att férvanta

Grafit
Har inte hormonstérande egenskaper.

Skadliga effekter: Inga skadliga effekter ar att forvanta
Ytterligare information

Ingen tillganglig data

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxikologisk information finns i denna sektion om sadan finns tillgang!
12.1 Toxicitet

Vitt mineralolja (petroleum) (viskositet < 20,5 ¢St vid 40 °C)
Akut toxicitet for fisk.
Upplysningen &r grundad pé& data erhallna fran liknande amnen.
LC50, Leuciscus idus (guldid), 96 h, > 10 000 mg/l, OECD:s riktlinjer for test 203

Akut toxicitet for vattenlevande ryggradsldsa djur
Upplysningen ar grundad p& data erhallna fran liknande amnen.
EC50, Daphnia magna (vattenloppa), 48 h, > 100 mg/l, OECD:s riktlinjer for test 202

Akut toxicitet for alger/vattenvéxter
NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg), 72 h, 100 mg/l, OECD:s riktlinjer for test
201

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslésadjur.
Baserat pa data fran liknande material
NOEC, Daphnia magna (vattenloppa), 21 d, 10 mg/I

Kalciumhydroxid
Akut toxicitet for fisk.
LC50, Gasterosteus aculeatus (storspigg), 96 h, 457 mg/l, OECD:s riktlinjer for test 203

Akut toxicitet for vattenlevande ryggradsldsa djur
EC50, 48 h, 158 mg/l, OECD:s riktlinjer for test 202
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Akut toxicitet for alger/vattenvéxter

EC50, Raphidocelis subcapitata (gron sétvattensalg), 72 h, 184,47 mg/l, OECD:s riktlinjer for
test 201

NOEC, Raphidocelis subcapitata (gron sétvattensalg), 72 h, 48 mg/l, OECD:s riktlinjer for test
201

Toxicitet for bakterier
EC50, 3 h, 300,4 mg/l, OECD:s riktlinjer for test 209

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslésadjur.
NOEC, 14 d, 32 mg/l

Akut toxicitet for fisk.
Ingen toxicitet vid l6slighetsgransen
LC50, Danio rerio (zebrafisk), 96 h, > 100 mg/l, OECD:s riktlinjer for test 203

Akut toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur
Ingen toxicitet vid l6slighetsgransen
EC50, Daphnia magna (vattenloppa), 48 h, > 100 mg/l, OECD:s riktlinjer for test 202

Akut toxicitet for alger/vattenvéxter

EC50, Raphidocelis subcapitata (gron sétvattensalg), 72 h, > 100 mg/l, OECD:s riktlinjer for
test 201

NOEC, Raphidocelis subcapitata (grén sétvattensalg), 72 h, >= 100 mg/l, OECD:s riktlinjer for
test 201

Toxicitet for bakterier
EC50, 3 h, > 1 012,5 mg/l, OECD:s riktlinjer for test 209

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Vitt mineralolja (petroleum) (viskositet < 20,5 ¢St vid 40 °C)

Bionedbrytbarhet: Icke latt nedbrytbart. Upplysningen &r grundad pa data erhallna fran
liknande &mnen.

Bionedbrytning: 31 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer for test 301F

Kalciumhydroxid
Bionedbrytbarhet: Inte tillampligt

Grafit
Bionedbrytbarhet: Inte tillampligt

12.3 Bioackumuleringsférmaga
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Vitt mineralolja (petroleum) (viskositet < 20,5 cSt vid 40 °C)
Bioackumulering: Biokoncentrationspotentialen ar hég (BCF stérre an 3000 eller logPow
mellan 5 och 7).
Férdelningskoefficient: n-oktanol/vatten(log Pow): 5,18 Uppmatt

Kalciumhydroxid
Bioackumulering: Fordelning fran vatten till n-oktanol &r inte tillampligt.

Grafit

Bioackumulering: Inte tillampligt Inte tillampligt
12.4 Rorlighet i jord

Vitt mineralolja (petroleum) (viskositet < 20,5 ¢St vid 40 °C)
Rorlighet i jord: Potentialen for rorlighet i mark ar lag (Koc mellan 500 och 2000).
Koc: 510
Metod: uppskattad

Kalciumhydroxid
Rorlighet i jord: Inga data tillgangliga.

Grafit
Rorlighet i jord: Relevant data har inte funnits.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses vara langlivade,
bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande
(vPvB) i halter av 0,1% eller hogre.

Vitt mineralolja (petroleum) (viskositet < 20,5 ¢St vid 40 °C)
Ingen tillganglig data

Kalciumhydroxid
Ar inte langlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).
Ar inte mycket l&nglivat och mycket bioackumulerande (vPvB).
Ej tillampbart pa oorganiska amnen.

Grafit
Ar inte langlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).
Ar inte mycket langlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).
Ej tillampbart pa oorganiska amnen.

12.6 Hormonstérande egenskaper
Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha endokrinstérande
egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)

2017/2100 eller kommissionens foérordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Vitt mineralolja (petroleum) (viskositet < 20,5 ¢St vid 40 °C)
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Ingen tillganglig data

Kalciumhydroxid
Ingen tillganglig data

Grafit
Ingen tillganglig data

12.7 Andra skadliga effekter
PMT- och vPvM-beddmningen

Vitt mineralolja (petroleum) (viskositet < 20,5 ¢St vid 40 °C)
Ingen tillganglig data

Kalciumhydroxid
Ar inte l&nglivat, mobilt och toxiskt (PMT).
Ar inte mycket langlivat och mycket mobilt (vPvM).
Ej tillampbart p& oorganiska amnen.

Ar inte 1&nglivat, mobilt och toxiskt (PMT).
Ar inte mycket langlivat och mycket mobilt (vPvM).
Ej tillampbart pa oorganiska amnen.

Vitt mineralolja (petroleum) (viskositet < 20,5 ¢St vid 40 °C)
Detta amne &r inte pa Montrealprotokollet lista ver &mnen som bryter ned ozonskiktet .

Kalciumhydroxid
Detta amne &r inte pa Montrealprotokollet lista Gver &mnen som bryter ned ozonskiktet .

Grafit
Detta amne &r inte pa Montrealprotokollet lista ver &mnen som bryter ned ozonskiktet .

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Far inte dumpas i avlopp, pa marken eller i nagon typ av vatten. | fall denna produkt bortskaffas i
oanvant och okontaminerat tillstand, skall det behandlas som farligt avfall enligt till EG-férordning
2008/98/EG. Varje bortskaffande maste éverensstimma med alla nationella och lokala lagar samt alla
kommunala eller lokala stadgar rérande farligt avfall. Foér anvanda eller kontaminerade materialer eller
restmaterialer kan det eventuellt kravas ytterligare bedémningar.

Den definitiva tilldelningen i korrekt europeiskavfallsgrupp (EWC) och darvid den korrekta
avfallskoden, ar beroende av produktens anvandning. Kontakta dem som har hand om
avfallshanteringen.

For bestdmmande av avfallskod, se Avfallsférordningen SFS 2020:614.

Sida 19 av 23



Produktnamn: MOLYKOTE® P-37 Antiseize Paste Revisionsdatum: 2026/09/07
Version: 6.2

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Klassificering for VAG- och JARNVAG-transport (ADR/RID):
14.1 UN-nummer eller id-nummer Ej tillamplig

14.2 Officiell transportbenamning Ej reglerat

14.3 Faroklass(er) for transport Ej tillamplig

14.4 Fodrpackningsgrupp Ej tillamplig

14.5 Miljofaror Anses inte att vara miljofarlig, baserat pa tillgangliga data.
14.6 Sarskilda skyddsatgarder Inga data tillgangliga.

Transportklassificering for SJOtransporter (IMO-IMDG):
14.1 UN-nummer eller id-nummer Ej tillamplig

14.2 Officiell transportbenamning Not regulated for transport
14.3 Faroklass(er) for transport Ej tillamplig

14.4 FOrpackningsgrupp Ej tillamplig
14.5 Miljofaror Anses inte att vara havsférorenande, baserat pa tillgangliga
data.

14.6 Sarskilda skyddsatgarder Inga data tillgangliga.

14.7 Bulktransport till sjoss Konsultera Den Internationella Sjofartsorganisationens
enligt IMO:s instrument (IMOs) bestdmmelser innan transport med lastfartyg.

Transportklassificering for FLYGtransporter (IATA/ICAO):
14.1 UN-nummer eller id-nummer Ej tillamplig

14.2 Officiell transportbenamning Not regulated for transport
14.3 Faroklass(er) for transport Ej tillamplig

14.4 FoOrpackningsgrupp Ej tillamplig

14.5 Miljofaror Ej tillamplig

14.6 Sarskilda skyddsatgarder Inga data tillgangliga.

Denna information ar inte avsedd att formedla alla specifika rattsliga eller operationella krav /
information som ror den har produkten. Transportklassificering kan skilja sig mellan behallarvolym och
kan paverkas av regionala eller nationella variationer i bestammelserna. Ytterligare
transportsysteminformation kan erhallas genom en auktoriserad forséaljning- eller kundtjanst. Det ar
transportorganisationens ansvar att folja alla tillampliga lagar och regler som géller transporten av
materialet.
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AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det géller sékerhet, halsa och
miljo

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 (REACh)

Denna produkt innehaller endast komponenter som antingen har registrerats, ar undantagna fran
registrering, anses vara registrerade eller inte registrerade enligt férordning (EG) Nr. 1907/2006
(REACH).,Ovannamnda indikationer om REACH registreringsstatus ges i god tro och anses vara
korrekta per ovanstaende gyldighetsdatum. Det gesemellertid inga garanterier, vare sig uttryckliga
eller underforstadda. Det ar kdparens/anvéndarens ansvar att se til dennes forstaelse av produktens
reguleringsstatus ar korrekt., Polymerer ar undantagna fran registrering under REACH. Alla relevanta
utgdngsmaterial och tillsatser har antingen registrerats eller &r undantagna fran registrering enligt
forordning (EG) Nr 1907/2006 (REACH).

Regler for Allvarliga Olycksrisker

Seveso llI: Europaparlamentets och radets direktiv 2012/18/EU om atgéarder for att forebygga och
begransa faran for allvarliga olyckshandelser dar farliga amnen ingar.

Angiven i forordningen: Inte tillampligt

15.2 Kemikaliesékerhetsheddmning

Ingen kemikaliesédkerhetsbedémning har gjorts for detta @mne/blandning.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Fullstdndiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nadmns i avsnitten 2 och 3.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Klassificering och forfarande som anvands for att harleda klassificeringen for blandningar
enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Skin Irrit. - 2 - H315 - Berakningsmetod

Eye Dam. - 1 - H318 - Berdkningsmetod

Omarbetad

Identifieringsnummer: 2329689 / A940 / Utfardandedatum: 2026/09/07 / Version: 6.2
Senaste andringar i bladet ar genomgaende markerade med tjocka, dubbla streck i vanstra
marginalen.
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Forkortningar

2017/164/EU Europa. Kommissionens direktiv 2017/164/EU om en fjarde férteckning éver
indikativa yrkeshygieniska gransvarden

ACGIH USA. ACGIH-gransvéarden (TLV)

AFS 2023:14 Sverige. Gransvarden for luftvadgsexponering i arbetsmiljén, AFS 2023:14

KGV Korttidsgransvarde

NGV Nivagransvarde

STEL Korttidsgrandsvarden

TWA 8-timmars tidsvagt genomsnitt

Asp. Tox. Fara vid aspiration

Eye Dam. Allvarlig 6gonskada

Skin Irrit. Irriterande pa huden

STOT SE Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Revisionsdatum: 2026/09/07
Version: 6.2

Fullstandig text pa andra forkortningar

ADN - Europeisk éverenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska
vattenleder; ADR - Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag; AlIC -
Australiens forteckning 6ver industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for materialtestning;
BGW - Biologiska Gransvarden; bw - Kroppsvikt; CLP - Forordning om klassificeringsmérkning av
forpackningar; forordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant;
DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista 6ver amnen anvanda i hushallet
(Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration
som ger X % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Férekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillvaxtsvar
(ErCx-varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell
myndighet for cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for flygtransporter; IBC -
Internationella regler for konstruktion och utrustande av fartyg for bulktransport av farliga kemikalier;
IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation for civil
flygtrafik; IECSC - Forteckning over i Kina forekommande kemikalier; IMDG - Internationella
foreskrifter for sjotransport av farligt gods; IMO - Internationella sjofartsorganisationen; ISHL - Lag om
sakerhet och halsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI
- Koreansk forteckning dver forekommande kemikalier; LC50 - Dodlig koncentration for 50 % av en
testpopulation; LD50 - Dddlig dos fér 50 % av en testpopulation (dédlig mediandos); LSPN -
Forteckning 6ver anmalda farliga &mnen (Chile); MARPOL - Internationell éverenskommelse om
forebyggande av férorening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration
utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan
observerbar effekt (NOELR-varde); NZloC - Nyzeelandsk forteckning dver kemikalier; OECD -
Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet for kemisk sékerhet och
férebyggande av férorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt amne; PICCS - Filippinsk
forteckning 6ver kemikalier och kemiska amnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och
aktivitet; REACH - Férordning (EG) nr 1907/2006 fran Europaparlamentet och radet avseende
registrering, beddmning, godkéannande och begréansning av kemikalier; RID - Férordningar avseende
internationella transporter av farligt gods pa jarnvag; SADT - Temperatur for sjalvaccelererande
nedbrytning; SDS - Sékerhetsdatablad; SVHC - &mne som inger mycket stora betankligheter; TCSI -
Taiwanesisk forteckning 6ver kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS -
Tekniska regler for farliga &mnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga @mnen (Forenta Staterna); UN -
Forenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande
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Produktnamn: MOLYKOTE® P-37 Antiseize Paste Revisionsdatum: 2026/09/07
Version: 6.2

Detta SDS har utarbetats av féretagets Product Regulatory Services- samt Hazard Communications
grupper utifrdn uppgifter som inhamtats fran interna hanvisningar inom var verksamhet.

DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG anmodar varje kund och mottagare av detta
sédkerhetsdatablad att studera det noggrant och rddgéra med lamplig expertis, efter behov, for att bli
medveten om och forsta innehallet i dokumentet och alla faror som kan associeras med produkten.
Informationen ar uppdaterad och korrekt enligt var kunskap vid tidpunkten for utgivningen av bladet.
Lagar och regler &ndras standigt och kan varieramellan orter och lander. Det r kundens/anvandarens
ansvar att alla aktiviteter utférs med beaktande av lokala lagar och regler. Informationen i detta
sékerhetsdatablad avser produkten som levererad. Eftersom omsténdigheterna kring produktens
anvandning inte &r under var kontroll maste kunden/anvéndaren ansvara for sakra forhallanden under
dess anvandning. Sakerhetsdatablad kan komma fran flera olika kallor som vi inte kan ta ansvar for.
Anvand inte blad frAn andra kallor for denna produkt. Om det rdder osékerhet om detta &r den senaste
versionen av bladet, kontakta oss for att férsdkra er om detta.
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