[3M SCOTCH-WELD DP 460 BENVIT (Part B)

Sakerhetsdatablad

Upphovsratt,2025, 3M Company Samtliga rattigheter forbehalina. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i
syfte att tillgodogéra sig 3M :s produkter pé tillbérligt sétt ar tillaten under forutsattning att: (1) informationen kopieras i sin
helhet utan nagra andringar om inte 3M, i forvag lamnar skriftligt godkannande dartill, och (2) vare sig kopian eller originalet
sdljs vidare eller pa annat sitt distribueras i vinstsyfte.

Dokumentnummer: 06-4611-7 Version: 8.02
Datum (nytt eller 2025-04-23 Foregdende datum: 2024-04-30
omarbetat):

Sékerhetsdatabladet har ssmmanstallts i enlighet med REACH (EG nr 1907/2006 med &ndringar).

| Avsnitt 1: Namnet pd amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
3M SCOTCH-WELD DP 460 BENVIT (Part B)

Produktidentifikationsnummer
UU-0116-0155-4

7100270164

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Identifierade anvandningar
Konstruktionslim

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Adress: 3M Svenska AB, Herrjarva torg 4, 170 67 Solna
Telefon: 08-92 21 00

e-post: ner-productstewardship@mmm.com

Hemsida: www.3M.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
112 — begér Giftinformation

| Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
CLP-férordningen (EG) nr 1272/2008

Halso- och miljoklassificeringarna for detta material har tagits fram baserat pa berakningsmetoden, utom i de fall da testdata
finns tillgangliga eller om den fysikaliska formen inverkar pa klassificeringen. Klassificering(ar) baserad pa testdata eller
fysikalisk form anges nedan, dér det &r relevant.

Klassificering:

Fratande/irriterande pa huden, kategori 2 - Skin Irrit. 2; H315
Allvarlig égonskada/dgonirritation, kategori 2 - Eye Irrit. 2; H319
Hudsensiblisering, kategori - Skin Sens. 1; H317

Farligt for vattenmiljon, kategori kronisk 2 - Aquatic Chronic 2; H411
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[3M SCOTCH-WELD DP 460 BENVIT (Part B)

Se avsnitt 16 for faroangivelsernas (H) fullstandiga lydelser.

2.2 Mérkningsuppgifter
CLP-férordningen (EG) nr 1272/2008

Signalord
VARNING.

Farosymboler
GHSO07 (Utropstecken) |GHS09 (Miljofarligt) |

Faropiktogram

Innehall:
Bestandsdelar CAS-nr EG-nr
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan 1675-54-3 216-823-5
Faroangivelser:
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skyddsangivelser
Forebyggande:
P280E Anvand skyddshandskar.

For forpackningar <=125 ml kan féljande faro- och skyddsangivelser anvandas:

<=125 ml Faroangivelser
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

<=125 ml Skyddsangivelser

Forebyggande:
P280E Anvand skyddshandskar.

11% av blandningen utgdrs av bestandsdelar med okand akut oral toxicitet.
Innehaller 11% bestandsdelar vars farlighet for vattenmiljon ar okand.
2.3 Andra faror

Inga kénda
Denna produkt innehaller inte ndgra &mnen som har bedémts som PBT eller vPVB.

Vikt-%

80- 90
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[3M SCOTCH-WELD DP 460 BENVIT (Part B)

| Avsnitt 3: Sammanséattning/information om best&ndsdelar |

3.1. Amnen
Ej tillampligt

3.2. Blandingar

Bestandsdelar Identifiering % Klassificeringen i enighet med
forordningen (EG) nr 1272/2008
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (CAS-nr) 1675-54-3 80- 90 [Skin Irrit. 2, H315
(EG-nr) 216-823-5 Eye Irrit. 2, H319
(REACH-Nr) 01- Skin Sens. 1, H317
2119456619-26 Agquatic Chronic 2, H411
Akrylisk sampolymer - 7- 13 |Amnet r inte klassificerat som farligt

Se avsnitt 16 for fullstandiga lydelser av de faroangivelser (H) som det refereras till i detta avsnitt.
Tabellen visar klassificeringar faststéllda inom EU samt kompletterande egenklassificeringar respektive klassificeringar fran
ravaruleverantorer.

Specifika koncentrationsgranser

Bestandsdelar Identifiering Specifika koncentrationsgranser
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan (CAS-nr) 1675-54-3 (C >=5%) Skin Irrit. 2, H315
(EG-nr) 216-823-5 (C >=5%) Eye Irrit. 2, H319

For information om bestandsdelars hygieniska gransvérde eller PBT/vPvB-status, se avsnitt 8 och 12 av detta SDB.

| Avsnitt 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning
Flytta personen till frisk luft. Vid obehag, stk lakarhjalp.

Hudkontakt
Tvatta genast med tval och vatten. Nedstankta klader tas av och tvattas innan de anvénds igen. Sok lakarhjalp om nagra
symptom uppstar.

Ogonkontakt
Skolj med stora mangder vatten.Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skdlja. Om symptom kvarstar, sok
lakarhjalp.

Vid fértaring
Skolj munnen. Vid obehag, sok lakarhjalp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

De viktigaste symtomen och effekterna baserat pa CLP klassificeringen inkluderar:

Irritation pa huden (lokal rodnad, svullnad, klada och torrhet). Allergisk hudreaktion (rodnad, svullnad, blasor och klada).
Allvarlig dgonirritation (betydande rodnad, svullnad, smérta, sénderrivning och nedsatt syn).

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Ej tillampligt
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| Avsnitt 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Vid brand: Slack branden med brandbekampningsmedel lampligt for vanligt brannbart material sdsom vatten eller skum.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Ingen inneboende i denna produkt.

Farliga sonderdelnings- eller biprodukter

Amne Betingelser

Aldehyder Vid forbranning
Kolvaten Vid forbranning
kolmonoxid Vid forbranning
Koldioxid Vid forbranning
véteklorid Vid forbranning
Ketoner Vid forbranning
Giftig dnga, gas och partiklar Vid forbranning

5.3 Rad till brandbek&mpningspersonal
Anvand full skyddsutrustning/kladsel, inkluvise hjalm, friskluftsmask,sarskild skyddsrock/byxor, forslutningsband runt
armar, vrister och ben, ansiktsmask och skyddande téckning av ev exponerade delar av huvudet.

| Avsnitt 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Anvand personlig skyddsutrustning baserat pa resultat fran en exponeringsbedémning. Se avsnitt 8 for rekommenderad
personlig skyddsutrustning. Om forvantad exponering pa grund av oavsiktligt utslapp Gverskrider skyddskapaciteten for
skyddsutrustningen som anges i avsnitt 8, eller om detta ar okéant, ska skyddsutrustning som ger tillracklig skyddsniva valjas.
Beakta&nbsp; da bade de fysikaliska och de kemiska farorna med materialet. Exempel pa personlig skyddsutrustning for
akutinsatser kan inkludera; att bara komplett skydd avsett for brandbekdampning vid utslapp av brandfarligt amne, att bara
kemskyddsklader om spillet galler material som ar fratande, sensibiliserande, kraftigt hudirriterande, eller som kan absorberas
genom skinnet, att béra tryckluftsmatat eller flaktassisterat andningsskydd om det géller kemikalier med fara vid inandning.
For information om fysikaliska faror och hélsofaror, se avsnitt 2 och 11 av sékerhetsdatabladet. Utrym omradet. Ventilera
utrymmet. Stora spill eller spill i ett begransat utrymme, ska foérses med mekanisk ventilation for att sprida eller suga ut
angor i enlighet med god yrkeshygienisk praxis.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp till miljén.  Vid stora utslapp, tack avliopp och valla in for att forhindra utslapp i avioppssystem eller
vattendrag.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Samla spill.  Arbeta fran kanterna pa spillet och indt. Tack med bentonit, vermikulit eller kommersiellt tillgangligt
oorganiskt absorberande material. Blanda in absorbent tills det ser torrt ut. Kom ihag att tillforsel av absorberande material
inte tar bort en fysikaliska, héalso- eller miljofara. Samla upp s& mycket som mdéjligt av spillet.  Placera i en forslutbar
behallare. Stada upp rester med lampligt 16sningsmedel utvald av kvalificerad person. Ventilera med frisk luft. Las och folj
sakerhetsinformationen pé I6sningsmedlets etikett och sakerhetsdatablad. Férslut behallaren.  Slang insamlat material sa
snart som mojligt i enlighet med géllande lokala/regionala/nationella regler.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och avsnitt 13 for mer information.

|Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering
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Endast for industriell / yrkesméssig anvandning. Ej for konsumentforsaljning eller anvandning. Undvik att andas in
damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej. Far inte komma i kontakt med dgonen, huden eller kladerna. At inte, drick inte och
rok inte nar du anvander produkten. Tvatta grundligt efter anvandning. Nedsténkta arbetsklader far inte avlagsnas fran
arbetsplatsen. Undvik utslapp till miljon. Nedstankta kl&der ska tvéttas innan de anvéands igen.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvara atskilt fran starka baser. Forvaras atskilt fran aminer.

7.3 Specifik slutanvandning
Se information i avsnitt 7.1 och 7.2 fér rekommendationer kring hantering och férvaring. Se avsnitt 8 for rekommendationer
avseende begrénsning av exponering samt personlig skyddsutrustning.

| Avsnitt 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gransvarden
Det finns inget hygieniskt gransvarde for nagot av de &mnen som angives under avsnitt 3 i detta sakerhetsdatablad.

Hérledd nolleffektniva (DNEL)

Bestandsdelar Nedbrytn. prod. Befolkn. grupp Humana DNEL
exponeringsmonster

bis-[4-(2,3- Arbetstagare Langvarig hudexponering | 8,3 mg/kg kroppsvikt

epoxipropoxi)fenyl]propa (8 tim), systemiska per dag

n effekter

bis-[4-(2,3- Arbetstagare Dermal, 8,3 mg/kg kroppsvikt

epoxipropoxi)fenyl]propa korttidsexponering, per dag

n systemiska effekter

bis-[4-(2,3- Arbetstagare Langvarig inandning (8 12,3 mg/m3

epoxipropoxi)fenyl]propa tim), systemiska effekter

n

bis-[4-(2,3- Arbetstagare Inandning, 12,3 mg/m3

epoxipropoxi)fenyl]propa korttidsexponering,

n systemiska effekter

Uppskattad nolleffektkonc. (PNEC)

Bestandsdelar Nedbrytn. prod. Testmiljo PNEC
bis-[4-(2,3- Sétvatten 0,003 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]propan

bis-[4-(2,3- Sétvattensediment 0,5 mg/kg d.w.
epoxipropoxi)fenyl]propan

bis-[4-(2,3- Periodiskt utslapp till vattten 0,013 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]propan

bis-[4-(2,3- Havsvatten 0,0003 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]propan

bis-[4-(2,3- Marint sediment 0,5 mg/kg d.w.
epoxipropoxi)fenyl]propan

bis-[4-(2,3- Avloppsreningsverk 10 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]propan

Rekommenderade kontroller:Information om rekommenderad matutrustning finns pa Arbetsmiljoverkets hemsida
(Wwww.av.se)

8.2 Begransning av exponeringen
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Se &ven bilagan fér mer information.

8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgarder

Anvand allménventilation och/eller punktutsug sa att halten luftfororeningar ligger under relevanta hygieniska gransvarden
och/eller for att kontrollera damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej. Om ventilationen inte ar tillracklig, anvand andningsskydd.
Hardugn maste ha val fungerande utsug.

8.2.2 Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ogon/ansiktsskydd

Gor en exponeringsbedémning for att avgéra om det finns risk for 6gonkontakt. Vlj vid behov ut och anvénd
6gon/ansiktsskydd for att forhindra 6gonkontakt. Féljande égon/ansiktsskydd rekommenderas:
Korgglasdgon med indirekt ventilation.

Tillampliga normer/standarder
Anvénd 6gonskydd som dverensstaimmer med EN 166

Hud/handskydd

Gor en exponeringsbedémning for att avgdra om det finns risk for hudkontakt. Valj vid behov ut och anvéand skyddshandska
och/eller hudskydd som uppfyller lokala standarder. Valet ska baseras pa faktorer sasom exponeringsniva, koncentration av
amnet/blandningen, frekvens och varaktighet, fysikaliska ytterligheter sdsom extrema temperaturer och andra
anvandningsforhallanden. Konsultera tillverkare av skyddshandskar/skyddsklader for val av lampligt hand/hudskydd.
Observera: Nitrilhandskar kan séttas ovanpa polymerlaminathanskar for att forbattra fingerfardigheten.

Skyddshandskar av féljande material rekommenderas:

Produkt/amne Tjocklek (mm) Genombrottstid
Polymerlaminat >0.30 => 8 timmar
Polyvinylalkohol (PVA) >0.30 4-8 timmar

Den handskdata som presenteras ar baserad pa det &mne som ar dermaltoxiskt och de forhallanden som radde vid testtillfalle
Genombrottstiden kan bli annorlunda nar handsken utséatts for anvandningsforhallanden som ger ytterligare pafrestningar pa
handsken.

Tillampliga normer/standarder
Anvand skyddshandskar som testats mot EN 374

Om denna produkt anvands pa ett satt som innebar en 6kad risk for exponering (t. ex. sprejning, stor risk for stank) kan
anvandning av skyddsoverall vara nédvandigt. Gor en exponeringsbedémning och valj vid behov ut och anvand
skyddsklader for att forhindra kontakt. Féljande material for skyddsklader rekommenderas: Forklade av polymerlaminat.

Andningsskydd
Kravs ej.

8.2.3 Begransning av miljéexponeringen
Se bilaga.

r

t.

| Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand Vatska
Specifik fysikalisk form: Pasta

Farg Gul-vit
Lukt Svag, epoxy
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Lukttroskel Inga data tillgéngliga
Smaltpunkt/fryspunkt Inga data tillgéngliga
Kokpunkt/kokpunktsintervall Inga data tillgéngliga
Brandfarlighet Ej tillampligt
Undre brannbarhets-/explosionsgrans Ej tillampligt
Ovre brannbarhets-/explosionsgréans Ej tillampligt

Flampunkt

>=101 °C [Testmetod:Closed Cup]

Sjalvantandningstemperatur

Inga data tillgéngliga

Soénderdelningstemperatur

Inga data tillgéngliga

pH

amnet / blandningen &r oloslig (i vatten)

Kinematisk viskositet

13 158 mm2/s

Loslighet i vatten

Inga data tillgéngliga

Loslighet, ej vatten

Inga data tillgéngliga

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten

Inga data tillgéngliga

Densitet 1,12- 1,17 g/ml
Relativ densitet 1,12-1,17 [Ref:vatten=1]
Relativ dngdensitet Ej tillampligt
Partikelegenskaper Ej tillampligt

9.2 Annan information

9.2.2 Andra sakerhetsegenskaper
EU Volatile Organic Compounds 0,1 vikt-%
Avdunstningshastighet Inga data tillgangliga
Molekylvikt Inga data tillgéngliga
Flyktiga foreningar <=1 vikt-%

| Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Detta material anses vara icke-reaktivt vid normal anvandning.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farlig polymerisation sker ej

10.4 Férhallanden som ska undvikas
Varme utvecklas vid hardning. Harda ej stérre méangd an 50 gram i ett begrénsat utrymme for att forebygga for tidig reaktion
(exoterm) med utveckling av intensiv varme och rok.

10.5 Ofdrenliga material
Aminer
Starka baser

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Amne Betingelser
Inga ké&nda.

Sida: 7av 16



[3M SCOTCH-WELD DP 460 BENVIT (Part B)

Se avsnitt 5.2 for farliga sénderdelningsprodukter vid férbrénning.

| Avsnitt 11: Toxikologisk information

Informationen nedan kanske inte éverensstimmer med EU: s klassificering i avsnitt 2 och / eller
bestandsdelsklassificeringarna i avsnitt 3 om specifika ingrediensklassificeringar kréavs av en behérig myndighet.
Dessutom ar uttalanden och data som presenteras i avsnitt 11 baserade pa FN:s GHS-beréakningsregler och
klassificeringar harrérande fran interna riskbedomningar.

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i férordning (EG) nr 1272/2008
Symptom och tecken pa exponering
Baserat pa testdata och/eller information om ingaende bestandsdelar, s kan denna produkt ge féljande halsoeffekter:

Inandning
Inga skadliga hélsoeffekter forvéntas vid inandning.

Hudkontakt
Mild hudirritation: Symptom kan inkludera lokal rodnad, svullnad, klada eller torrhet.  Allergisk hudreaktion: symptom kan
vara rodnad, svullnad, blasbildning och klada.

Ogonkontakt
Mattlig dgonirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad, sveda, tarbildning, suddig syn.

Fortaring
Irritation i mag/tarmkanalen: symptom kan vara magsmartor, upprord mage, illamaende, krakning och diarré.

Toxikologiska data
Om en bestandsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, s innebar det antingen att det inte finns data
tillganglig eller att data ar otillracklig for klassificering.

Akut toxicitet
Namn Exp.vag Art Vérde
Produkten Fortaring Ingen data tillgdnglig; berdknad ATE >5 000 mg/kg
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Dermal Ratta LD50 > 1 600 mg/kg
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortaring Ratta LD50 > 1 000 mg/kg

ATE=uppskattad akut toxicitet (acute toxicity estimate)

Fratande/irriterande pd huden
Namn Art Varde

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Kanin Milt irriterande

Allvarlig égonskada/égonirritation
Namn Art Varde

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Kanin Mattligt irriterande

Hudsensibilisering

Namn Art Varde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Human Allergiframkallande
och djur
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Luftvégssensibilisering

Namn Art Varde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Manniska | Ej klassificerad
Mutagenitet i kdnsceller
Namn Exp.vag Varde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan In vivo Ej mutagen
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan In vitro Data ar ej tillracklig for klassificering
Cancerogenitet
Namn Exp.vag Art Varde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Dermal Mus Data ar ej tillracklig for klassificering
Reproduktionstoxicitet
Reproduktions- och/eller utvecklingseffekter
Namn Exp.vég Varde Art Resultat Expo.tid
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortaring Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 750 2 generation
(honlig) mg/kg/dag
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortaring Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 750 2 generation
(hanlig) mg/kg/dag
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Dermal Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Kanin NOAEL 300 under
mg/kg/dag organbildning
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortaring Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 750 2 generation
mg/kg/dag

Malorg.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
For bestandsdelen/bestandsdelarna, finns antingen ingen data tillganglig eller sa &r data otillracklig for klassificering.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Namn Exp.vag Malorg. Vérde Art Resultat Expo.tid
bis-[4-(2,3- Dermal lever Ej klassificerad Ratta NOAEL 2&r
epoxipropoxi)fenyl]propan 1000
mg/kg/dag
bis-[4-(2,3- Dermal nervsystem Ej Klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
epoxipropoxi)fenyl]propan 1000
mg/kg/dag
bis-[4-(2,3- Fortaring horselsystemet | Ej Klassificerad Ratta NOAEL 28 dagar
epoxipropoxi)fenyl]propan hjérta | endokrina 1000
systemet | mg/kg/dag
hematopoetiska
systemet | lever |
dgon | njure
och/eller urinblasa

Fara vid aspiration

For bestdndsdelen/bestandsdelarna, finns antingen ingen data tillganglig eller sé &r data otillracklig for klassificering.

Vid fragor som galler den toxikologiska informationen i detta SDB, vanligen se kontaktuppgifter pa forsta sidan.

11.2. Information om andra faror

Detta material innehaller inga amnen som beddms vara hormonstdrande fér manniskors halsa.
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|Avsnitt 12: Ekologisk information |

Nedanstaende information éverensstammer inte nédvandigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller

klassificering av ingédende &mnen i avsnitt 3 i de fall da det finns av myndighet faststallda amnesklassificeringar.
Dessutom baseras information och data i avsnitt 12 pd UN GHS berakningsregler och klassificeringar som harror
fran 3M:s beddmningar.

12.1 Toxicitet

Inga testdata tillgangliga for produkten

Produkt/amne CAS # Organism Typ Exponering Slutpunkt for |Resultat
testet
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 aktivt slam Analog forening 3 h 1C50 >100 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Regnbéagsforell Beraknad 96 h LC50 2 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Vattenloppa Beréknad 48 h EC50 1,8 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Gronalger Experimentell 72h ErC50 >11 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Gronalger Experimentell 72h NOEC 4,2 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Vattenloppa Experimentell 21 dagar NOEC 0,3 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt/amne Cas-nr Typ av test Varaktighet | Typ av studie [Resultat Protokoll
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Experimentell 28 dagar Biologisk 5 % BOD/COD |OECD 301F - Manometric
epoxipropoxi)fenyl]propan Biologisk syreférbrukning Respiro
nedbrytning
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Experimentell Hydrolytisk half- |117 timmar (t [OECD 111 Hydrolysfunktion
epoxipropoxi)fenyl]propan Hydrolys life (pH 7) 1/2) av pH
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Produkt/amne Cas No. Typ av test Varaktighet |Typ av studie |Resultat Protokoll
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Experimentell Log 3.242 OECD 117 log Kow HPLC-
epoxipropoxi)fenyl]propan Biokoncentration fordelningskoeffici metod
ent oktanol/vatten
12.4 Rorligheten i jord
Produkt/amne Cas No. Typavtest |Typ avstudie [Resultat Protokoll
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Modellerad Koc 450 I/kkg Episuite™
epoxipropoxi)fenyl]propan Rorligheti jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Denna produkt innehaller inte ndgra &mnen som har bedémts som PBT eller vPvB.

12.6. Endokrinstérande egenskaper
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Detta material innehdller inga amnen som bedéms vara hormonstorande for miljopéverkan

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig

| Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Kassera innehallet / behéllaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella foreskrifter.

Forbranningsprodukter kommer att innehalla halogensyror (HCI/HF/HBr). Anlaggningen maste kunna hantera halogenerat

material.

Avfallskoden (EWC) baseras pa vilken kalla som givit upphov till avfallet. For bestamning av lamplig avfallskod i varje
enskilt fall se Avfallsférordningen (SFS 2011:927 med andringar) bilaga 4. Sakerstall &ven att eventuella ytterligare
nationella och/eller regionala krav efterlevs. Samverka endast med godkénda avfallshamtare.

Avfallskod (produkt i dverlatet skick)

08 04 09*
2001 27*

Lim och fogmassa som innehaller organiska lésningsmedel eller andra farliga @mnen
Farg, tryckfarg, lim och hartser som innehaller farliga amnen

| Avsnitt 14: Transportinformation

Végtransport (ADR)

Flyg transport (IATA)

Sjétransport (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-
nummer

UN3082

UN3082

UN3082

14.2 Officiell M_I_LJ(")FARLIGT AMNE, I\_/_IILJOFARLIGT AMNE, MILJOFARLIGT AMNE,
transportbenamning VATSKA, N.O.S. VATSKA, N.O.S. VATSKA, N.O.S.
(FLYTANDE (FLYTANDE EPOXIHARTS) [(FLYTANDE
EPOXIHARTS) EPOXIHARTS)
14.3 Faroklass for transport | 9 9 9
14.4 Foérpackningsgrupp i 1 1l
14.5 Milj6faror Miljofarligt Ej tillampligt Marinférorening

14.6 Sérskilda
skyddsatgarder

Se de andra avsnitten i
sakerhetsdatabladet for mer
information

Se de andra avsnitten i
sakerhetsdatabladet for mer
information

Se de andra avsnitten i
sakerhetsdatabladet for mer
information

14.7 Bulktransport till sjoss
enligt IMO:s instrument

Inga data tillgéngliga

Inga data tillgéngliga

Inga data tillgéngliga

Kontrolltemperatur

Inga data tillgéngliga

Inga data tillgéngliga

Inga data tillgéngliga
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Nodtemperatur Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga
ADR Kilassificeringskod M6 Ej tillampligt Ej tillampligt
IMDG Segregeringskod Ej tillampligt Ej tillampligt -

Vanligen kontakta adressen eller telefonnumret som anges pé forsta sidan i sakerhetsdatabladet for ytterligare information om

transport / transport av materialet med jarnvag (RID) eller inre vattenvagar (ADN).

| Avsnitt 15: Géallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @&mnet eller blandningen nar det géller sékerhet, hélsa och miljo

Cancerogenitet

Bestandsdelar CAS-nr Klassificering Kalla
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan 1675-54-3 Grupp 3: Ej IARC

klassificerbar

Begransningar av tillverkning, utslappande pa marknaden och anvandning:

Foljande &mnen i denna produkt omfattas av bilaga XVII i REACH-férordningen for begransningar av tillverkning,

utslappande pa marknaden och anvéandning nar det finns narvarande i vissa farliga amnen, blandningar och foremal.

Anvandare av den har produkten &r skyldiga att félja de restriktioner som anges i ovanndmnda bestdmmelse.
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan 1675-54-3

Status i globala kemikalieregister
Kontakta 3M fér mer information.

Direktiv 2012/18/EU
Seveso farokategorier, Bilaga 1, Del 1

Farokategorier Troskelvarden (i ton) for de farliga &mnen som avses for tillampling av
Krav for lagre niva Krav for hogre niva
E2 Farligt for vattenmiljon 200 500

Seveso namngivna dmnen, Bilaga 1, Del 2

Forordning (EU) nr 649/2012
Inga kemikalier listade

15.2. Kemikaliesékerhetsbeddmning
Kemikaliesakerhetsheddmning har ej genomforts for denna blandning. Kemikaliesékerhetsbedémning for de ingdende
amnena kan ha genomforts av registranterna for &mnena i enlighet med forordning (EG) nr 1907/2006, med &ndringar.

| Avsnitt 16: Annan information

Forteckning dver ingdende amnens faroangivelser (H)
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H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Information om uppdateringar
Section 1: E-mail address - information har modifierats.

Awvsnitt 6: Personalinformation vid oavsiktligt utslapp
Awvsnitt 7: Information om séker hantering - information har modifierats.

Avsnitt 09: Lukt - information har modifierats.
Section 13: Swedish packaging material statement - information har tagits bort.

- information har modifierats.
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