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SDB-nr: 795953
Loctite HY 4090A - Upgrade 2022 V003.0
Reviderat den: 01.10.2026
Utskriftsdatum: 13.10.2026
Ersétter version fran: 01.10.2026

AVSNITT 1: Namnet pa Aamnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Loctite HY 4090A - Upgrade 2022

UFI: G5JA-DW50-120U-7HEN

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av &mnet eller blandningen och anvéndningar som det avrads fran
Avsedd anvandning:
Lim

1.3 Nirmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Vasagatan 14A

172 61 Sundbyberg
Sverige
Tel.: +46 (0) 10 480 7700

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
For uppdateringar av sikerhetsdatablad besok var webbplats www.mysds.henkel.com eller www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

Giftinformationscentralen: 112 — Begir Giftinformation (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Irriterande pa huden Kategori 2
H315 Irriterar huden.
Ogonirritation Kategori 2
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3

H335 Kan orsaka irritation i luftvéigarna.
Target organ: Irritation i luftvigarna.

2.2 Mérkningsuppgifter

Miirkningsuppgifter (CLP):
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Faropiktogram:

Innehaller

Signalord:

Faroangivelse:

Ytterligare uppgifter

Skyddsangivelse:
Forebyggande

Skyddsangivelse:
Atgiirder

Skyddsangivelse:
Avfall

2.3. Andra faror

Inga vid avsedd anvéndning.

Etylcyanoakrylat
Varning

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvégarna.

Cyanoakrylat. Fara. Féster snabbt pa hud och 6gon. Forvaras oatkomligt for barn.

P280 Anvénd skyddshandskar/6gonskydd.
P261 Undvik att andas in &ngor.

P337+P313 Vid bestéende dgonirritation: Sok ldkarhjalp.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsitt att skolja.

P501 Innehallet/behéllaren 1&dmnas i enlighet med nationella bestimmelser.

Foljande imnen forekommer i en halt pa >0,1% och identifieras som ED eller PBT/vPvB i Reachs kandidatlista eller

enligt BPR eller PPP.

inga

AVSNITT 3: Sammansiittning/information om bestindsdelar

3.2 Blandningar

Angivande av imnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

01-2119527766-29

Farliga komponenter Koncentration Klassificering Specifika Ytterligare
CAS-nr. koncentrationsgrinser, M- information
EG-nr faktorer och ATE
REACH-Registreringsnummer
Etylcyanoakrylat 50- <100 % Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3; H335; C>=10 %
7085-85-0 STOT SE 3, H335
230-391-5 Skin Irrit. 2, H315

Om inga ATE-viirden visas, se LD/LC50-vérden i avsnitt 11.
For fullstindig ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se rubrik 16 "Annan information".

AVSNITT 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjilpen

Inhalation:

Uppsok frisk luft. Sok ldkare om symtomen kvarstar.
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Hudkontakt:

Om léppar olyckligtvis limmas ihop ska varmt vatten anbringas pa ldpparna. Maximal vétning och tryck fran saliv inuti munnen
ska forsoka att erhéllas.

Bénd forsiktigt isér lappar. Forsok inte att dra isér ldpparna.

Cyanoakrylater avger viarme vid vergang till fast form. Det &r ovanligt, men en stor droppe kan avge tillrdckligt mycket virme
for att orsaka brannskador

Brinnskador bor behandlas normalt efter att limmet har tagits bort fran skinnet.

Vid hudlimmning: drag inte. Utan band forsiktigt isdr-enklast i ljummet vatten med ett trubbigt foremal.

Ogonkontakt:

Tack med varm och fuktig trasa

Hall 6gonen tackta med fuktig trasa tills fullstdndig upplosning av lim skett, ca 1 - 3 dagar.

Cyanoakrylater binder 6gonprotein och orsakar tarbildning som underléttar upplosningen av lim.

Tvinga inte upp 6gonen. Kontakta ldkare om fasta partiklar av cyanoakrylat bakom 6gonlocket skaver mot 6gat.

Fortiring:
Se till att luftvidgarna &r fria. Produkten polymeriserar omedelbart i munnen och dr darfér omojlig att svélja. Saliven kommer
sakta att 10sa upp den stelnande produkten (flera timmar).

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
LUFTVAGAR: Irritation, hosta, andndd, tryck over brostet.

HUD: Rodnad, inflammation.
OGON: Irritation, konjunktivit (§goninflammation).

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt krivs
Se punkt: Beskrivning av atgérder vid forsta hjdlpen

AVSNITT 5: Brandbekimpningsatgirder

5.1 Sldckmedel

Lampliga slickmedel:

Skum, sldckningspulver, kolsyra.
Vattendimma

Av sikerhetsskil olimpliga slickningsmedel:
Inga kinda.

5.2 Séarskilda faror som imnet eller blandningen kan medfora
I hindelse av brand kan kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och kvéveoxider (NOx) frigoras.

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal
Anvind inbyggd andningsapparat och fullstédndig skyddsklddsel, t.ex. larmstéll.

Tilldggsinformation:
Kyl ner behéllare i farozonen med spolande vatten.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgirder vid nédsituationer
Undvik 6gon- och hudkontakt.

Anvind skyddsutrustning.

Sorj for tillrdcklig ventilation.

6.2 Miljoskyddsatgérder
Lét ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

Anvénd inte tygtrasor for att torka upp. Spola med vatten for att fardigstélla polymerisationen och skrapa upp fran golvet. Hardat
material kan avyttras som ej riskmaterial.

6.4 Hinvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsatgirder for siker hantering
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
Beakta rad i avsnitt 8.
Sorj for god ventilation vid hantering av stérre méngder
Anvind doseringshjélpmedel for att undvika hud- och 6gonkontakt.
Allmédnna hygieniska atgirder:
Tvitta hinderna fore raster och efter arbetets slut.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Sorj for god industrihygien
7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Sorj for god ventilation.
Se Technical Data Sheet.
7.3 Specifik slutanvindning
Lim
AVSNITT 8: Begriinsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Grinsvirden for exponering
Giller for
Sverige
Ingdende imnen [Reglerat dmne] ppm mg/m? Typvirde Kortvarig Riittslig grund
exponeringskategori /
Anmirkning
Etylcyanoakrylat 2 10 Nivégransvirde
7085-85-0
[ETYL-2-CYANOAKRYLAT
Etyl-2-cyanoakrylat]
Etylcyanoakrylat Medicinsk kontroll kravs vid
7085-85-0 hantering av &mnet.
[ETYL-2-CYANOAKRYLAT
Etyl-2-cyanoakrylat]
Etylcyanoakrylat 4 20 Korttidsvarde 15 minuter
7085-85-0 Ungeférliga virden
[Etyl-2-cyanoakrylat]
Derived No-Effect Level (DNEL):
Namn i forteckningen Application Exponerin | Health Effect Exposure |Virde Anmirkningar
Area gsviig Time
Etylcyanoakrylat Arbetare Inandning |lénvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 exponering -
lokala effekter
Etylcyanoakrylat Arbetare Inandning |léngvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 exponering -
systemiska
effekter
Etylcyanoakrylat allménna Inandning  [lanvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 befolkningen exponering -
lokala effekter
Etylcyanoakrylat allménna Inandning [langvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
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Biologiska grinsvirden:
inga

8.2 Begrinsning av exponeringen:

Anvisningar for utformning av tekniska anldggningar:
Sorj for god ventilation.

Andningsskydd:

Sorj for tillrdcklig ventilation.

En godkénd mask eller respirator utrustad med ett filter lampligt for organiska angor skall anvéndas om produkten anvénds i ett
daligt ventilerat utrymme

Filtertyp: A (EN 14387)

Handskydd:

Kemikaliebestidndiga skyddshandskar (EN 374). Lampliga material vid kortvarig kontakt eller stink (Rekommendation: Lagst
Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Ladmpliga
material dven vid ldngre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN
374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig pa litteraturangivelser och information fran
handsktillverkare, eller sa dr de hirledda fran studier av liknande &mnen. Iaktta att pa grund av alla paverkande faktorer (t.ex.
temperatur) sa kan anviandningstiden for skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare &n den som faststéllts
enligt EN 374. Byt ut handskarna vid notning.

Vid hantering av stérre méngder anvand polyeten-eller polypropenhandskar och skyddsglaségon

Anvind inte handskar av PVC, gummi eller nylon.

Vinligen uppmirksamma att i praktiken kan en kemikalieresistent handskes livslangd reduceras som resultat av flera faktorer
(t.ex. temperatur). Slutanviandaren bor kontrollera eventuella risker. Vid tecken pa slitage eller revor skall handskar bytas.

Ogonskydd:
Skyddsglasdgon med sidoskydd eller kemikaliesékra glasdgon skall baras om risk for stéink finns.
Skyddande 6gonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Anvind lampliga skyddskléader.
Skyddsklader skall uppfylla EN 14605 for vétskesténk eller EN 13982 f6r damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Den information som tillhandahalls for personlig skyddsutrustning 4r endast for handledning. En fullsténdig riskbeddmning bor
genomforas innan du anvinder denna produkt for att bestimma lamplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhallanden. Personlig skyddsutrustning skall 6verensstimma med relevant EN-standard.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Leveransform Gel

Férg Farglos till svagt gul

Lukt Karakteristisk

Tillstand Flytande

Smaltpunkt For nérvarande under faststéllande

Initial kokpunkt > 149 °C (> 300.2 °F)
Brandfarlighet For ndrvarande under faststillande
Explosionsgrins For ndrvarande under faststillande
Flampunkt 80 -93°C (176 - 199.4 °F)

For ndrvarande under faststillande
For ndrvarande under faststillande

Sjélvantdndningstemperatur
Soénderfallstemperatur

pH-virde

Viskositet (kinematisk)
Viscosity, dynamic

(Kon och platta; 25 °C (77 °F); Skjuvhastighet:

100 s-1)

Loslighet, kvalitativ
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Angtryck

(50 °C (122 °F))

Densitet

0

Relativ angdensite:

Ej tillampbart, Produkten reagerar med vatten.

For ndrvarande under faststillande
4.000 - 10.000 mPa's LCT STM 740; kon- och platviskositet

For narvarande under faststillande
For narvarande under faststillande
<700 mbar

1,1 g/cm3 ingen metoden / metod okénd

For nirvarande under faststillande
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Partikelkarakteristika For ndarvarande under faststéillande
9.2. ANNAN INFORMATION

Annan information &r inte tillimplig for denna produkt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Snabb exotermisk polymerisation sker vid férekomst av vatten, aminer, alkalier och alkoholer.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsfoérhéllanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Stabil under normala forvarings- och anvandningsforhallanden.

10.5. Oforenliga material
Se avsnitt reaktivitet.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Inga kinda vid avsedd anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allménna uppgifter om toxikologi:

Cyanoakrylater anses ha 1ag toxicitet. Akut oral (ratta) LD50 > 5000mg/kg. Néra omojlig att svélja eftersom den polymeriserar
snabbt imunnen.

Langvarig exponering for hoga koncentrationer av angor kan leda till kroniska verkningar hos kénsliga individer

I torr luft (luftfuktighet <50%) kan angor irritera 6gonen och andningsorganen

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - fortiring:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgéngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Viirdetyp Viirde art Metod

CAS-nr.

Etylcyanoakrylat LD50 >5.000 mg/kg | Ratta equivalent or similar to OECD Guideline 425 (Acute Oral
7085-85-0 Toxicity))

Akut toxicitet - kontakt med hud:
Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgéngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Viirdetyp Viirde art Metod

CAS-nr.

Etylcyanoakrylat LD50 >2.000 mg/kg | Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
7085-85-0 Dermal Toxicity)
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Akut toxicitet - inandning:

Inga data tillgéngliga.

Fritande/irriterande pa huden:

Kan snabbt limma samman hud och 6gon. Anses ha lag toxicitet. Akut dermal LD50 (kanin) > 2000mg/kg
Eftersom polymerisationen sker pa ytan av huden anses allergiska reaktioner inte vara mojliga

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Etylcyanoakrylat Latt irriterande | 24 h Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
7085-85-0 Dermal Irritation / Corrosion)

Allvarlig 6gonskada/6gonirritation:

Vitskeformig produkt limmar samman 6gonen. I torr atmosfar (RH < 50%) kan dngorna irritera 6gonen och ha tarbildande

effekt

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Etylcyanoakrylat Irriterande. Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
7085-85-0 Irritation / Corrosion)

Luftvigs-/hudsensibilisering:
Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgéngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Resultat Testtyp art Metod

CAS-nr.

Etylcyanoakrylat icke Marsvin maximeringstest Marsvin equivalent or similar to OECD Guideline
7085-85-0 sensibiliserende 406 (Skin Sensitisation)

Mutagenitet i konsceller:
Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgéngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsvi | aktivering /
g Exponeringstid
Etylcyanoakrylat Negativ Bakteriell omvand | vid och utan equivalent or similar to OECD
7085-85-0 mutationsanalys Guideline 471 (Bacterial
(t.ex. Ames-test) Reverse Mutation Assay)
Etylcyanoakrylat Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
7085-85-0 kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
stest 1 ddggdjur hos dédggdjur)
Etylcyanoakrylat Negativ genmutationstesti | vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro
7085-85-0 daggdjursceller Mammalian Cell Gene
Mutation Test)

Cancerogenitet

Inga data tillgidngliga.

Reproduktionstoxicitet:

Inga data tillgéngliga.
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Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Bedomning Exponering | Malorgan Anmiirkningar
CAS-nr. svig

Etylcyanoakrylat Kan orsaka irritation i

7085-85-0 luftvédgarna.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering:

Inga data tillgéngliga.

Fara vid aspiration:

Inga data tillgidngliga.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstorande egenskaper

Inga data tillgidngliga.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Allménna uppgifter om ekologi:

Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

Kraven pa biologisk och kemisk syreférbrukning (BOD och COD) saknar betydelse.

12.1. Toxicitet
Toxicitet (Fisk):

Inga data tillgédngliga.

Toxicitet (vattenlevande ryggradslosa djur):

Inga data tillgidngliga.

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur:

Inga data tillgédngliga.

Toxocitet (Alger):

Inga data tillgéngliga.

Toxicitet for mikroorganismer:

Inga data tillgidngliga.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
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Bionedbrytbarhet (screeningtest):
Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga imnen Resultat Testtyp Nedbrytbarhe | Exponering | Metod

CAS-nr. t stid

Etylcyanoakrylat Icke latt nedbrytbart. aerob 57 % 28d OECD Guideline 301 D (Ready

7085-85-0 Biodegradability: Closed Bottle
Test)

(bio)nedbrytbarhet (simulerat test):
Inga data tillgéngliga.
12.3. Bioackumuleringsforméga

Fordelningskoefficient (oktanol/vatten)
Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga imnen LogPow Temperatur Metod
CAS-nr.
Etylcyanoakrylat 0,776 22°C EU Method A.8 (Partition Coefficient)
7085-85-0
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Inga data tillgéngliga.

12.4. Rorligheten i jord
Inga data tillgidngliga.
12.5. Resultat av PBT-/vPvB-/PMT-/vPvM-virdering
PBT/vPvB
Denna blandning innehéller inga substanser som har bedomts vara PBT eller vPvB.
Pé basis av tillgdngliga data nés inte klassificeringskriterierna.
PMT/vPVYM
Denna blandning innehaller inga substanser som har bedémts vara PMT eller vPvM.
Pa basis av tillgidngliga data nas inte klassificeringskriterierna.
12.6. Hormonstérande egenskaper
Inga data tillgidngliga.
12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgédngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
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Avfallshantering av produkten:

Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
Produkt deponeras enligt lokala och nationella lagar och férordningar.

Polymerisera genom att sakta hélla produkten i vatten (10:1). Kan i vissa fall deponeras som vattenoldslig, ej toxisk, fast

kemikalie eller forbréannas under kontrollerade former enligt lagar och férordningar.
Avfallsbidraget fran denna produkt &r ytterst obetydligt i férhallande till detaljen dér den anvénds

Avfallshantering av ¢j rengjord forpackning:
Efter anvindning ska tuber, kartonger och flaskor som innehaller rester av produkt hanteras som kemiskt férorenat avfall och

undanskaffas enligtlokala och nationella lagar och férordningar.

Avfallskod
08 04 09* rester av bindemedel och tdtningsmedel som innehaller organiska 16sningsmedel och andra farliga &mnen
EAK-avfallskoderna &r inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan darfor inte ange nagon avfallskod for
produkter som anvinds inom olika branscher. De angivna koderna ska betraktas som en rekommendation f6r anvéndaren.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

UN-nummer eller id-nummer

ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA 3334

Officiell transportbenimning

ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods

IATA Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)

Faroklass for transport

ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA 9
Forpackningsgrupp

ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA I
Miljofaror

ADR Ej tillampbart.
RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillimpbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillimpbart.

Sérskilda forsiktighetsatgirder

ADR Ej tillimpbart.
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RID Ej tillimpbart.
ADN Ej tillimpbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA

Primérforpackningar som innehaller mindre 4n 500 ml regleras inte av detta
transportsitt och kan didrmed skickas obegrénsat.

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nir det géller séikerhet, hilsa och miljo
Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EG) nr 2024/590): Ej tillampbart
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012): Ej tillampbart
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillampbart

VOC-innehall <3%
(EU)
Seveso 111 (2012/18/EU): Ej tillampbart

Hénvisning till hiirdade plaster:
Produkten omfattas av lagstiftningen for allergiframkallande kemiska d&mnen, se AFS 2023:10 kap 8, 4-12 §§.”

15.2. Kemikalieséikerhetsbedomning
En sdkerhetsrapport har utforts.
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AVSNITT 16: Annan information

Produktens mérkning anges under avsnitt 2. Fullstdndig ordalydelse av alla férkortningar som angetts med koder i
sakerhetsdatabladet:

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.

Forkortningar och akronymer:

ADG(-Code): australiensiskt farligt gods (kod)

ADN: Europeisk dverenskommelse om internationellt transport av farligt gods péa inre vattenvégar
ADR : Europeisk 6verenskommelse om internationellt transport av farligt gods pa vég
AS: Australian Standard

ASTM: American Society for Testing and Materials

ATE: uppskattning av akut toxicitet

CAS: Chemical Abstract Service

CLP: Forordning (EG) nr 1272/2008

CMR: cancerogen, mutagen eller reprotoxisk

DIN: Tyska institutet for standardisering

ECx: Effektiv koncentration (x% effektiv niva)

ECHA: Europeiska kemikaliemyndigheten

EC-Nummer: Amnesnummer i EU-varulager EINECS / ELINCS

ECTLV: Europeiska gemenskapens troskelvarde

ED: Amne identifierats ha hormonstérande egenskaper

EINECS: Europeisk inventering av befintliga kommersiella kemiska dmnen
ELINCS: Europeisk forteckning 6ver anmédlda kemiska d&mnen

EN : Europeisk standard

ENCS: Japansk kemisk inventering

EPA: US Environmental Protection Agency

EU: Europeiska unionen

EU EXPLD1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD2: Amne listat i bilaga II, Reg (EG) nr 2019/1148

EWC: Europeiska avfallskatalogen

GHS: Globalt harmoniserat system for klassificering och mérkning av kemikalier
GLP: God laboratoriepraxis

HSNO: Hazardous Substances and New Organisms

IARC: Internationella byrén for cancerforskning

IATA: International Air Transport Association

IBC-Code: Internationell kod for konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk
IC50: halv maximal inhiberande koncentration

ICAO: Internationella civila luftfartsorganisationen

IMDG-Code: Internationella sjofartskoden for farligt gods

IMO: Internationella sjofartsorganisationen

ISO: Internationella standardiseringsorganisationen

LC50: Median dodlig koncentration

LD50: Median dodlig dos

MARPOL: Internationella konventionen for forebyggande av havsfororening fran fartyg
n.0.s.: ej angiven pa annat sétt

NO(A)EC: Ingen (skadlig) effektkoncentration

NO(A)EL: Ingen (negativ) effektnivd

NZS: Nya Zeeland Standard

OECD: Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling

OPPTS: US EPA Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances
OPPT: US EPA Office of Pollution Prevention and Toxics

PBT: Persistent, bioackumulerande, giftigt

PMT: Lénglivat, mobilt och toxiskt

(Q)SAR: (Kvantitativ) struktur-aktivitetsférhallande

REACH: Forordning (EG) nr 1907/2006

RID: Forordningar om internationell transport av farligt gods med jarnvig
SADT: Sjélvforstarkande sonderdelningstemperatur

SDS: Sékerhetsdatablad

STOT: specifik organtoxicitet

STOT SE: specifik organtoxicitet, enstaka exponering

STOT RE: Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

SUSMP: Standard for enhetlig schemaldggning av lakemedel och gifter
SVHC: Amne som ir mycket oroande (REACH-kandidatlista)

TRGS: Tyska tekniska regler for farliga dmnen

UN: Forenta nationerna
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VOC: Flyktig organisk forening
814.018 VOC Reg CH: Schweiziska férordningen 814.018 om incitamentskatt pa flyktiga organiska foreningar
vPvB: Mycket langlivad, mycket bioackumulerande
vPvM: Mycket langlivat och mycket mobilt
WGK: Vattenriskklass

Ovrig information:
Detta sékerhetsdatablad har tillverkats for forséljning fran Henkel till parter som kdper fran Henkel, baserat pa férordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahaller information i enlighet med géllande bestimmelser i Europeiska unionen. I detta
hinseende ges inget uttalande, garantier eller representation av nagot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i nagon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium &n Europeiska unionen. Vid export till andra territorier &n EU, vénligen kontakta
respektive sikerhetsdatablad for ber6rda territorium for att sékerstélla 6verensstimmelse eller kontakt med Henkels
produktsikerhets- och regleringsavdelning (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) fore exportera till andra territorier &n
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pa var nuvarande kdnnedom och syftar pa produkten i levererat tillstdnd. De ska beskriva
véra produkter med avseende pa sikerhetskrav och har dérfor ej for avsikt att beskriva négra produktspecifika
egenskaper."

Kara kund,

Henkel &r fast besluten att skapa en héllbar framtid genom att frimja mdjligheter lings hela viardekedjan. Om du vill bidra
genom att byta fran papper till den elektroniska versionen av SDS, vénligen kontakta er lokala kundtjdnstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your _company.com).

Relevanta dndringar i detta siikerhetsdatablad 4r markerade med vertikala linjer i vinstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan firg pa skuggat omrade.

Annex - Exponeringsscenarier:

Exponeringsscenarier for etyl 2-cyanoakrylat kan laddas ner fran foljande lank:
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection



