Sakerhetsdatablad enligt forordning (EC) 1907/2006 i den senast giltiga
versionensidan 1/ 13

SDB-nr: 709973
4090 Part B Epoxy 2022 V003.0

Reviderat den: 01.10.2026
Utskriftsdatum: 02.10.2026
Ersatter version fran: 07.08.2025

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
4090 Part B Epoxy 2022

UFI: N8G9-HWSX-R209-VS7X

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran
Avsedd anvéndning:
Epoxidharts

1.3 Nédrmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Vasagatan 14A

172 61 Sundbyberg
Sverige
Tel.: +46 (0) 10 480 7700

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
For uppdateringar av sékerhetsdatablad besok var webbplats www.mysds.henkel.com eller www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

Giftinformationscentralen: 112 — Begér Giftinformation (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av iimnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Sensibiliserande p& huden Kategori 1
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

2.2 Mérkningsuppgifter

Mirkningsuppgifter (CLP):

Faropiktogram:

Innehéller Bis(3,4-epoxicyklohexylmetyl)adipat

Signalord: Varning
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Faroangivelse:

Skyddsangivelse:
Forebyggande

Skyddsangivelse:
Atgiirder

2.3. Andra faror

Inga vid avsedd anvéndning.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

P280 Anvénd skyddshandskar.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sok 1dkarhjalp.

Foljande dmnen forekommer i en halt pa >0,1% och identifieras som ED eller PBT/vPvB i Reachs kandidatlista eller

enligt BPR eller PPP.

inga

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestindsdelar

3.2 Blandningar

Angivande av imnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter
CAS-nr.
EG-nr
REACH-Registreringsnummer

Koncentration

Klassificering

Specifika

koncentrationsgrinser, M-

faktorer och ATE

Ytterligare
information

Bis(3,4-
epoxicyklohexylmetyl)adipat
3130-19-6
221-518-5
01-2120769515-45

50- <100 %

Skin Sens. 1, H317

Produkten innehaller syntetiska mikropartikelpolymerer som dverstiger koncentrationsgrénsen, men undantag §4 och §5

giller.

(4a) anvind pa industrianldggningar

Generiskt namn pé polymer

Koncentrationsomrade

Polymerer av styren

10-30 %

Om inga ATE-virden visas, se LD/LC50-vérden i avsnitt 11.

For fullstiindig ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se rubrik 16 "Annan information".

AVSNITT 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgiirder vid forsta hjilpen

Inhalation:

Uppsok frisk luft. S6k ldkare om symtomen kvarstar.

Hudkontakt:

Skolj med rinnande vatten, tvétta med tval.
So6k ldkarvard om irritation kvarstar.

Ogonkontakt:

Skolj genast i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera specialist.

Fortiring:

Skolj munnen, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej krakning, sok ldkare.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Hud: Utslag, Urtikaria (nisselutslag).

Forlangd eller upprepad kontakt kan ge dgonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krivs
Se punkt: Beskrivning av atgéarder vid forsta hjdlpen

AVSNITT 5: Brandbekimpningsatgéirder

5.1 Slickmedel
Lampliga slickmedel:
Vatten, koldioxid, skum, pulver.

Av sikerhetsskil olimpliga slickningsmedel:
Hogtrycksvattenstrale

5.2 Sérskilda faror som dimnet eller blandningen kan medfora

I hdndelse av brand kan kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och kvéveoxider (NOx) frigoras.
5.3 Rad till brandbekimpningspersonal

Anviénd inbyggd andningsapparat och fullstédndig skyddsklddsel, t.ex. larmstéll.

Tilldggsinformation:
Kyl ner behallare i farozonen med spolande vatten.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgirder vid nédsituationer
Undvik 6gon- och hudkontakt.

Anvind skyddsutrustning.

Sorj for tillracklig ventilation.

6.2 Miljoskyddsatgéarder
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Mindre spill tas upp med pappersduk och placeras i avfallsbehallare.

Storre spill vallas in med sand, jord eller liknande material och samlas upp i slutna behéllare for vidare destruktion.
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Hinvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgirder for siker hantering
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
Beakta rad i avsnitt 8.

Allménna hygieniska atgérder:
Tvitta handerna fore raster och efter arbetets slut.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Sorj for god industrihygien

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Sorj for god ventilation.

Behallaren ska hallas tétt sluten.

Se Technical Data Sheet.
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7.3 Specifik slutanvindning
Epoxidharts

AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Grinsvirden for exponering

Gller for
Sverige
Ingdende imnen [Reglerat dmne] ppm mg/m’ Typvirde Kortvarig Riittslig grund
exponeringskategori /
Anmérkning
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction 2,5 Nivagransvarde
products with silica
7631-86-9
[Damm- oorganiskt (respirabel fraktion)]
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction 5 Nivéagransvérde
products with silica
7631-86-9
[Damm- oorganiskt (inhalerbar fraktion)]
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Namn i forteckningen Environmental | Exponerin | Virde Anmiirkningar
Compartment | gstid
mg/1 ppm mg/kg ovrigt
Bis(3,4-epoxicyklohexylmetyl)adipat Sotvatten 0,004 mg/L
3130-19-6
Bis(3,4-epoxicyklohexylmetyl)adipat Havsvatten 0 mg/L
3130-19-6
Bis(3,4-epoxicyklohexylmetyl)adipat Avloppsrenings 32 mg/L
3130-19-6 verk
Bis(3,4-epoxicyklohexylmetyl)adipat Sediment 0,166
3130-19-6 (sotvatten) mg/kg
Bis(3,4-epoxicyklohexylmetyl)adipat Sediment 0,017
3130-19-6 (havsvatten) mg/kg
Bis(3,4-epoxicyklohexylmetyl)adipat Jord 0,031
3130-19-6 mg/kg
Bis(3,4-epoxicyklohexylmetyl)adipat Sotvattenlevand 0,039 mg/L
3130-19-6 ¢ - sporadisk
Bis(3,4-epoxicyklohexylmetyl)adipat Havsvatten - 0,004 mg/L
3130-19-6 intermittent
Derived No-Effect Level (DNEL):
Namn i forteckningen Application Exponerin | Health Effect Exposure |Virde Anmiirkningar
Area gsvig Time
Bis(3,4-epoxicyklohexylmetyl)adipat Arbetare inhalation [langvarig 0,09 mg/m3
3130-19-6 exponering -
systemiska
effekter
Bis(3,4-epoxicyklohexylmetyl)adipat Arbetare dermal langvarig 0,05 mg/kg
3130-19-6 exponering -
systemiska
effekter
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Biologiska grinsvirden:
inga

8.2 Begrinsning av exponeringen:

Anvisningar for utformning av tekniska anldggningar:
Sorj for god ventilation.

Andningsskydd:

Sorj for tillrdcklig ventilation.

En godkénd mask eller respirator utrustad med ett filter lampligt for organiska angor skall anvéndas om produkten anviands i ett
daligt ventilerat utrymme

Filtertyp: A (EN 14387)

Handskydd:

Kemikaliebestindiga skyddshandskar (EN 374). Lampliga material vid kortvarig kontakt eller stink (Rekommendation: Lagst
Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Ladmpliga
material dven vid lédngre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN
374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig pa litteraturangivelser och information frén
handsktillverkare, eller sa dr de hirledda fran studier av liknande &mnen. Iaktta att pa grund av alla paverkande faktorer (t.ex.
temperatur) sa kan anviandningstiden for skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare &n den som faststillts
enligt EN 374. Byt ut handskarna vid nétning.

Ogonskydd:
Skyddsglasdgon med sidoskydd eller kemikaliesékra glaségon skall béaras om risk for sténk finns.
Skyddande 6gonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Anvind lampliga skyddskléder.
Skyddsklader skall uppfylla EN 14605 for vétskesténk eller EN 13982 f6r damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Den information som tillhandahalls for personlig skyddsutrustning 4r endast for handledning. En fullsténdig riskbeddmning bor
genomforas innan du anvinder denna produkt for att bestimma lamplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhallanden. Personlig skyddsutrustning skall dverensstimma med relevant EN-standard.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Leveransform Vitska

Férg Krém, Ljusgul

Lukt Karakteristisk

Tillstand Flytande

Smaltpunkt For nérvarande under faststillande
Initial kokpunkt For ndrvarande under faststillande
Brandfarlighet For ndrvarande under faststillande
Explosionsgrins For nirvarande under faststdllande
Flampunkt > 110 °C (> 230 °F)
Sjélvantdndningstemperatur For nédrvarande under faststillande
Soénderfallstemperatur For nédrvarande under faststillande
pH-virde Produkten dr opolér., Ej tillampbart
Viskositet (kinematisk) For nédrvarande under faststillande
Viscosity, dynamic 20.000 - 40.000 mPa's LCT STM 740; kon- och platviskositet
(Kon och platta; 25 °C (77 °F); Skjuvhastighet: 20

s-1)

Loslighet, kvalitativ Oloslig

(16sningsm: Vatten)

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten For nédrvarande under faststillande
Angtryck <700 mbar

(50 °C (122 °F))

Densitet 1,06 g/cm3 ingen metoden / metod okédnd
0

Relativ angdensite: For ndarvarande under faststéllande

Partikelkarakteristika For ndarvarande under faststéillande
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9.2. ANNAN INFORMATION

Annan information dr inte tilldmplig for denna produkt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reagerar med starka syror.
Reagerar med starka oxidationsmedel.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsforhéallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Stabil under normala forvarings- och anvéndningsforhallanden.

10.5. Oforenliga material
Se avsnitt reaktivitet.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Koloxider

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet - fortiring:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgéngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Virdetyp Virde art Metod
CAS-nr.
Bis(3.,4- LD50 5.000 mg/kg Ratta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
epoxicyklohexylmetyl)adi
pat

3130-19-6

Akut toxicitet - kontakt med hud:
Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgéngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Virdetyp Viirde art Metod
CAS-nr.
Bis(3.,4- LD50 >2.000 mg/kg | Kanin OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
epoxicyklohexylmetyl)adi
pat

3130-19-6
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Akut toxicitet - inandning:

Inga data tillgédngliga.

Fritande/irriterande pa huden:
Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgédngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Bis(3,4- inte irriterande | 4 h Kanin OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion)
epoxicyklohexylmetyl)adi

pat

3130-19-6

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation:
Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgéngliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Bis(3.,4- inte irriterande | 9 d Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
epoxicyklohexylmetyl)adi

pat

3130-19-6

Luftvégs-/hudsensibilisering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Testtyp art Metod
CAS-nr.
Bis(3.,4- sensibiliserende | Marsvin maximeringstest Marsvin OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
epoxicyklohexylmetyl)adi
pat

3130-19-6

Mutagenitet i konsceller:

Inga data tillgidngliga.

Cancerogenitet

Inga data tillgidngliga.

Reproduktionstoxicitet:

Inga data tillgéngliga.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgidngliga.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering:

Inga data tillgéngliga.
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Fara vid aspiration:

Inga data tillgédngliga.

11.2 Information om andra faror

11.2.1 Hormonstoérande egenskaper

Inga data tillgéngliga.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Allménna uppgifter om ekologi:

Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

12.1. Toxicitet
Toxicitet (Fisk):

Inga data tillgidngliga.

Toxicitet (vattenlevande ryggradslosa djur):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga imnen \Viirdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Bis(3.,4- IEC50 Ingen toxicitet vid 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
epoxicyklohexylmetyl)adipat l6slighetsgransen. (Daphnia sp. Akut
3130-19-6 Immobiliserings Test)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur:

Inga data tillgidngliga.

Toxocitet (Alger):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga imnen \Viirdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Bis(3,4- IEC50 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
epoxicyklohexylmetyl)adipat Growth Inhibition Test)
3130-19-6

Bis(3,4- [EC10 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
epoxicyklohexylmetyl)adipat (Growth Inhibition Test)
3130-19-6

Toxicitet for mikroorganismer:

Inga data tillgéngliga.
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12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytbarhet (screeningtest):

Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga imnen Resultat Testtyp Nedbrytbarhe | Exponering | Metod

CAS-nr. t stid

Bis(3,4- Icke latt nedbrytbart. aerob 62 % 28d OECD Guideline 301 B (Ready
epoxicyklohexylmetyl)adipat Biodegradability: CO2 Evolution
3130-19-6 Test)

(bio)nedbrytbarhet (simulerat test):

Inga data tillgéngliga.

12.3. Bioackumuleringsformaga

Fordelningskoefficient (oktanol/vatten)
Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga imnen LogPow Temperatur Metod

CAS-nr.

Bis(3.,4- 2,98 20 °C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
epoxicyklohexylmetyl)adipat Method)

3130-19-6

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Inga data tillgidngliga.

12.4. Rorligheten i jord

Inga data tillgidngliga.

12.5. Resultat av PBT-/vPvB-/PMT-/vPvM-virdering

PBT/vPvB

Denna blandning innehaller inga substanser som har bedomts vara PBT eller vPvB.
Pa basis av tillgidngliga data nas inte klassificeringskriterierna.

PMT/vPVM

Denna blandning innehéller inga substanser som har bedémts vara PMT eller vPvM.
Pé basis av tillgdngliga data nés inte klassificeringskriterierna.

12.6. Hormonstorande egenskaper

Inga data tillgédngliga.

12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgidngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
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Avfallshantering av produkten:
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
Produkt deponeras enligt lokala och nationella lagar och férordningar.

Spill inte &mne/produkt och forhindra utslapp i miljon.
Skolj inte forpackningen fore kassering.

Avfallshantering av ej rengjord forpackning:
Efter anviandning ska tuber, kartonger och flaskor som innehaller rester av produkt hanteras som kemiskt férorenat avfall och
undanskaffas enligtlokala och nationella lagar och forordningar.

Avfallskod
08 04 09* rester av bindemedel och tdtningsmedel som innehaller organiska 16sningsmedel och andra farliga dmnen
EAK-avfallskoderna &r inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan darfor inte ange nagon avfallskod for
produkter som anvinds inom olika branscher. De angivna koderna ska betraktas som en rekommendation fér anvéndaren.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer eller id-nummer

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.2. Officiell transportbenimning

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.3. Faroklass for transport

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14 4. Forpackningsgrupp

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.5. Miljofaror

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.6. Sarskilda forsiktighetsatgirder

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sikerhet, hdlsa och miljo

Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EG) nr 2024/590): Ej tillampbart
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012): Ej tillampbart
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillampbart

De levererade mikropartiklarna av syntetiska polymerer omfattas av de villkor som faststélls i post 78 i bilaga XVII till
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006

VOC-innehall <3%
(EU)
Seveso III (2012/18/EU): Ej tillampbart
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Hiinvisning till hirdade plaster:
Produkten omfattas av lagstiftningen for allergiframkallande kemiska d&mnen, se AFS 2023:10 kap 8, 4-12 §§.”

15.2. Kemikalieséikerhetsbedomning
En sdkerhetsrapport har inte utforts.
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AVSNITT 16: Annan information

Produktens mérkning anges under avsnitt 2. Fullstdndig ordalydelse av alla férkortningar som angetts med koder i
sakerhetsdatabladet:
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Forkortningar och akronymer:

ADG(-Code): australiensiskt farligt gods (kod)

ADN: Europeisk dverenskommelse om internationellt transport av farligt gods pa inre vattenvédgar
ADR : Europeisk 6verenskommelse om internationellt transport av farligt gods pé vig
AS: Australian Standard

ASTM: American Society for Testing and Materials

ATE: uppskattning av akut toxicitet

CAS: Chemical Abstract Service

CLP: Forordning (EG) nr 1272/2008

CMR: cancerogen, mutagen eller reprotoxisk

DIN: Tyska institutet for standardisering

ECx: Effektiv koncentration (x% effektiv niva)

ECHA: Europeiska kemikaliemyndigheten

EC-Nummer: Amnesnummer i EU-varulager EINECS / ELINCS

ECTLV: Europeiska gemenskapens troskelvarde

ED: Amne identifierats ha hormonstérande egenskaper

EINECS: Europeisk inventering av befintliga kommersiella kemiska dmnen
ELINCS: Europeisk forteckning 6ver anmélda kemiska dmnen

EN : Europeisk standard

ENCS: Japansk kemisk inventering

EPA: US Environmental Protection Agency

EU: Europeiska unionen

EU EXPLD1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD2: Amne listat i bilaga II, Reg (EG) nr 2019/1148

EWC: Europeiska avfallskatalogen

GHS: Globalt harmoniserat system for klassificering och mérkning av kemikalier
GLP: God laboratoriepraxis

HSNO: Hazardous Substances and New Organisms

IARC: Internationella byran for cancerforskning

IATA: International Air Transport Association

IBC-Code: Internationell kod for konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk
IC50: halv maximal inhiberande koncentration

ICAOQ: Internationella civila luftfartsorganisationen

IMDG-Code: Internationella sjofartskoden for farligt gods

IMO: Internationella sjofartsorganisationen

ISO: Internationella standardiseringsorganisationen

LC50: Median dodlig koncentration

LDS50: Median dodlig dos

MARPOL: Internationella konventionen for férebyggande av havsfororening frén fartyg
n.o.s.: €j angiven pé annat sitt

NO(A)EC: Ingen (skadlig) effektkoncentration

NO(A)EL: Ingen (negativ) effektniva

NZS: Nya Zeeland Standard

OECD: Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling

OPPTS: US EPA Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances
OPPT: US EPA Office of Pollution Prevention and Toxics

PBT: Persistent, bioackumulerande, giftigt

PMT: Langlivat, mobilt och toxiskt

(Q)SAR: (Kvantitativ) struktur-aktivitetsférhallande

REACH: Forordning (EG) nr 1907/2006

RID: Férordningar om internationell transport av farligt gods med jérnvig
SADT: Sjélvforstiarkande sonderdelningstemperatur

SDS: Sékerhetsdatablad

STOT: specifik organtoxicitet

STOT SE: specifik organtoxicitet, enstaka exponering

STOT RE: Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

SUSMP: Standard for enhetlig schemaldggning av lakemedel och gifter
SVHC: Amne som r mycket oroande (REACH-kandidatlista)

TRGS: Tyska tekniska regler for farliga &mnen
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UN: Férenta nationerna
VOC: Flyktig organisk forening
814.018 VOC Reg CH: Schweiziska forordningen 814.018 om incitamentskatt pa flyktiga organiska foreningar
vPvB: Mycket langlivad, mycket bioackumulerande
vPvM: Mycket langlivat och mycket mobilt
WGK: Vattenriskklass

Ovrig information:
Detta sékerhetsdatablad har tillverkats for forsédljning fran Henkel till parter som kdper fran Henkel, baserat pa férordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahaller information i enlighet med gillande bestimmelser i Europeiska unionen. I detta
hinseende ges inget uttalande, garantier eller representation av nagot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i nagon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium &n Europeiska unionen. Vid export till andra territorier &n EU, vénligen kontakta
respektive sikerhetsdatablad for ber6rda territorium for att sékerstélla 6verensstimmelse eller kontakt med Henkels
produktsikerhets- och regleringsavdelning (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) fore exportera till andra territorier 4n
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pa véar nuvarande kdnnedom och syftar pa produkten i levererat tillstand. De ska beskriva
véra produkter med avseende pa sékerhetskrav och har dérfor ej for avsikt att beskriva négra produktspecifika
egenskaper."

Kara kund,

Henkel ar fast besluten att skapa en héllbar framtid genom att frimja mdjligheter lings hela vérdekedjan. Om du vill bidra
genom att byta frén papper till den elektroniska versionen av SDS, vénligen kontakta er lokala kundtjanstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your _company.com).

Relevanta dndringar i detta siikerhetsdatablad 4r markerade med vertikala linjer i vinstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan firg pa skuggat omrade.



